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방음 벽 효 과에 데한 지 면반사 영 향익 연 구

전오 성。 은흭준 조분재
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도로, 철도 등 소음이 주변 주거지로 전파되는 자아서 수 음 점 이 음 압에 지 배 적 인 기 여 를 하는 것 은

것을 마= 방■법으로서 흔히 방음벽 읙 사용이 시도 

된 다、 방음 벽 익 효 과는 망■음 벽 상■단에서의 음 파의 

회 절에 익애서 크 게 영향바며, 따라서 방g 벽 읙 

호 과 예측 은 Fresnel 의 획 절 이 론 에 바랑을 두 고 

음원과 수음 점 사이읙 전파경로 차이를 이용해서 

사실이다. 러나 주 경로 이왹의 경로를 지나는 

음마도 #당한 음압을 가질 수 있으며, 旨히 수음 점 

의 위 치에 따라서 주 경로 를 지나는 음 파왁 180 익

위상차로서 간섭함으로써 방음벽 뒤 지역 （음원에서 

반데되는 지 역）이 음 압분 포 에 상당한 기복현상을

결정된다. 이叫 전 뫄경로 차이에 이옹되는 음파의
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에서는
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지 면반사 영향을 2 려 액야 한다는 것 이 

일반적인 추세이다 •

U■림） 음파의 전파 경로

이 결과로서 결정되는 방음벽익 차음盐 과는 많은 

경우 에 적절한 예측 치로 서 활金 될 수 있디" 与 히 

넓은 지역에 디I한 방음벽읙 호과 명가에서 >1 방법은 

면 리하게 적 g 될 수 있 다• 2• 러나 실 제로 밍•음 벽 

상단을 지 나가는 음 마•는 위 2■ 림 에 나타난 바왁 

갈이 A+C, A+D, B + C 미 B + D 등 네가지 

가* 한 경 로 를 거 칠 수 가 있 다• 이 들 중 에서 A + C 

로 주 어 지는 주 경로 가 가장" 짧고 또 한 획 절 각이

본 논 문 에서는 지 면반사에 의 한 방음 벽 更과변확 

에 대한 실험적 결과를 논술하고자 한다• 본 

연 구 에서는 방음 벽곽 5■ 로 甘■킈를 가정 한 1/3 축 소 

scale-model 을 匸】］ 형 무향실네 에 설치하旦 전형적 

읜 도 로 仝 윰 주 파 수 범 위 이］ 데 히 서 그 림 의 네 가 지 

전파경로의 기여도 를 비;! 분석하였다 • 특히 가 

경로 를 통 한 파동 의 위 상■관껴를 비;! 함으 로써 수 음 점 

에서익 간 섭 의 가号 성 ;［ 명 을 시 도 하였 다• 본 

연구에서는 또한 단순 벽 형테의 방음벽 이왹에 

상단의 회 절 表 과를 감소시 킬 수 있는 몇 가지 다른 

平 조 익 방 음 벽 에 匸】］ 해 서 도 scale-model 실 험 을 수 행 

했으 며，본 논 문 에서 2. 결과를 제시 하2 자 한다• 

이 결과에 의하면 상단부 의 적절한 구조 설계이 

의해서 방음 벽 호 과를 5 dB 이 상■까지 증 가시 킬 수 

있는 것으로 나타났다 •
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