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물질의 다 분  반사도 반응은 동일조건의 최 센서로 측정한다고 해도 태양 조도, 

입사각과 반사각, 기성분, 습도 등의 외부조건과 물체자체의 화학성분  물리  성질

에 의해 각양 각색으로 다르게 나타난다. 정  장별 반응연구는 외부조건을 일정하

게 유지한 실내 실험측정과 실제 으로 조건이 주어지는 실외측정으로 발 하면서 분석 

가능한 범 가 드러나게 되었다. 본 연구에서는 실내 측정을 통하여 물, 식물, 토양에 

한 분 반사도를 악하고 공인된 주요 물의 반사도 변화경향을 참고하여 Landsat 

TM 자료의 분석으로 지형변화, 지표피복분류  지질학  해석연구를 수행하 다.

상으로 선정된 지역은 남한의 아산만 부근과 북한의 원산만 부근으로서 특히 아산

만은 과거 30년 동안 자연  혹은 국토개발계획에 의한 지형변화가 크고 앞으로도 공단

조성, 항만건설 등 환경이 크게 바 고 있으며 원산은 비록 왕래는 불가능하면서도 남북

한 국민에게 크게 심을 안겨주는 지역이다.

실제로 근하여 확인할 수 있는 아산만과 근이 불가능한 원산부근을 지도, 인공

성 상의 분석으로 지표피복과 지질의 정보를 해석하려는데 본 연구의 목표가 있다. 다

만 지표 지질이 복잡한 물 혼합물이라는 , 식생, 도시, 도로, 농토, 산지 등 피복물질

과 기상조건, 태양 선조건 등이 복잡하게 향을 미치는 실제  조건에서 근한다는 

제한 은 아직 시도의 유효확인 정도에 연구성과의 수 을 조율해야 할 것이다.


