


그림 1. 최초로 개발된 새마을 철도차량용 소결 브레이크 패드



그림 2. 차량운용시험을 진행한 대차의 소결 브레이크 패드 부착사진

     비석면계 브레이크 패드             소결 브레이크 패드

그림 3. 새마을 철도차량용 디스크의 현차시험 후 발생한 열크랙 
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그림 4. 해외 소결 브레이크 패드의 형상 비교 
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그림 5. 해외 소결 브레이크 패드의 조직 비교



               DHI-11                            DWF-31

그림 6 G7 차량용 소결 브레이크 패드의 형상 

도표 1. G7 차량용 소결 브레이크 패드의 성분 List  (단위:wt%)

No.
Matrix

(Cu)

Friction Modifier Lubricant

Metal Non-metal Carbide Carbon  the rest

DHI-11 Bal. 10 7 1.5 10 3

DWF-31 Bal. 18 6 3 13 1

도표 2. 관성동력계 제동 시험의 변수 List

Brake Mode Load/disk Inertia
(㎏.㎡)

Max. 
B-speed

Control Mode Max. 
B-Energy

Normal Brake 4.0 Ton 792 300 km/h Deceleration 13.9 MJ

High speed 
Brake ↑ ↑ 350 km/h ↑ 18.9 MJ

       300km/h (국내)              350km/h (이탈리아)

그림 7. 고속전철용 관성동력 다이나모 시험기



도표 3. G7 차량용 소결 브레이크 패드의 300km/h 시험결과 

구 분 120㎞/h 160㎞/h 220㎞/h 300㎞/h Pad Wear
(g)

DHI-11 0.37-0.40 0.32-0.36 0.35-0.37 0.30-0.35 87

DWF 31 0.31-0.42 0.38-0.41 0.37-0.40 0.38-0.45 72

외자품 0.39-0.42 0.34-0.37 0.34-0.38 0.34-0.36 75

       Wheel disk용                          Disk 용 

그림 8. G7 차량 운용시험 중인 소결 마찰재 브레이크 패드
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