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서 론 (1/3)

□ 연구 배경

- 텔레매틱스 데이터베이스 구축 시 표준화된 데이 

터 양식이 없어 이종간의 데이터 공유가 어려움

- 단말기와 서버간의 데이터 통신 시 데이터 항목을 

변경할 경우, 서버 및 단말기 프로그램 수정이 불가 

피함

- 이기종 단말기 및 서버 시스템간의 데이터 통신이 

불가능

• 3/24

서 론 (2/3)

□ 연구 목적

- 텔레매틱스 서비스를 위한 데이터 요소 및 양식을 

표준화하여 이종간의 데이터 공유를 원활히 함

・ 데이터 통신 방식과 형식을 정의하는데 XML 표준 
을 사용하여, 데이터 양식에 투명한 통신이 되도록 
함

■ t이e・XML 표준안을 정의하고, 프로그램 개발을 위 

한 API 라이브러 리 개 발

4/24
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서 론 (3/3)

口 연구방법

■ XML 관련 표준 기술 적용
・ DTD 및 XML Schema를 이용한 tele-XML 태그 및 속성 정의

・ DOM 및 SAX를 이용한 t이e・XML 문서 파싱

・ XSL 및 XSLT를 이용한 tele-XML 문서 변환

■ t이e-XML 프레임워크 설계
・ 교통정보, 위치정보, 차량정보, 안전운전, 개인정보, 일반정 
보 그룹으로 구분

・ 각 그룹에 대한 엘리먼트와 속성 정의

■ tele・XML 문서 처리기 구현

- t이。・XML 문서 생성 및 저장

・ t이&XML 노드 값 추가 및 수정

- t이e・XML 전체 및 특정 노드 검색

・ .t이e・XML 특정 속성값 검색

5/24

관련 연구 (1/4)

口 텔 레 매 틱 ^(Telematics) 개 념

, Telecommunication과 Informatics의 합성 어

■ GPS(Global Positioning System) 등을 이용한 위치 
정보와 무선통신망을 이용

・ 자동차 운전자에게 교통안내,긴급구난,각종 인포테 

인먼트를 제공하는 차량 멀티미디어 서비스

□ 텔레매틱스 단말기

, Positioning, 쌍방향통신, HMI(Human Machine
Interface), 항법기능을 탑재하여 서비스센터와 연 
계로 차량정보서비스를 수행할 수 있는 능력을 갖 

춘 단말기

6/24
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관련 연구 (2/4)

□ 텔레매틱스 서비스 구성도

, 단스픈壬

, 0卜?정모
• 위치기반 정보

・ 드선긴터냇

정본세공서用스.

의사조롱서 W스,

• P2?

(무선통신망)

정보 DB
邕嘉•:泛차향교히'件宓

- 줜거진단

• 군전자 就태곤;0
•『工보수치칙

• 블g기반 e-tnail
SM3

• Hands-tree 릉화

. 긴글二 i
・ 도匕'차称玄적

・ 추졸客詛
- 실弋간 교등전느

・ 경 트아니•弋 니스

서비스센터 

(TSP)

力료 : ETRL2004

텔에맨틔스 정보센터

• In-v&hicie 사거래
・ 그乏거计

상거래서비스一
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관련 연구 (3/4)

□ 텔레매틱스 산업 현황

- 자동차 산업과 IT 산업과의 결합을 통해 새로운 시너지 효과 
의 극대화가 가능할 것으로 예상됨에 따라 국가 차세대 성장 
동력으로 선정되어 적극적인 산업 활성화가 추진

- 이동통신사업자, 방송국, 소프트웨어 제작업체, 전자상거래 
업체와 같은 다양한 사업자들에게도 잠재적인 신규 수익을 

창출할 수 있는 전방위적인 산업

・ 텔레매틱스 시장의 확대로 인해 멀티미디어 기능 및 다양한 
인터페이스가 도입되고 있으며 단말시장의 대중화와 다양화 

가 이뤄지고 있음

- 텔레매틱스 단말 제품의 상호 연동성 및 호환성의 문제점을 

해결하기 위해 관련 표준 플랫폼과 구조를 적용한 제품이 개 
발되어야 함

8/24

_88_



관련 연구 (4/4)

□ 텔레매틱스 관련 표준 마크업 언어

■ GML(Geography Markup Language)
• 지리정보기술에 활용되는 정보들을 정의한 표준 기술

■ PML(Physic기 Markup Language)
• 판독기나 그 외의 센서들로부터 얻어지는 일반적 정보들을 
정의한 표준 기술

■ TPEG-rtmML(Road Traffic Message
Markup Language)
• 교통정보서비스 전달 규격을 정의한 표준 기술

■ VXML(Voice extensible Mark니p Language)
• 음성 인터페이스를 지원하고 개발할 수 있도록 구성된 표준 

기 술

• 텔레매틱스 단말기에서 음성 인식 서비스를 제공하기 위해 

활용

9/24

tele-XML 프레임워크 설계 (1/2)

□ tele-XML 프레임워크 분류 기준

구'분 • . ■■■ . 一"'세부설명 : . ■. -

교통정보 서울 교통정보, 수도권 교통정보, 고속도로 교통정보 

등

위치정보 목적지 안내, 주변 시설물 안내 등

차량정보 차량상태 : 에어백 상태 , 안전벨트상태. 브레이크상태 , 

도어상태

차량제어 : 도어제어, 경보제어, 도난제어 등

안전운전 사고다발지역정보, 급커브구간, 응급구난 등

개인정보 일정, 전화번호부, 이메일 등

일반정보 기상, 주식, 뉴스, 여행, 맛집,영화 등

10/24
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tele-XML 프레임워크 설계 (2/2)

□ 교통정보지원 다이어그램 (trafficjnfo.png)
■ 교통정보 ~

- 자식노드」evel2: 서울, 수도권, 고속도로

- 자卫노드」取이2 속성 : 지역명, 노드번호, 

구간명, 정체여부, 속도

r■〔흐흐分

8 I 
:Congcitian ;

■ noda jia :

• ragioR f

• sectio* ； 

:spead :

■ 경로안내

・ 속성 :출발지위치,목적지위치, 

경유지위치

—{,Tr»tt(cJnlo亨■恒沪- -［耳흐흐흐흐#

曰j

；congastion :

■ noda.na :

:region :

；section J
:$pe日；

I TcatllcJniolSuppoft

* 용 툴 : Altova XML Spy Enterprise
Edition 2006 Software Activation

* 스키마 정의 언어 : W3C XML S아gm리*.xsd) —{,Rout« Jnfo

L—THIghm 用-

日］

-congastion }

■ nodajio :
:region ;

；section •

:speed ::

曰I

:datlinationJocatian :

:paaa.thrauflh Jocatlon
:startingjacation :

G«neraledwi1h XMLSpy Sctwna Editor www.allova.cotn

tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (1/8)

□ 전체 시스템 구조도

t이e-XML 기반 텔레매틱스 서비스 제공 서버 卜|

............. ； tele・XML 눈서처리刃

tele-XML 읏녀
:생청 및저장'모튭

tele-XML 운서의 노드가 I
추苗，추가, 삭제 모尽 J

WGXML：：문서아:숙성간:
蚤律曲로砂'

요청 (XML 문서 형식)

텔레매틱스 단알기

tele-XML 
프레임워 m

口

응답 (XML 문서 형스D

□

aaa ,
□ □□
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tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (2/8)

□ t이e-XML 샘플 문서 구조

■ tele-XML 인스턴스 예 : trafficjnfo.xml

:L파!旦즈©一보거电-毋砌® _돗구① 도옹말(此_____________  ___ _______________ t j__ 二 _ : ! 野
J召應二厂忑由『當!痂y： ' ―一 ,

Z 포

<?xmi ver5ion='1.0" ericoding=*UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type=,text/xsd, href^traffcjnfo.xsd^^ ■；

-<Traffic_Info_Support>
-<Trafiic_In>o> 1

<Seojl regisU충구* node_no=*2, sertionn1■충구-동邛문. congestion='5fl, £peed=yb>동국대학교。5金。5>
<Seoul 佗g；on=,송파구 n3d3_no=,3' $ectqn='■잠설-옥쳥" 8n.?e$tic>n='원할‘ £peeG='8(T>吝실대교</5eoul>
■:S&D'.il .七g©g,서(J문구，docgj!c=,4, •서울뎍•낭영. cmg”tig=•지冒I’ sp，沱W60‘>숙영대학교。3wul〉

<Metropclitan r约2n=■군포시" ncce_no="21" sect，oc='■안양•군포■ congestiGn=,:§3l* speied=,70'>2MA|</Metropohtan>
〈Highway 傅gym=，호낭. noct^_no=,32" ;eeten=,서울-수원" 8<祯如：邸=*원# s(*ed=M0。，호남고속도로〈/Highway〉 '；

Q'TotfiC-JfifG：* f
cRoute_Gud^r：ce s3ting_k)cmtE='군포시* desuricdoriJocation^'Ala, 件s_tt,rough_hj浇tion=,사당•，사당<./Rcwe_Guid3nce> 

</TrBffic_Irfo_Suppon> '

分

13/24

tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (3/8)

□ 개발 환경 및 언어

- 개발 환경

• Microsoft Visual C++ 6.0
• MS XML SDK 4.0

■ 개발언어

• C++
• XML, DOM(D(rajment Object Mod 이), XPath, XS LT
• Sma「tPointe「사용

- COM Object를 쉽 게 사용하기 위 함

- Interfaced 얻어오는 등의 부가적인 일들을 자동으로 수행

- MSXML 관련 Interface들을 SmartPointer를 이용하여 사용

» IXMLDOMDocument2Ptr,
IXMLDOMProcessinglnstructionPtr,
IXMLDOMEIementPtr, IXMLDOMTextPtr 등

14/24
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t이e・XML 문서 처리기 설계 및 구현 (4/8)

口 메인 화면

- tele-XML 문서 생성 및 저장

- tele-XML 문서 내의 노드값 추가 및 수정

- tele-XML 문서 내의 전체 및 특정 노드나 속성값 검색

15/24

tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (5/8)

□ t이e-XML 문서 내의 노드값 추가 및 수정

■ 노드 및 각 노드에 대한 속성값 추가 및 변경

<?xml verslon='1,（T?>
<?x 끼 r^lesheet type=1e>cVxsd' href=TratficJnfo.xsd*?>
<TrafficJnfo_Support>

<TrafficJnfo>
<Seoul region^충구' nodejio=T section^ 증구-동대문' congestion"정 $pee 侦40〉동국대학교 Y/Seoul>
〈Seoul region^ 증由구、2加丿2邳 sodionf잠살-보정" congestion='SV 祯况侦8。-> 잠싴더 교。Seoul〉
（Seoul region：%대은구，nodejio='4" section?시출엿-낭열:congestion：지$peed="&）5耳뎜山학교Seoul〉
<Metropolnan region='2iAI' node_no=7i' sectiorF■안향근포. congestion='gl|' speeWTO）군포시

</Metfapolilan>
（Highway region^•호남- node_no='32" sectioN■서굴-수亨 congestion='SV $peM=rar>호남고슥도로아^驴梱。

</Traffic_lnfo> _
〈Route-Guidance startingJocation='2JtA|'destinationJocation='Aja"pass_thfoughJocation='Af&'>M&</Roule_Guidance>

</T[afficJnfo_Support>

|］一"확든 ----

16/24
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t이e・XML 문서 처리기 설계 및 구현 (6/8)

□ t이e-XML 문서 내의 전체 및 특정 노드값 검색

- 첫번째 노드를 검색하여 노드명과 노드값 출력

・ 문서 내의 특정 노드값 접근 가능

등국대학!!

［［二학인二긔

」
［비

17/24

tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (7/8)

□ 특정 속성이 기준인 노드 및 속성값 추출

■ 예〉속성 congestion-1 인 노드와 해 당 노드의 
속성값 출력

18/24
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tele-XML 문서 처리기 설계 및 구현 (8/8)

□ 특정 속성을 기준으로 다른 속성값 추출

■ 예〉＜Seoul region="송파구" node_no="3" section=" 
잠실-복정" congestion="원 할" spe&늬'80"＞잠실 如 

교 v/Seo 니〉

운서 섕성 및 저장

모든 노드

tele-XML 문서 퐌련 tele-XML 노드 꽌련

上드간 추가

"eie・XML 負성 관련 - ・

: I 3F| I［二확인二지 |맟속섬간검색

■ Region 三］ ］ 송ID■구 -♦ ^congestion 三］ 툑정 鸯성간 검색

19/24

결론 및 향후 계혹1(1/3)

口 기대 효과

- tele-XML 태그 및 속성 정의를 통하여 텔레매틱스 

를 위한 데이터 표준안 작성

- tele-XML 문서 파싱 기술을 통하여 텔레매틱스를 

위한 데이터 및 속성 값 추출 방안 제공

・ 국제 표준 언어인 XML을 사용하여 텔레매틱스 산 

업의 활성화와 대중화를 위한 다양한 정보 서비스 

와 컨텐츠 서비스 확대를 원활하게 함

20/24
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결론 및 향후 계획 (2/3)

□ 활용 방안

- 개발 결과 얻은 문서는 XML 표준을 기반으로 하 

였으므로 업계에서 즉시 활용할 수 있음

- 단말-서버 간의 데이터 통신 테스트로 활용하여 

제품 및 시스템의 개발 시 프로토타입으로 활용

・ tele-XML 명세와 프로그램 개발 API 라이브러리 

는 텔레매틱스 단말기에 설치되는 소프트웨어 

개발 등에 활용

21/24

결론 및 향후 계획 (3/3)

□ 향후 계획

- tele-XML 프레임워크 분류 기준 보완
• 업계에서 실제 많이 사용하는 분류 기준 적용

• 분류 기준의 일반화 및 표준화에 중점

- tele-XML 스키 마 보완
• 정의한 엘리먼트와 속성 용어 보완

- t이e-XML 문서 처리기 기능 및 인터페이스 보완
• tele-XML 문서로부터 특정 노드 및 속성 값 삭제

• 필요한 기능 위주의 인터페이스

- 그룹별 모듈화

• 입력 형태 변경

- 엘리먼트와 속성 값을 직접 입력받아 XML 문서를 자동 
생성하는 기능

22/24
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