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온도  분포  법을  이용한  구리박막의  열 도도 측정
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최근에 개발되는 신재료 가운데에는  기  의  박막의  형태로 제작되는  재료가 많으며 실제로  다층박막의  형

태로 많이 이용되고 있으며  산업  응용이  더욱  넓어지고  있다. 이러한  신재료의  평가나  박막형태의 제품설계에 

있어서  박막의 물리  성질이  요구  되고 있으나  이러한  측정방법은  일반화  되어  있지 못하다. 특히, 열 도도는  

박막형태로 개발된  자부품의  열 해석, 수명 측 등에  있어서  필요한 박막의  물리  성질  가운데 하나이며  그  

측정은  비교  어려운  편이다.

Fig.1 A typical temperature distribution measured in this study.

본  연구에서는  열 도도 측정을 하여  같은 조건의  두개의  시료를  Sputtering법을  이용하여  제작하 고, 박막

에서 다른 열손실을  막기  해서 두개의  시편을  박막  쪽으로 마주보게  시켜서  박막이 연상태를 유지하게  

하 다. 시료  양끝 단을 일정한  온도로 가열한  후  복사온도계를 사용하여  기  표면의  온도구배를  측정함으로써 

구리박막의 열 도도를  측정하 다. 구리박막의  열 도도는  bulk상태보다 더  낮게  측정되었다. 박막의  열 도도

가  박막의  미세구조와  한  계를 보이는  것으로  나타났다.
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