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유기  단분자막을  이용한  마그네슘 재  표면처리
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 록  : AZ31 Mg alloy plate 표면에 기압 라즈마 
처리 , MgO 코 , 유기단분자막 형성, sol-gel 코 등의 
표면 처리를 한 후 내식성의 변화를 조사하 다 . 기
압 라즈마는 O2, Ar 개스를 사용하여 처리하 고 , 
MgO 코 은 sputter를 사용하 으며, 유기 단분자막으로는 
Octadecyltrimethoxy
-silane을  기상유기박막 코 하 으며, sol-gel 코 은 
dipping 방법을 이용하여 샘 을 제작하 다. 마그네슘 
재는 buffing 공정으로 표면 처리된 것을 사용하 으며, 아
세톤  에탄올을 이용하여 음  세척하여 사용하 다. 
표면처리된 시험편을 염수분무법으로 내식성을 평가하 으
며, sol-gel 코  층의 젖음성 특성  xps를 이용하여 내식 
특성에 미치는 표면 효과를 분석하 다. 

1. 서    론
  

  마그네슘은 산화력이 매우 큰 속으로 마그네슘 합  제
품에 내식성 등을 부여하기 한 표면 처리 기술은 매우 
요한 기술이다. 마그네슘 재는 주로 AZ31의 합  구조를 
가지며, 최근에 국내에 상용화되어 본격 으로 시장 수요를 
확 해 가고 있다. 본 연구에서는 마그네슘의 표면에 내식
성 피막을 확보하는 방안으로 진공 증착을 통한 기압 라
즈마 처리, MgO 코 , 유기 단분자막 코 , sol-gel코 을 
통한 표면처리와 표면처리에 따른 내식 특성을 평가하 다. 

 

2. 본    론

  2.1 실험방법
   실험에 사용된 모재는 AZ31 Mg alloy plate로 buffing 
처리된 것을 사용하 으며, 35mmm x 75mm x 0.6mm 크기
의 샘 을 이용하 고, 아세톤과 에탄올에서 음 세척하
여 실험에 이용하 다.  MgO 코 은 sputter를 이용하여 코

하여 샘 로 이용하 다. 유기단분자막을 박막을 제조하
기 한 장치의 개략도  로세스를 그림 1에 나타내었
다. 기상 유기 박막에 사용된 조건은 150C, 30min 이었다.   
 유기 단분자막으로는 Octadecyltrimethoxysilane을 이용하
여 샘  코 에 이용하 다.  
실험 과정을 요약하면, 
buffing 된 마그네슘 재 표면 세정(아세톤, 에탄올) - 기
압 라즈마 표면 처리 - MgO 코  - ODS 코  혹은 
sol-gel 코  으로 구성된다. 

본 연구에서는 상기한 여러 가지의 표면처리 방법과 이를 
조합한 공정으로 실험을 진행하 고, 염수분무 시험을 통하
여 표면처리에 따른 내식 특성을 평가하 다.  

  2.2 실험결과
그림 2는 표면처리 하지 않은 시험편과, sol-gel 코 된 시

험편, 유기단분자막이 코 된 시험편의 10시간 염수분무 시
험 결과이다. 결론 으로 코 층의 두께 비 유기단분자막 
코 에 의한 내식성 향상 효과가 상당함을 알 수 있다.  

마그네슘 산화막을 코 한 시험편에서는 단 시간에서 상당
한 정도의 내식성 향상 효과를 찰하 으며, 후속 코 성

이 향상됨을 확인하 다.
  

그림 1. 기상유기박막 코  개략도
 

그림 2. 염수분무 결과.
(ODS/Mg 10시간, 72시간, sol-gel/Mg 10시간, 72시간 )

3. 결    론

  AZ31 Mg alloy plate 표면에 기압 라즈마 처리, 
MgO 코 , 유기단분자막 형성, sol-gel 코 등의 표면 처리
를 한 후 내식성의 변화를 조사하 다. 기압 라즈마 처
리에 의하여서는 마그네슘 산화막 형성 효과가 거의 없었으
며, MgO 코 에 의한 산화막은 약간의 내식성 증가 효과를 
보 으며, 유기단분자막에 의한 내식성 증가 효과는 상당히 
큰 것으로 나타났
다. 




