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1. 서론 

 
 

자동차산업과 가전제품, OA 기기를 비롯하여 현대 모든 
산업이 플라스틱을 생각하지 않고는 생산할 수 없을 만큼 
많은 비중을 차지하고 있으며, 품질 균일성 및 생산성 향
상을 위한 다양한 성형기술이 소개되고 있다. 사출성형 기
술은 성형가공 설비, 금형, 성형재료 기술이 복합적으로 작
용하여 성형 제품을 만들어내는 기술로써, 최근 통합 분석

이 가능한 공정모니터링 기술이 소개되고 있다.  
국내에서도 높은 기술수준이 요구되는 고부가가치 자동

차 커넥터 제품에 캐비티 압력센서 및 온도센서의 활용 기
술이 도입되고 있다. 특히 자동차용 커넥터의 생산관리 및 
생산성 향상, 금형개발 및 제작 기술 향상, 사출성형 생산

기술 향상 등에 공정모니터링 기술이 적용되고 있다.  
본 연구에서는 자동차용 커넥터에 공정모니터링을 적용

하여 고품질 및 품질 균일성에 미치는 공정조건의 영향을 
알아보았다. 또한 공정조건 변화에 따른 압력 및 온도 변
화를 분석하여 최적 조건을 도출 하였으며, 성형품의 중량 
및 치수 측정을 통하여 공정 조건의 변화가 제품 품질에 
미치는 영향을 분석하였다. 
 

2. CAE 해석을 이용한 압력/온도 센서 위치 선정 
 
일반적으로 압력 센서는 크게 스프루 끝단, 러너, 게이

트와 가까운 위치 등에 설치한다. 이는 성형품 내부의 압
력 이력을 관찰하기 위함이며, 다수 개를 설치하기도 한다. 
압력 센서를 이용한 모니터링 시스템의 장점은 게이트 근
처에 설치하여 고화시간을 정확히 예측할 수 있으며, 특히 
압력 강하와 같이 성형품의 품질에 영향을 미치는 성형이

력을 확인할 수 있기 때문에 널리 사용되고 있다. 또한 온
도 센서는 주로 자동 보압절환과 금형의 표면온도 모니터

링에 사용되었다. 일반적으로 온도센서는 주요 관심 부위

에 설치하여 성형 중의 온도 변화, 온도 편차, 냉각이력 등
을 확인할 경우에 사용되고 있다. 특히 센서의 응답속도가 
4~10ms 로 우수하기 때문에 충전 말단부에 설치하여 수지 
도달시점의 감지신호를 이용한 자동 보압절환에 사용되고 
있다. 온도 센서를 이용한 자동 보압절환은 CAE 해석을 
이용한 충전 말단부 예측이 필요하며, 이 때 가장 중요한 
고려 사항은 실제 사출 성형기의 응답성 고려이다.  

Fig. 1 The location of pressure & Temperature sensor using 
Injection molding CAE 

 
본 실험에서는 금형 구조의 구조적인 제약 때문에 게이

트 근처에 압력센서를 설치하였으며, Fig. 1 에 CAE 해석을 
통하여 선정된 압력 및 온도센서의 위치를 보여주고 있다. 

 
3. 사출성형 실험 

 
3.1 금형 제작 및 실험 시스템 
자동차용 커넥터는 다수의 피치를 가지고 있기 때문에 

금형 구조는 편코어로 구성되어 있다. 따라서 고정밀도의 
금형 제작 기술이 필요하며, 몇 번의 수정을 거쳐야만 최
종 금형을 완성할 수 있다. 본 금형에서도 1 차 시험사출에

서 이젝터 핀의 파손, 성형 불량 등의 문제가 발생하였다. 
따라서 금형 구조개선 및 금형 코어의 강도를 개선하였으

며, 마이크로 블라스팅을 통한 표면처리로 성형과 취출성

을 향상하도록 하였다.  
Fig. 2 에 본 실험의 개념도를 나타내고 있으며, LS 전선

의 100 톤 전동식 사출기로 자동차 커넥터 금형의 공정모

니터링 실험을 진행하였다. 실험에 사용된 재료는 결정성 
재료인 삼양사의 PBT 1503s 를 사용하였으며, Fig. 3 에는 실
험 개념도를 나타내고 있다. 

Fig. 2 Schematic of process monitoring system 
 

3.2 보압절환 방식에 따른 재현성 평가 
Fig. 3 은 스크류 위치 제어를 이용한 보압절환 사용 시

의 5 Shot 에 대한 온도/압력 데이터를 나타내고 있다.  

Fig. 3 The switchover using screw control 
 
보압절환에 의한 압력 상승 지점이 균일하지 못함을 확
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인할 수 있다. 이것은 보압절환 방식이 스크류의 위치에 
따른 제어방식으로 이루어지기 때문에 발생한 현상으로 수
지의 계량, 석백, 캐비티 내부의 가스로 인한 사출압력 증
가 등의 문제로 항상 동일한 보압절환이 어렵기 때문이다. 
이러한 문제로 성형품의 품질 균일성 및 공정관리에 어려

움이 발생하게 되는 것이다. 특히 온도 센서의 설치 위치

가 성형품 충전의 98% 정도 위치에 있음에도 불구하고 온
도 센서를 통한 수지 도달 감지 후에 보압절환이 발생하여 
압력이 증가되는 시점까지의 시간차이가 0.2 초 이상 소요

되는 점은 성형중의 적정 사출압력 및 원활하지 못한 보압

절환의 문제로 보인다. 

Fig. 4 The switchover using temperature sensor 
 
Fig. 4 는 온도센서를 이용한 자동 보압절환 기능사용 후

의 5 Shot 의 온도/압력 데이터이다. 자동 보압절환 사용으

로 온도센서의 수지도달 이후 압력 상승까지의 시간차이가 
줄어듦을 확인할 수 있었다. 이를 통하여 보압절환 뒤에 
성형품의 완전 충전까지의 시간을 줄여주어 스크류 위치 
제어 방식보다 불량 요인을 줄여 줄 것으로 판단하였다. 
또한 온도 센서의 신호를 이용한 보압절환의 이용으로 
Closed-Loop-Control-System 이 가능하여 압력 상승 시점이 
일정함을 확인할 수 있었으며, 이는 성형품의 균일성을 유
도할 것으로 판단하였다. 

 
3.3 압력 곡선을 이용한 적정 보압시간 탐색 
일반적으로 사출성형에 있어서 보압시간은 성형품 중량

을 측정하여, 중량이 변화되지 않는 시점까지 계속 올리며 
설정하기 때문에 적정 공정조건 탐섹에 많은 시간을 소모

한다. 그러나 모니터링 시스템을 활용할 경우 금형 내 발
생하는 압력 데이터를 이용하기 때문에 중량측정을 통한 
보압시간 설정보다 빠르고 정확하게 보압시간을 찾을 수 
있는 장점이 있다. Fig. 5 에는 보압시간 변화에 따른 압력/
온도 데이터를 나타내고 있다.  

Fig. 5 The variation of pressure & temperature according to 
packing time 

 
보압시간은 1.0sec, 1.6sec, 2.0sec 로 변경시키며 진행하였

다. 압력의 경우는 보압시간이 증가함에 따라서 압력 곡선

의 변화가 나타났다. 1.0sec, 1.6sec 에서 압력의 기울기 변화

가 공통적으로 나타났으며, 2.0sec 에서는 자연스러운 압력 
하강을 확인 할 수 있었다. 이는 캐비티에 설치된 압력센

서가 게이트 고화가 이뤄지기 전에 보압이 종료되어 압력

의 변화를 겪게 되고 점차 보압시간을 늘러 갔을 때는 압
력 데이터의 변화가 나타나지 않음을 확인할 수 있어 결과

적으로 압력 곡선을 통하여 보압시간 2.0sec 가 가장 적합

한 보압시간임을 알 수 있었다. 온도의 경우 보압 종료 후 
자연냉각 과정에서 급격히 하강되는 현상을 보였다. 이러

한 현상은 실험에 사용된 재료가 결정성이기 때문으로 보
인다. 이는 결정성 재료의 특징인 Tm(용융온도)과 Tg(유리

전이온도) 사이에서 발생되는 결정화로 체적이 급격한 변
화와 이로 인한 발열효과에 의해 나타난 것으로 판단된다.. 

 
4. 중량 및 치수 측정  

본 실험의 중량 및 치수의 측정결과를 Fig. 6 에 나타내

고 있다. 자동 보압절환 기능의 구현으로 성형품의 중량 
및 치수가 증가함을 나타냈다. 이러한 결과는 온도센서를 
이용한 보압절환을 통하여 충전 말단부까지 원활한 보압전

달이 이루어져 나타난 결과로 보이며, 중량 및 치수의 산
포도 약간 줄어듦을 확인하였다. 또한 보압의 재설정을 통
해 얻어진 성형품의 중량은 더욱 증가함을 알 수 있었으며, 
성형품 치수는 약간 증가함을 확인 할 수 있었다. 이는 보
압의 재설정이 성형품의 두께방향 수축량의 보상에 큰 영
향을 미치기 때문으로 보인다. 성형품 산포를 살펴보면 중
량의 경우 산포에 큰 변화는 없음을 알 수 있었으며, 치수

의 경우는 자동 보압절환 기능의 사용을 통하여 치수 산포

가 줄어듦을 확인할 수 있었다.  

  
(a) Dimension            (b)Weight 

Fig. 6 The variation of dimension & weight according to 
switchover  
 

5. 결론  
본 연구에서는 고품질, 고기능의 자동차 커넥터 생산에 

필요한 사출성형 공정 모니터링을 통하여 다음과 같은 결
론을 얻을 수 있었다. 

1. 사출성형 CAE 를 통하여 공정모니터링에 필요한 센
서장착 위치를 도출하였으며, 실험을 통한 압력 데이터 분
석으로 적정 보압시간을 도출할 수 있었다. 

2. 보압절환 방식에 따른 실험을 통하여 자동 보압절환

이 성형품의 품질 균일성 확보에 효과적임을 알 수 있었으

며, 중량 및 치수 측정을 통하여 확인할 수 있었다. 
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