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요 지요 지요 지요 지
지하수와 지표수의 상호작용은 혼합대 와 홍수터 물수지에도 영향을 끼치며 특히 생물학(hyporheic zone)

적인 측면에서 중요한 역할을 하는 혼합대의 경우 유역 전반에 걸쳐 불균일한 분포를 나타낸다 그런데 기존.
하천 대수층 상호작용에 대한 연구는 하천변에 근접한 지역의 대한 연구로 국한되어 있다 따라서 단순히 하- .
천 대수층간 상호작용의 영향을 하천변에 국한시키는 것이 아니라 유역규모로 확장하여 유역단위 지표수 지- -
하수 상호작용에 대한 심도 있는 해석을 해야만 보다 정확한 지표수 지하수의 연계운영이 가능하다 본 연구- .
에서는 유역단위 지표수 지하수 상호작용을 해석하기 위해 완전연동형 를 이용하여 하- SWAT-MODFLOW
천과 대수층의 상호작용의 강도를 하천 구간별로 찾아내고 그 교환의 공간적 범위도 추정함으로써 혼합대
연구를 위한 실증을 수행하고자 한다 유역 단위의 지표수 지하수 상호작용을 해석하기 위하여. -

모형을 안양천 중상류 유역에 적용시킨 결과 하천과 대수층간에 상호작용의 영향범위와SWAT-MODFLOW
영향강도 등을 파악할 수 있었다 하천 대수층 상호작용의 정밀분석을 통한 영향권 산정 및 혼합대의 발생범. -
위 예측은 향후 하천복원 사업시 수생생태계 건강성 지표와 관련된 연구에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.

핵심용어핵심용어핵심용어핵심용어 :::: Groundwater, River, Interaction, SWAT-MODFLOW

서 론서 론서 론서 론1.1.1.1.

대부분의 유역에서 지하수는 갈수기에 하천의 흐르는 물의 주요 공급원이 되고 홍수기에는 하천
수가 지하수로 함양되어 지하수위에 영향을 끼친다 그러나 그 양상은 기상 수문 지형 지질 및 각. , , ,
종 물리적인 인자들의 지배를 받으며 그 과정은 복잡하다 또한 지표수와 지하수(Sophocleous, 2002).
는 대부분 연결되어 있어 지표수와 지하수를 개별적인 수자원으로 다루어서는 안된다 따라서 지표수.
와 지하수간의 상호작용에 의하여 어느 한쪽이 오염되거나 개발이 되었을 경우 다른 한쪽에 영향을,
주고 하천변 생태계나 지하수 생태계에도 그 영향이 끼칠 수 있어 수자원의 관리측면에서 지표수와
지하수의 상호작용에 대한 연구는 매우 중요하다 할 수 있다.
본 연구에서는 를 이용하여 유역의 지하수분포를 파악하고 하천수위와 지하SWAT-MODFLOW

수위의 유량교환이 일어나는 영역의 변동폭을 비교하여 지표수와 지하수의 상호작용의 범위를 정량
적으로 하악하고자 한다.

대상 유역 현황대상 유역 현황대상 유역 현황대상 유역 현황2.2.2.2.
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본 연구에서는 유역 단위의 지표수 지하수 상호작용을 해석하기 위하여 대표적인 도심 중규모-
유역인 안양천 중상류 유역을 연구대상지역으로 선정하였다 이 지역은 안양시를 포함하고 동쪽은.
과천시 의왕시 서쪽은 광명시 시흥시 남쪽은 군포시 북쪽은 서울특별시 금천구 관악구에 접한다, , , .
기반암은 주로 대보화강암 화강암질 및 반상편마암으로 이루어져 있고 시의 북쪽 끝에는 관악산

동쪽 끝에는 청계산 남서쪽 끝에는 수리산 등이 솟아( :629m), ( :618m), ( :475m)冠岳山 淸溪山 修理山
있고 중앙은 낮고 평탄하여 전체적으로 타원형의 분지 지형을 이룬다 안양시 연구 대상 지( , 2008).
역은 경기도 의왕시 백운산에서 발원한 한강의 제 지류인 안양천을 비롯하여 개의 지방 급 하1 12 2
천이 있고 유역면적 140.72km2 주 하도연장은 이다 그림 또한 연구대상지역의 지표수, 56km ( 1a).
모의를 위해 기상 강우 지표수 및 하수 유량 자료 등을 이용하였으며 지하수 모의를 위해 국가, , ,
지하수 관측망 자료를 이용하였다 그림( 1b).
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연구 방법연구 방법연구 방법연구 방법3.3.3.3.

지표수 지하수 상호작용을 평가하는 방법은 여러 가지가 있으며 지하수 유출입량을 평가하는데- ,
의 법칙 침윤계를 이용한 직접측정법 추적자법 등의 방법이 사용된다 등 본 연Darcy , , (Corbett , 2000).

구에서는 완전연동형 결합 모형인 를 이용하여 지표수 지하수의 상호작용에 대SWAT-MODFLOW -
한 영향범위와 영향강도 등을 파악하였다.

는 에서 별로 발생하는 지하수 함양량을 의 입력자료SWAT-MODFLOW SWAT HRU MODFLOW
로 이용하여 지하수 흐름을 산정하고 지하수 유출입량을 다시 으로 교환하여 해석한다 또한SWAT .

에서 계산되는 지하수 유출입량의 경우 하도에 유수가 발생하거나 대수층의 깊이가 특정값 이SWAT
하일때는 하도에서 지하로 유입되는 양을 산정하지 못하였는데 이를 의 를MODFLOW river package
이용함으로써 지표수와 지하수간에 상호 기여된 양을 산정할 수 있게 하였다 김남원( , 2004).
지하수 모델의 보정을 위해 대수층의 수리전도도 및 저류계수 하천 바닥 퇴적층의 전도계수, ,

대수층 두께 경계조건 중에서 시추자료와 양수시험 등을 통하여 얻은 대수층 두께 수리전도도는, ,
가급적 변화시키지 않고 자료가 없는 하천 바닥 퇴적층의 전도계수와 대수층의 저류계수 값을 변,
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화시켜가면서 모델 보정을 수행하였다. 연구대상지역의 지하수 자료는 국가지하수 관측망 개소와2
안양시의 개 지하수위 관측지점자료를 이용하였다 그림 는 실측 자료를 이용한 관측 등수위선52 . 2
도와 모의치를 비교한 것이다 그림 은 군포당정 지하수관측소의 년까지의 관측값과. 3 2003 2005
모의값을 비교한 것이다. R2는 정도로 적합했다0.76 .

관측치 모의치관측치 모의치관측치 모의치관측치 모의치a) b)a) b)a) b)a) b)
그림 지하수 등수위선도그림 지하수 등수위선도그림 지하수 등수위선도그림 지하수 등수위선도2222

그림 관측지하수위와 모의지하수위의 비교 군포당정 지하수관측소그림 관측지하수위와 모의지하수위의 비교 군포당정 지하수관측소그림 관측지하수위와 모의지하수위의 비교 군포당정 지하수관측소그림 관측지하수위와 모의지하수위의 비교 군포당정 지하수관측소3 ( )3 ( )3 ( )3 ( )

분석 결과분석 결과분석 결과분석 결과4.4.4.4.

다음 그림 는 연구대상지역의 개 하천셀에서 모의기간 동안의 교환량 시계열을 나타낸 것4 512
이다 여름철 강수기에 일정량 이상의 강수가 발생하면 하천에서 지하수로의 함양이 이루어지고.
그 외에 기간에는 지하수에서 하천으로의 유출이 발생한다 안양천 중상류 유역의 경우 하천주변.
으로는 분지 지형이나 유역 외곽으로는 산지지형으로 대부분의 하천 셀에서 이득하천의 양상을
나타내고 있다.
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그림 하천셀의 지하수 교환량 시계열그림 하천셀의 지하수 교환량 시계열그림 하천셀의 지하수 교환량 시계열그림 하천셀의 지하수 교환량 시계열4444

다음 그림 는 하천 대수층의 상호작용의 범위를 나타낸 것이다 연구대상지역은 대부분 이득5 - .
하천으로 하천과 지하수의 변동폭을 확인하기 위해 년 월 일과 일에 각각2002 8 5 6 104mm, 168mm
의 강수가 발생하였고 이를 바탕으로 대상유역의 상하류 지점에서의 지하수위 차이와 변동 폭을
도시하였다 강수 발생 직후인 월 일과 일에 지하수위의 변동을 보면 하류에서는 영향범위가. 8 8 9
약 하천의 수위차는 로 나타났다 상류의 경우 영향범위는 약 수위차는1,100m, 2.19m . 730m 3.28m
로 나타났다.

하류 지점 상류 지점하류 지점 상류 지점하류 지점 상류 지점하류 지점 상류 지점(a) (b)(a) (b)(a) (b)(a) (b)
그림 지하수위 변동에 따른 영향범위 단면도그림 지하수위 변동에 따른 영향범위 단면도그림 지하수위 변동에 따른 영향범위 단면도그림 지하수위 변동에 따른 영향범위 단면도5 ( )5 ( )5 ( )5 ( )

결론결론결론결론5.5.5.5.

지표수와 지하수의 상호작용에 대해 알아보기 위하여 도심유역인 안양천 유역에서 SWAT-
를 통한 지하수위 분석을 실시하였다 지하수의 교환량 시계열을 통해 연구대상지역은MODFLOW .

주로 이득하천의 형태를 띠고 있으며 강우가 집중되는 여름철에는 하천수가 지하수로 유입되는
것을 알 수 있었다 또한 강우 발생시 지하수위의 변동 폭을 확인함으로써 하천수가 영향을 미치.
는 범위를 공간적 분포를 통해서 확인 할 수 있었다.
하천 대수층 상호작용의 정밀분석을 통한 영향권 산정 및 혼합대의 발생범위 예측은 향후 하-

천복원 사업과 관련한 수생생태계 건강성 지표와 관련된 연구에 유용하게 활용될 수 있을 것이다.
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