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표면 조도에 따른 구리박막의 실시간 고유인장응력 거동 

The Effect of Surface Roughness on In-Situ Intrinsic Tensile Stress Behavior in Cu Thin 
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 록: Volmer-Weber 형의 성장을 하는 구리박막은 두께 증가에 따라 기 압축, 인장, 2차 압축응력의 독특
한 3단게 응력거동을 보인다. 인장응력의 경우 일반 으로 박막 두께 증가에 따른 과잉 부피를 이기 해 
결정립 성장  결정립 병합이 인장응력을 일으킨다고 보고되고 있다. 박막 증착시 결정립 크기는 증착속도, 
증착된 원소의 이동도, 섬의 핵생성 속도 등 여러 가지 인자의 상호작용에 의해 결정되므로, 본 연구에서는 
각각 다른 표면조도를 갖는 기 을 사용하여 결정립 성장  결정립 병합을 다르게 함으로써 고유인장응력
기구를 밝히고자 한다.

1. 서론 
 얇은 박막에 있어서 가장 요한 박막 형성 과정은 떨어져 있던 클러스터들이 합체되는 치 화 과정과 
련이 있다. 실제 기구는 잘 규명되지 않았지만 박막이 완 히 연속 이 되었을 때 최 치의 인장응력이 걸렸
다는 보고가 있었다. 결정립계에서는 입내보다 원자 도가 낮게 되어, 결정립 성장으로 입계가 없어짐에 따
라 재료의 치 화가 이루어지고 이에 인장응력이 발생되고,  한 공공과 같은 박막내의 결함이 결정립계를 
통한 원자의 확산으로 결함이 없어지게 되면서 치 화가 진행된다.  
일반 으로 박막의 응력은 박막의 조직, 결정립의 크기  분포 등의 체 인 형태학  인자에 따라 변화한
다. 이는 박막의 핵생성  성장에 따라 응력거동이 바뀜을 의미한다. 따라서 본 실험에서는, 박막의 조도가 
응력거동에 얼마나 향을 미치는지에 해 알아보기 하여 다양한 표면조도를 가지는 Si기  에 구리를 
증착한 후 이를 측정하 다.

2. 본론 
 열 기상 증착 법으로 실리콘 (111) 기  에 구리 박막을 증착함과 동시에 박막 두께 증가에 따른 박막의 
응력거동을 찰 하 다. 박막의 응력은 다  곡률 측정 장치를 이용하여 박막이 증착 되는 동안 실시간으
로 측정한 곡률을 stoney식에 입하여 계산하 다.

 

3. 결론 

 표면 조도가 증가함에 따라 평균 최 인장응력은 증가하 으며, 이는 실제 증착되는 면 이 늘어나 인장응
력에 기여하는 섬 병합 수가 늘어난 것으로 보인다.
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