
2008년도 한국표면공학회 추계학술 회 논문집 

해수환경하에서 타 재료에 한 아연 라이머 코 의 향 

Effect of Zn primer coating for Rudder steel in the sea water
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1. 서론 

국가간 무역이 활발해짐에 따라 선박에 의한 물동량이 계속 증가 추세에 있으며 세계 물류의 80% 이상을 

선박이 담당하고 있다. 이에 발맞춰 선박의 형화와 고속화가 동시에 요구되는 형 컨테이 선이 출 함에 

따라 통상 인 선박에서는 문제되지 않던 타 주 의 캐비테이션 상이 타의 추진 성능을 결정하는 주요인

자로 두되고 있다. 선박에서 타는 선미의 추진기 바로 뒤에 치하여 운항 시 추진기의 회 으로 발생하는 

공동 상(cavitation), 침식(erosion)부식, 와류 등에 의해 선박의 다른 부 에 비해 단히 가혹한 부식 환경

에 노출되어 있다. 타의 부식으로 인해 선박이 조종성을 상실하면 운항 시 항로변경 불가로 인하여 형사고

의 유발 가능성이 있으며, 그 결과 인 , 경제  손실을 야기시킨다. 한 충돌, 좌 는 물론 침몰로 이어져 

선 화물과 선박에 의한 2차 인 환경오염을 유발할 가능성이 높다. 

본 연구에서는 선박용 타 재료로 사용되는 KR-RA강에 한 아연 라이머 코 의 향을 평가하 다.

2. 본론 

인커 머신을 이용하여 KR-RA강 재료를 2cmX2cm의 크기로 단한 다음 테 론으로 가공된 홀더에 삽

입하여 일정 면  1.13cm
2
가 노출되도록 하 다. 기 극은 은/염화은 극을 사용하 고, 극은 백 극

을 사용하여 2mV/s의 주사속도로 천연해수 용액 조건에서 실시하 다. 양분극 실험은 개로 에서 +3.0V

까지, 음분극 실험은 개로 에서 -2.0V까지 실시하 고 정  실험은 일정 에서 1,800  동안의 류

도 변화와 1,800  후의 류 도를 각 조건별로 비교하여 평가하 다. 타펠분석 실험에서는 개로 를 

기 으로 ±0.25V로 분극시켜 부식 와 부식 류 도를 구하 다.

Fig. 1은 천연해수 용액에서 자연  측정 결과를 나타낸 그래 이다. 모재의 경우 침지와 동시에 높은 귀

를 나타낸 후 격히 비항향으로 이행하여 4,000  후에 안정된 를 나타내고 있음을 알 수 있다. 

아연 라이머 코 된 시편은 침지와 동시에 높은 귀 를 나타낸 후 기에 격히 비방향으로 이행하여 

3,000  후에 가장 비한

를 나타내었으나 아연이 용해(Zn→Zn
2+

+2e
-
)되면서 생성된 Zn

2+
가 해수내에 포함된 OH

-
와 반응하여 

Zn(OH)2를 형성하면서 가 서서히 귀방향으로 이행하여 50,000  이후에는 안정된 를 나타내고 있음

을 알 수 있으며 실험 종료 후 는 -0.635V를 나타냈다.

Fig. 2는 천연해수에서의 기 지연시간이 600 인 경우에 한 음분극 경향을 나타내고 있다. 모재의 경

우 기에 -0.6V의 

0 20000 40000 60000 80000
-0.88

-0.84

-0.80

-0.76

-0.72

-0.68

-0.64

-0.60

-0.56

ET-KR-RA
  BM
  Zn

 

 

Po
te

nt
ia

l, 
E/

V 
vs

. A
g/

A
gC

l

Time, t/s

10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1
-3.2

-2.8

-2.4

-2.0

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

Pdc-KR-RA
    BM
    Zn

 

 

Po
te

nt
ia

l, 
E/

V 
vs

. A
g/

A
gC

l

Current Density, i/Acm-2
-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

10-6

10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

Pdc-KR-RA
    BM
    Zn

  

 

 

C
ur

re
nt

 D
en

si
ty

, i
/A

cm
-2

Applied Potential, E/V vs. Ag/AgCl

Fig. 1 해수용액에서의 자연  측정     Fig. 2 해수용액에서의 음분극 경향   Fig. 3 정  실험 후 류 도 비교



BM

Zn

200㎛

1.0V -0.3V -0.8V -1.0V -1.3V -1.4V

Fig. 4 정  실험 후 표면 형상

분극 경향을 나타냈다. 용존산소 환원반응과 활성화 분극의 변곡 은 -0.9V로 나타났으며 이 는 음극방

식 용 시 한계 에 해당된다고 할 수 있다. 해수용액에 침 된 속의 경우 용존산소 환원반응에 의한 

농도분극과 수소가스 발생에 의한 활성화분극의 경향을 나타내는 것이 일반 이지만 본 실험에서 사용된 아

연 라이머 코 된 시험편은  하에 따라 완만하게 상승하는 경향을 나타낸 후 꾸 한 류 도의 상

승이 찰되었다.

Fig. 3은 천연해수에서 각 별 정  실험을 실시한 경우 1,800  후의 류 도 평균값을 비교한 그

래 이다. 모재의 경우 용  -0.8V에서 가장 낮은 류 도값을 나타냈는데 이는 개로 에 가까운 

이기 때문으로 사료된다. -0.5 ~ 2.0V까지 양극 정  곡선에서도 꾸 한 류 도의 상승을 나타냈는데 

이는 양분극 곡선에서도 일치하는 경향을 나타냈다. 한 -1.0 ~ -2.5V로 음분극 시켜 정  실험을 실시한 

경우 가 비방향으로 이행함에 따라 류 도가 상승하 으며 가장 낮은 -2.5V인 경우가 높은 류 도를 

나타냈다. 체 으로 2.0V인 경우는 가장 높은 류 도를 나타냈으므로 손상이 가장 많이 되고, -0.8V인 경

우는 가장 낮은 류 도를 나타냈으므로 부식이 가장 게 발생했을 것으로 단된다. 아연 라이머 코 된 

경우,  -1.1V~-0.5V에서는 체 으로 낮은 류 도값을 나타냈으며, -0.5 ~ 2.0V까지 가 귀방향으로 이

행함에 따라 류 도가 상승함을 알 수 있었다. 한 -1.2V 이하로 음분극 시켜 정  실험을 실시한 경우 

가 비방향으로 이행함에 따라 수소가스에 의한 활성화 분극의 향으로 류 도가 꾸 히 상승하는 경

향을 나타냈다. 

Fig. 4는 정  실험 후 표면형상을 찰한 것이다. 모재의 경우 -0.8V는 손상이 없는 깨끗한 상태를 나타

냈으며 변곡 보다 약간 낮은 -1.0V는 미세한 손상만 찰되었으며, -1.3V 이하에서는 수소가스의 향이 

찰되었다. 한편 -0.8V에서 귀방향으로 이행할수록 활성용해반응에 의해 많은 부식이 발생하 음을 알 수 있

다.  코 된 모재의 경우는 -0.3V보다 귀방향으로 이행함에 따라 류 도가 상승하여 표면의 용해반응이 진

되었음을 알 수 있었다. 한 -0.8V와 -1.0V에서는 거의 용해 반응이 발생하지 않은 건 한 코  상태가 유

지되고 있음을 알 수 있다. 그러나 -1.0V 보다 비방향으로 이행하면서 수소가스에 의한  활성화 분극의 향

으로 아연 라이머 코  표면이 손상된 것을 찰할 수 있었다.

3. 결론 

 자연  측정결과, 침지 기에는 모재가 귀한 를 나타냈으나 3,000  후에 안정화되기 시작하면서 

20,000 를 기 으로 아연 라이머 코 된 시편이 모재에 비하여 귀 를 나타내면서 부식에 강한 경향을 

나타냈다. 정  실험 후 류 도값을 비교한 결과, 개로  주 에서는 비교  낮은 류 도를 나타냈

으나 이보다 가 비방향과 귀방향으로 이행할수록 류 도가 상승하 다. 한 모재에 비하여 아연 라

이머 코 된 시편의 류 도값이 상 으로 낮은 값을 나타냈다. 
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