
서 론서 론서 론서 론1.1.1.1.유체의 유속 또는 유량 측정 방법에는 벤츄리관 오리피,스 차압 초음파 방법 등이 있다 초음파 센서 기술은 유체, , .의 여러 가지 물리량을 측정하는 데에 활용되고 있는데, (1)초음파 유속 측정 방법은 원리에 따라 도플러 방법과 전달시간차 방법으로 구분되며 설치 방식에 따라 침습형,과 외장형 으로 구분된다(wetted) (clamp-on) .(2) 또한 초음파전파경로 수에 따라 단선 과 다회선(single path) (multiple이 있는데 일반적으로 외장형은 단선 방식 침습형은path) , ,다회선 방식으로 사용된다.외장형 다회선 방식은 과 같이 관의 중심을 지나Fig. 1는 중앙센서 와 관의 중심에서 벗어난 측면센서 를(M) (T/B)사용하여 유량을 측정하게 된다 이때 탄성파가 단면 중앙.을 통과하는 중앙센서 경로에서는 에서와 같이Fig. 2(a) 2차원으로 해석이 가능하다.(3) 하지만 측면센서 경로에서는에서와 같이 굴절이 입체적으로 이루어진다Fig. 2 (a), (b) .본 논문은 측면센서에 의한 탄성파의 차원 굴절을 다룬다3 .굴절각 해석굴절각 해석굴절각 해석굴절각 해석2.2.2.2.외장형 초음파 유속 센서가 파이프의 중앙에서 벗어난위치에 배치된 측면센서의 경우 탄성파의 차원 굴절을 축, 3방향 단면에서의 굴절과 반경방향 단면에서의 굴절로 분리하여 해석할 수 있다 축방향 단면에서 탄성파의 굴절은.와 같다 이 때 굴절각은 다음과 같이 의 법Fig. 2(a) . Snell칙에 따른다.   =  =   (1)여기서 는 전파속도이고 는 입사각 또는 굴절각이다.파이프의 반경방향 단면에서 탄성파의 굴절은 Fig. 2(b)와 같다 웨지로부터 관 외벽으로 입사각. 로 입사한 종

TMB
파는 관 외벽에서 굴절각 로 투과되어 전파하다가 관,내벽에 입사각 로 입사하여 굴절각 로 유체로 투과한다 파이프 중앙선에 평행하게 전파되는 파동의 전파 위치.를 각도  (= + 로 설정하고 그 크기에 따라 관 벽) ,에서의 입사각 과 를 다음과 같이 결정한다.   wedgepipe wallliquid

   O
wedgepipewallliquid

외장형 초음파 유속 센서에서 탄성파의 차원 굴절3
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관 내벽 입사각 은 의 법칙에 따라 유체 쪽 굴Snell절각 로부터 다음과 같이 구한다.   =  (2) =       (3)식 에서 얻어진 관 내벽 입사각(3) 로부터 관 외벽 굴절각 를 다음과 같이 기하학적으로 구한다.°  =  (4) =     °    (5)여기서 는 관의 바깥지름, 는 관의 두께이다.웨지 입사각 는 다시 의 법칙에 따라 관 외벽Snell굴절각 로부터 다음과 같이 구한다.   =  (6) =      (7)굴절각 계산굴절각 계산굴절각 계산굴절각 계산3.3.3.3.측면에 위치한 외장형 초음파 유속센서의 굴절각을 계산하였다 계산에 사용된 물성치를 에 나타내었다. Table 1 .파이프 중심축 방향으로의 파이프 내 굴절각 를 식에 의해 계산하여 그 결과를 에 나타내었다(3) Fig. 3 . 웨지에서의 입사각이 에서 파이프로의 투과파는 종파와0~26°횡파이다 입사각이 에서는 종파 굴절각이 가. 26~52° 90°되어 관 벽으로의 투과파에는 횡파만 존재하는 모드전환현상이 나타난다.(3)초음파 유속 센서가 중앙에서 벗어난 위치에 배치된 경우, 유체 내 종파가 중앙에 평행하게 전파될 수 있는 의범위와 입사각 의 범위를 에 나타내었다Fig. 4 . 는이며0~27.3° , 는 이다0~49.5° . 가 보다 커지면27.3° ,관 내벽 입사각 이 가 되어 표면파로 전파하며 관90°벽으로 투과되지 않는다. 결 론결 론결 론결 론4.4.4.4.외장형 다회선 초음파 유속 센서에서 웨지와 관 벽 유,체로의 입체적 굴절을 해석하여 굴절각을 구하였다 계산, .결과로 파이프의 중심축 방향과 원주방향에서 유체 내로입사하는 특정 영역의 입사각 범위를 확인 하였다 그 결.과를 측면에 위치하는 외장형 초음파 유속 센서의 설계에활용할 수 있다.

후 기후 기후 기후 기본 논문은 주파나메츠가 주관한 대전테크노파크 전통( ) 「산업육성을 위한 첨단화 지원사업 을 수행하여 얻은 연구」결과임. materials  (kg/m3)  (m/s)  (m/s)wedge PEEK-1000 1320 1070 2612wall STS 304 7800 3281 5936liquid water 1000 - 1500
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