
서 론1.

원전 주변압기는 발전소에서 생산된 전력을 계통에

공급하는 중요기기이므로 높은 신뢰성이 요구되나

고장으로 발전정지를 유발하는 사례가 있어 이에 대,

한 원인 분석결과 전기적인 원인외에 기계적인 문제

가 상당부분 차지하고 있는 것으로 판명되었다.

기계적인 원인 중 연결부 접촉 불량과 이완 크랙 및,

마모로 인한 원인이 가장 많은 부분을 차지하고 기,

계적인 고장의 주원인으로는 진동을 들 수 있다.

본 연구에서는 변압기 외함의 진동저감을 위한 보강

방안을 고찰하여 설비의 신뢰성제고와 안정성을 도

모하고자 한다.

본 론2.

진동 측정 대상 및 방법2.1

진동측정 대상 및 방법(1)

측정장소및장비Table1.

울진 원자력발전소에 설치된 울진 호기 상을 대상4 A

으로 하였으며 출하 전 구조적 안정성 평가를 위해,

로 성분의Impact Hammer Test 120Hz Harmonic

공진유무를 확인하는 과정 중 면이 공진이 의심되Y

어 이에 대한 보강작업 후 추가공진시험을 실시하고,

설치 후 가진 진동주파수인 의 진동 속도Site 120Hz

량을 이용하여 진동시험을 실시하였다.

측정포인트(2)

주변압기 부위에 가속도 센서를 하단에 명시된Wall

포인트에 부착해서 신호를 채집하였다.

Fig.1 Hardware Setting

공진시험측정Fig 2. point

진동시험측정Fig 3. point

공진시험 진동시험

측정장소
창원 공장1 765kv

변압기 실험실.

울진 원자력

발전소2 Site.
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진동 측정 결과2.2

측정결과(1)

가 보강 전 면 공진시험결과) Y

보강 전 측정결과 면 번 가 공진Y 9~15 Point

이 의심되었으며 하기에 번 의 측정, 15 Point

결과를 다루었다.

보강전측정결과Fig 4.

보강 전 측정결과 와 에서120Hz 240Hz Peak

값이 나타나기에 공진이 의심되었다.

나 보강 후 면 공진시험결과) Y

보강후측정결과Fig 5.

강성을 증가시켜 의 고유진동수를 공진120Hz

영역에서 회피시키고 진동량도 낮추는 효과를

보았다.

다 설치 후 진동측정 결과) Site
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진동시험결과Fig 6.

설치 후 안정성검증을 위해 진동측정결과Site ,

최대 진동값이 평균진동값이11 mm/s, 4.17

로 양호한 결과를 얻었다mm/s .

결 론3.

본 논문에서는 변압기에 일정한 주파수의 교류가 인

가되면 철심내에 자기장이 형성되어 자기장의 변화

에 따른 비선형성을 띄는 철심의 자왜현상으로 발생

하는 진동 및 소음을 저감하기 위하여 진동값인,

하모닉성분을 비교 검토하였다120Hz .

공진시험결과 보강 전 면이 공진이 의심되므로 보Y ,

강방안으로 주변압기 부위에 격자형식으로 용접Wall

하여 해당부위의 강성을 증가시켜 의 고유진120Hz

동수를 공진영역에서 회피시키고 진동량을 저감시켰

다.

설치후 안정성검증을 위해 진동시험을 수행한Site

결과 평균 진동값이 로 원전 주 변압기4.17 mm/s “

진동레벨 측정 및 평가방법 절차서 상의 진동등급” A

에 해당하고 타 에 기설치된 변압기의 측정결과Site

와 비교시 양호한 것을 확인할 수 있었다.
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