
서 론1.

용 진 계는 엔진 크랭크 플라 프 러, , ,

간 또는 등 여러 개 과 질량

어 다 만 운 에 엔진 실린 가.

폭 계 에 하여 크랭크 나 간 에

용하는 비틀림 규 에 근 하거나 과하는

경우 비틀림 진동 사용하여 안 한

할 다 비틀림 진동 에는 고무. ,

프링 가 는 용 에는 가

진 과 감쇠비가 우 한 프링 가 주 사용 다.

본 연 에 는 러한 용 비틀림 진동 개

하여 행 통 용 엔진 상1700kW 4 6

프링 계 라미 에 한 비틀림 진동 상

결과 보 고 한다 여 진동해 엔진 가.

진 상 한 가능한 비틀림 용 해DNV

사용하 다.

추진 축계와 댐퍼2.

상 진 계는 보어행/ 250/330 복동 질량,

83.8  격, 900에 1740  엔,

진 크 18.46  실린 평균지시압, (MIP) 26.7

행 통 엔진 단에 가 후단에bar 4 6 ,

183.5  가 연결 상 었다.

그리고 본 엔진 에는 무 하운 므800rpm

상에 집 행하 다800rpm .

상 진 계는 착하지 않았 경우 Fig.1

과 같 엔진 격 도 에 허용 탄 크900rpm 80

 과하지는 않 나 에940 rpm 310 에

러 매우 험한 상태 다 여 엔진 크랭크.

단에 허용 탄 크 20.1  연( ), 30.1  과도( ),

허용 핑 크 1.45 허용 열 하, 9.2 

내 계하 하여 감쇠계 강 계,

질량 변 에 향 사하 다.

는 포함한 비틀림 진동 해 다Fig. 2 .

엔진 차 별Table 1 900rpm, MIP 26.7 bar

가진 ( 료 다) .

댐퍼 파라미터 해석3.

는 크랭크 단 허브에 결합 차1

질량과 여 에 프링 체 매개 연결 차2

질량 어 다 비틀림 진동.

차 차 질량 사 에 프링 강 과 막 감쇠1 2

링 다.

본 차에 라 시뮬Geislinger

하여 결 하 다 감쇠계 는. 1800~3000 ,

강 계 는 1.5~2  에 그리고 질량,

경우는 차 질량1 1.33~2.66  차 질량, 2

13~15.6  에 엔진에 용하는 비틀림 진동

과 에 용하는 비틀림 크 하 다.

감쇠계 2300  강 계, 2  차, 1

질량 1.33  차 질량, 2 13

해 결과가 에 보 고 다 에 보Fig. 3, 4 . Fig. 3

듯 엔진 비틀림 진동 용하는 Shaft 7

에 허용진동 30.1  보다 충 아래에

에 도 같 허용 진동 크, Fig. 4 20.1

 보다 충 아래에 알 다.

경우에 감쇠계 1800  변경하

엔진 에 용하는 비틀림 진동shaft 7 18.7

 변 가 없 나 에 용하는 크는 10

에 10.7  커진다 감쇠계. 3000

 변경하 는 엔진 에 용하는 비shaft 7
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틀림 진동 변 가 없 나 에 용하는 크

는 에10 9.4  아진다.

또 경우에 강 계 1.5  변경하

엔진 에 용하는 비틀림 진동shaft 7 18.7

 변 가 없 나 에 용하는 크는 10

에 8.0  아진다.

또 경우에 차 질량1 2.66  2

크게 하 엔진 에 용하는 비틀림 진동shaft 7

18.7 에 18.5  약간 아지나

에 용하는 크는 거 변 가 없다 차 질량. 2

2.66  크게 하 엔진 에20% shaft 7

용하는 비틀림 진동 18.9  약간 커지

차 질량 같 비 크게 할 경우도 거, 1,2 20%

같 경향 보 다.

결 론4.

시뮬 통하여 계 라미 에 엔

진 과 공 허용 규 내에 안DNV

하다.

그런 계 라미 에 감쇠는 커질

에 걸리는 진동 크가 아지나 엔진 에는

큰 변 가 없다 강 아지 에는 크가.

걸리나 엔진 커진다 차 질량 약간. 1,2

감에 해 엔진 과 에 공 감하게

용한다는 결과 얻게 었다.

후 기

본 문 내용 민 겸용 사업 해상 상 진“ /

용 엔진 비틀림 산 개 연 결”

과 니다.

Fig. 1. Maximum torsional stress at the

engine shaft (Without Damper)

Fig. 2. Torsional vibration analysis model with

damper

Table.1 Data of the engine harmonic excitation

pressure ()

Fig.3. Torsional stress at the engine (shaft 7)

Fig.4. Torque at damper shaft (shaft 1)
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