
론1.

원 수 등 비들 우리나라 경ㆍ ㆍ

원동 갖고 는 비들 들 비 안 문 는

단 하게 다루어야할 핵심 다 또한 러.

한 비들 안 과 하여 사고가 생할 는 막 한

경 실과 사 큰 문 야 수 다 근.

비 고 능 고 어,

비에 한 안 리가 욱 고 다 재.

내 비 경우 상당 60~70 ,

원 는 에 건 어 후 상태70~90

비들 가하는 가 계 어 러한 비들 진단

평가 지 보수 등 건 보 한 상태감시 진,

단 술 책 실 필 한 시 에 다.

계 상태감시 진단 계 동상태에

는 각 신 보 하여 계 보 하고,

지보 결함진단 한(predictive maintenance)

한 보 악하는 것 다 과 에 든 사람 해.

할 수 는 상 보보다는 시간변 에 각

계 상태에 라 나타내는 신 변 나 변 값

하다 계 얼마나 랫동안 안 하게 운 지. ,

할 수 는가 나타내는 심각도 무(severity)

엇보다도 하다 계 상태감시 진단 수행하.

해 는 계 상태에 라 한 비 또는 보

식 하여 비에 합 는 상태감시(maintenance)

진단 술 해야 한다 또한 는 능 수행.

할 수 는 상태 지 또는 상태 복할 수 는 능

나타내는 보 도 계가 특 한 건(maintainability)

하에 사 특 한 시간주 동안에 고 없,

는 능 수행할 수 는 나타내는 신뢰도

평가하는 것 단 하다 본 문에(reliability) .

는 비 안 지 보수 한 핵심 술

계 상태감시진단 술 비 과 향후/

에 비하 하여 에(ISO)

진행 계 상태감시 진단 술과

술 동향 개함 향후 비 계 야,

술 색하고 한다.

본 론2.

수 력 발 비2.1

수 야는 사고시 원 비보다는 경

사 향 계 심 게 아 다, .

그러나 근래에는 향 술(acoustic emission; AE)

각 플랜트 비 진단 상시감시(on-line monitoring)

에 리 어 는 에 라 가동

에 보 러 브 에 탐지하(in-service)

한 술 연 고 실 검 고 다 가동 보.

러 라 니 링 문 는 보 러가 수많 브

어 문에 수많 착하여 니 링하는

등 검 고 사고 빈 에 해 는 도

사 하여 감시하는 것도 가능하다(waveguide) .

비에 는 보 러 브 에 지상 나 지하매

등 진단 상태감시 술 도 안 향상

할 수 다. 에도 빈 에 해(turbine)

한 상시 감시 술 심 끌고AE

근래에 무 한 빈 진단시스(wireless sensor)

프트웨어가 본에 개 다.

타 각 진단 등에 계 상태감시 진단 술

하는 수시 루어지고 다.

수 비에도 에 균열 생하 향(dam)

하여 연 감시(acoustic emission; AE)

균열 진 감시하는 등(continuous monitoring)

사 가 수문 건 평가하는 상(dam) (gate)

태감시 술 필 하다. 또한 수 빈 (turbine

무 식 감시 진단한rotor) AE (wireless AE monitor)
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결과도 보고 고 다. 비 재료 야에는

그리고 보 러등 압 등ASTM KEPIC, ASME

규격 또는 비ISO TC11

에 나 재 계 비에 한 상태감시 진단 술에,

한 술 거 무한 실 다 라.

비 각 계 비에 해 상태감시 진단

술 해야할 개 가 많 진단 술

통하여 안 비 운 필 한 시 에 다.

원자력 발 비2.2

원 비는 체 빌 원 사고에 경험했

듯 사 누 사고시 경 실뿐만 아니라 사

엄청난 문 래하게 다 라 든 수단과.

하여 안 향상시키고 탐지

에 한 가 필 하므 원 능감시

진단평가 술 극 하 해 재 한수

원주 개 비 상( ) (PM Template)

감시 능평가 술 등 할 에,

다. 원 비에 할 수 는 계 상태감시

진단 술 원 에 주 프 브 열( , , ,

압 계통 상태 능 실시간 감시하, , )

고 합 진단할 수 도 해주는 술 아래,

같 크게 가지 할 수 다4 .

원 압 지능 상태 감시 진단 평가 술,◦

원 압 프 원 압 계통( , )

건 에 직 향 주는 에 한 실

스 하고 압, 상 상태 감지하여

합 지능 진단 알고리듬 통해 상

태 체 진단하여 시고 (Random

할 수 도 해주는 술 다Failure) .

원 능감시 능 하 술◦

프 브 열 같 주 또는 에, ,

키는 규 하고Continuous Degradation Stressor

능 하 상 계 하여 상태 감시에Stressor

함 지 열 (Continuous Degradation)

에 한 고 지하고 비가 수행

할 수 도 해주는 술

원 계통 라 감시 진단 술◦

상 신 등 라 상 취득 가능한 신,

하여 프 동 브 같 진단할, ,

수 는 개 하거나 스마트 통해 물리량 계

과 신 할 수 도 하여 능과 상태

실시간 감시하고 신 하여 상태 진

단할 수 도 해주는 술 .

원 원격 진단 경보 시스 술 개◦

원 차 계통에 상태 통합 감시1,2

하고 진단하 한 하 브리드 싱 역(sensing),

망 술 신 처리 상태 감시 진단 시, ,

스 과 연계 신(communication Interface),

트워크 시스 프트웨어 하드웨어 과,

술 개 하는 것 .

재 비 체 술에 한 는 루어지지 않

고 나 할 수 는 진단 별

업 진행 에 다.

계 상태감시 및 술의 국 표준 동향2.3

재 계 상태감시 진단 술 는 1988

에 창 계 상태감시 진단 술 원

(ISO TC108/SC5, condition monitoring & diagnostics

에 계 물 상태 감시 한 공of machines)

통 하고 계 물 수 과 상태

감시 한 진단 술 에 한 규격 하

고 다 동 야 술동향 하나 특 술만.

사 하 보다는 다양한 술 하는 합 술(fusion

고 다 아울러 계무역technology) . (WTO)

후 무역에 한 술 벽철폐 과, (TBT)

상 도 에 해 각 규격 나 도가(MRA)

무역에 애가 지 않도 가규격 규격에 합시

키도 무 하고 다 재 각 가규격 규격.

에 통합하 는 계 고 고 우리나라 비 하여,

진 에 는 등 규격 역하여 가규격ISO, IEC

하고 는 다 재 동 야.

업그룹 문 어 시 진단(Working group) ,

술 계마찰상태 니 링진단 술 지 술, / , ( ) ,

보 통신 처리 술 훈 격 계 상태, ,

감시 진단 술 비 상태감시진단 술 열 상진단/ , / ,

술 향 술 술 개 어 다, 12 .

결 론4.

계 상태감시 진단 술 계산업 각 프랜트

비들 안 과 비 등 신뢰도

향상 하여 필수 보해야할 술 향후,

비 운 술 진 하고 미래 계 상태감시

진단 술 고 가 상 경쟁 가지도

시키 해 는 첨단 진단 술 개 다.

아울러 계무역 후 무역에 한, (WTO) ,

술 벽철폐 과 상 도 에(TBT) (MRA)

해 각 규격 나 도가 무역에 애가 지 않도

가규격 규격에 합시키도 무 하고 므

우리나라에 도 계 상태감시 진단 술 개 능

하여 가 술 한 에 지

경주가 필 하다.
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