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  최근 석유 자원의 고갈  지구 온난화와 기 오염 심화로 인하여 청정/재생 에 지에 한 심이 격히 
증가하고 있다.연료 지(fuel 치디)는 수소를 연료로 사용할뿐만 아니라, 반응 산물로 물을 생성하여 신재생 청
정에 지 시스템으로서 최근 각 을 받고 있다. 특히, 수mW에서 수백 kW까지 다양한 크기의 력 생산이 가
능하여 mobile용에서 자동차용  건물용, 발 용까지 다양한 분야에서 개발 연구가 활발히 진행되고 있다.

  고체고분자 연료 지는 막 극집합체, 분리   가스확산층 등으로 이루어지는데 류 생산을 담당하는 막
극집합체와 함께 분리 은 2  핵심 부품으로 여겨진다. 분리 은 수소, 산소, 냉각수를 각각 분리하여 연료
지 셀의 면 에 걸쳐 균일하게 분배 공 해 주는 역할을 하고 기화학반응에 의해 생성되는 류를 수집

해 주는 역할을 한다. 따라서 분리 은 우수한 기 도성  열 도성, 가스 폐성, 내식성을 가져야 하며 실
제 연료 지에 용되기 해서는 경제성을 갖추어야 한다. 오랫동안 분리 은 높은 도성과 내식성을 갖는 
흑연소재가 용되어 왔으나, 흑연소재의 낮은 강도와 가스 폐성  높은 제조 단가로 인하여 최근 이를 
체할 수 있는 속 소재 용 분리  개발이 활발히 진행되고 있다. 속계 분리 은 높은 강도를 나타낼 뿐만 
아니라 스템핑 등의 양산 생산 기술 용이 가능하여 연료 지 상용화를 선도할 수 있는 주요 기술로 여겨지고 
있다. 그러나, 속계 소재는 연료 지 환경에서의 부식 상  표면 산화 피막에 의한 높은  항으로 인
하여 다양한 코  기술들이 연구되어지며 속분리  개발의 주요 과제로 각인되고 있는 상황이다.

  속 분리  용을 목 으로 한 표면코 기술로는 크게 습식공정(Wet Process)와 건식공정(Dry Process)등으
로 구분할 수 있다. 이  습식공정으로는 기도 공정, 표면제어기술, 고분자 코 , 고분자/ 도성 입자 혼합코

, 는 이들의 하이 리드 형태의 코  기술들이 연구되어지고 있다. 한 건식공정에서는 CVD  PVD 공
정을 이용한 각종 속질화물 연구, 라즈마 질화 연구 등 속분리 에 도성  내식성을 확보하고자 하는 
연구들이 진행되고 있다. 

  따라서 본 연구에서는 속분리 에 용되는 각종 코  기술 개발 동향  특성, 향후 해결해야 할 과제들
에 하여 조명해보고자 한다.

     


