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[포 ID-09 ] 고에 지  우 주 선 에  의 한  

기 샤워  검 출 장 치 의  효 율 측 정 에  한  연 구
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고에 지 1차 우주선에서 발생한 기샤워를 신틸 이터를 이용해 측정하 다. 두 겹으로 

놓인  장의 1m x 1m 평  신틸 이터를 하나의 스테이션으로 한다. 신틸 이터 검출기 신

호는 GPS가 장착된 각 스테이션의 신호처리 장치를 통해 기록된다. 삼각형 구도로 설치된 

총 3 의 스테이션을 독립 으로 동시에 운 하여 기샤워를 측정한다. 측정한 데이터의 신

뢰도를 알아보기 해 각각 신틸 이터의 효율을 검사하 다. 효율을 구하고자 하는 신틸

이터를 가운데에, 그 아래로 다른 신틸 이터를 놓는다. 아래 모두에서 문턱 압을 과

한 신호를 기 으로, 가운데 신틸 이터에도 그 신호가 검출 되었는지 확인함으로써 효율을 

측정할 수 있다. 이 게 측정된 각 신틸 이터의 효율을 이용하여 스테이션 한 의 효율과 

총 3  스테이션의 효율을 리 스 시뮬 이션 로그램으로 구할 수 있다. 이 신틸 이터 효

율 값들을 이론 으로 계산한 값과 비교 분석한다.

[구ID-10] K MTNet 자 료 처 리  이 라 인   데 이 터 베이 스  시 스 템
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한국천문연구원에서는 력 즈 상을 이용한 지구형 외계행성 탐색 시스템(Korean 

Micro-lensing Telescope Network: KMTNet) 개발 사업을 진행하고 있으며, 이를 해 

20K×20K CCD를 장착한 1.6m  시야 망원경을 남반구의 3개의 측소에 설치 할 정이

다. 본 연구에서 KMTNet으로 측된 용량의 자료를 처리하기 한 이 라인과 처리된 

자료의 효율  분석을 한 데이터베이스  하드웨어 구성에 하여 논한다. 자료처리 이

라인은 원시자료 장, 처리  측 , 데이터베이스화  자료 분석의 단계로 구성되며, 

각 단계마다 FLAG를 출력하여 측상황  자료처리과정을 모니터링 할 수 있도록 하 다. 

이 라인의 모든 단계는 쉘을 이용한 자동화 방식으로 진행되며, 용량 측 자료의 신속

한 처리를 해 처리  측  단계에는 분산처리 기법을 사용하 다. 처리  측 단계

를 거친 결과물은 데이터베이스로 입력이 되고, 각각의 기  등 과 비교하여 력 즈 상

을 검출한다.


