
Parameter Min Typ. Max

VCCO 2.3 2.5 2.7

VIH 1.33 1.43 3.0

VIL 0.3 1.07 1.17

VOH 1.95 2.05 -

VOL - 0.45 0.55
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Ⅰ. 서 론

통신 기술의 발달과 새로운 반도체 소자의 발

달로 인하여 데이터의 고속 송뿐만 아니라 

용량의 데이터를 얼마나 정확하게 송 하느냐

에 심을 가지고 있다. 이 을 맞추기 해 

본 연구는 시스템의 부분  FPGA를 기반으로 

한 압 SSTL2-II 로직을 구  하 으며 로직

의 특성분석을 통한 최  안정하게 달할 수 

있는 데이터의 정도를 알아보고자 한다.

Ⅱ. 본론

본 연구는 데이터 달 특성을 알아보고자 하

는 실험으로 Xilinx FPGA를 이용하여 보드를 

직  설계를 하 으며 일정한 송선로의 길이

에 데이터 송속도를 높 을 경우 얻어지는 결

과를 통해 정한 데이터 송속도를 알아보았

다. 이 결과를 통해 이 로직 구  시 데이터 

달 특성을 정확히 이해해서 구  가능한 시스템

의 한계 을 제시하고자 한다.

표 2-1. SSTL2-II 압특성

Ⅲ. 하드웨어 구

1. 체 시스템 블록도

데이터 송특성을 분석하기 해 PCB 상에 

FPGA를 실장하고 여러 로직  SSTL2-II 구

성, 데이터 분석을 하기 한 시스템 구성을 다

음 그림과 같이 구성하여 측정하 다. 이 실험에

서는 패턴 제 이터, 데이터 제 이터,  
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요 약

어떤 데이터를 송할 경우 시스템의 설계에 좌우 되는 경우가 많다. 상호간에 정보를 

달 할 경우 오류 없이 정확히 송하기 한 여러 가지 요소 에서 기본 인 베이스 

설계 시 고려 사항, 송속도, 로세서의 Logic 선정에 한 내용을 본 연구를 통해서 제

안 하고자 한다. 본 연구는 FPGA의 구  가능 Logic  SSTL2-II 2.5V Logic을 가지고 실

험을 하 으며, 송 선로의 길이 변화와 데이터 속도의 변화 시 얻어지는 데이터 특성을 

살펴보았다. 제작된 PCB상에 30cm의 패턴과 이블을 이용 하 고 송속도변화에 따른 

특성을 측정 하 다. 송 선로의 길이가 30cm로 하고 데이터 속도가 100Mbps일 경우 비

교  안정한 특성을 얻었다..
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eye_pattern 장비로 구  했으며 데이터 제

이터에서 생성한 64비트의 데이터를 PCB 보드

의 FPGA 입력포트에 연결하 다.

그림 3-1. 시스템 연결선도

그림 3-2. FPGA 블록 내부도

Ⅳ. 데이터 달 특성 측정

데이터 송속도를 25Mbps ~ 125Mbps까지 변

화와 송선로의 길이 43cm를 살펴보았다.

그림 4-1. 데이터 송속도 25Mbps

그림 4-2. 데이터 송속도 50Mbps

그림 4-3. 데이터 송속도 75Mbps

그림 4-4. 데이터 송속도 100Mbps
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그림 4-5. 데이터 송속도 125Mbps

실험 측정 결과를 통해 75Mbps까지 데이터의 

송이 가능한 듯 하며 100Mbps에서 부터는 노

이즈가 심하게 발생하고, 100Mbps, 125Mbps에

서는 데이터의 진폭 벨이 많이 아래로 되었으

며, 시간상의 여유도 어졌다. 

Ⅴ. 결론

FPGA를 이용한 SSTL2-II로직을 구 하여 데

이터 달 특성을 분석을 통하여 송 가능한 

데이터 달속도와 안정된 달속도, 송선로길

이를 알았다. 

송선로길이 43㎝ 기 , 데이터 송속도 25

㎒, 50㎒, 75㎒, 100㎒, 125㎒로 변화 시켜가 

며 SSTL2-II의 데이터 달특성을 살펴보았다. 

측정 결과 25Mbps ~ 75Mbps 구간에서는 이 

로직이 지니는 압 특성에 맞는 형을 얻을 

수 있었으나 100Mbps 부터는 노이지가 많이 발

생하여 이 구간에 데이터를 실어서 송할 수는 

없다. 손실될 경우가 매우 높은 구간이다. 그러

므로 이 로직을 시스템에 용할 수이 있는 최

 데이터 송구간은 송선로 길이가 43cm 

일 경우 최  데이터 송속도는 75Mbps이다.
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