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1. 서  론

부산의 도시하천 부분은 과도한 수질오염으

로 생물공간으로서의 기능 상실, 하천 이용공간

의 부재 등으로 인해 자연성과 친수성의 기능을 

회복하기 힘든 상황에 있다. 뿐만 아니라 타 지

역과는 달리 다양한 구조를 지닌 자연환경 속에

서 다양한 형태의 하천이 존재하고 있기 때문에 

하천환경의 정비나 리에 어려움을 겪고 있는 

실정이다. 따라서 하천의 환경정비 계획 수립 시

에는 자연성의 회복을 목 으로 하되 각 하천의 

특성과 주변여건을 고려하여 합리 인 목표를 

설정하고, 지방 2  하천 에서 도시하천으로서

의 Open Space를 유지하고 있는 표 하천을 

선정하여, 각 하천의 환경 황과 특성을 악하

고 환경 정비 방안을 제시하는데 그 목 이 있

다.

2. 부산 하천에 대한 이론  배경

2.1 하천 개념

도시하천은 시가지를 류하는 하천으로 주변

에 주로 공업 등의 2차 산업과 상업 등의 3차 

산업이 집 되어 있고 건축물이 집합되어 있는 

공간으로 국가하천이나 소하천과는 달리 복합

이고 다 기능  역할을 수행하여 왔다.

도시하천의 기능은 과거의 홍수나 하수를 

한 치수기능과 각종 용수 확보와 교통수단으로

서의 이수기능을 포 하는 유수기능이 그 부

분을 차지하 으나 최근에는 유수기능 외, 치수
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요  약

부산의 지방 2  하천 에서 도시하천으로서의 공개공지를 유지하고 있는 표하천을 선정하

여, 각 하천의 환경 황과 특성을 악하고 자연형 하천으로의 환경정비 방안을 제시하는데 그 목

이 있다. 우선 연구 상 하천으로 44개소 지방 2  하천 에서 복개되지 않고 남아 있는 하천

으로서 부산의 표  도심을 류하고 있는 사상구 학장천, 기장군 죽성천, 해운 구 춘천, 동래`

정구의 온천천, 동구`남구`진구의 동천 등 도시 과 지역을 흐르고 있는 5개의 하천의 사례분석 

제안하 다.

ABSTRACT

The purpose of this study is to select representative rivers of Busan's regional second-class

rivers that, as urban rivers, have public open spaces, to identify their environmental

characteristics, and thus to present environmental improvement measures for those rivers as

natural rivers. First, 5 second-class rivers that have not been covered, and that flow through

Busan cities were examined.
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기능, 공간기능, 자연생태기능으로 분류하고 있

을 만큼 하천의 역할은 다양하며 하천의 역할 

도 다양해지고 있다. 존의 Open Space를 유지

하고 있는 도시하천의 부분은 치수기능을 충

실히 수행하기 해 하도와 직립호안(좌, 우안)

의 3면이 콘크리트로 직선화의 획일  구조물로 

이미 조성되어 있어 치수기능 외의 다른 역할은 

수행하지 못하고 있는 실정이다. 이런 환경의 질

 향상에 한 시민들의 요구도 증가와 함께 

인간의 생태 , 문화  가치를 자원으로서 하천 

공간 가치가 증 하고 있어 하천환경의 정비나 

하천공간의 정비 등에 이르기까지 도시하천의 

다양한 계획과 설계가 필요하다.

2.2 도시와 하천경  리

그림 1. 도시와 하천경  리

3. 하천 복원지역 사례분석

3.1 부산의 하천 황

표 1. 부산의 하천 황

자료: 부산 역시 하천치수계 내부자료(2002)발췌, 재작성

3.2 국내 하천 복원지역 선진사례 분석

그림 2. 양재천 하천조성사업 시행 후의 

모습 비교

그림 3. 산지천 하천조성사업 시행 후의 

모습 비교

4. 부산 하천 복원사례 문제   분석

4.1 부산 하천 복원사례 자연도 황

우리나라에서는 하천의 평가를 주로 수질에 

그 기 을 두고 있다. 본 연구에서는 상하천을 

화학  짚로 세 하게 조사한 결과를 분석하는

데 있는 것이 아니라 문헌과 개략 인 조사를 

통해 재의 하천의 자연도 상태를 악하고 하

천별 분류를 행하는데 그 목 이 있으므로 그 

평가 방법으로 일본 건설성 동북지방건설국의 

자연도 평가방법(1994)을 채택하 다. 일본 건설

성 동북지방건설국의 자연도 평가방법은 <표 2>

와 같이 개략 인 장 답사  기존자료 등을 

이용하여 하천 주변의 토지이용, 하도특성, 시설

물 특성, 하천 이용 황, 식생분포, 조류의 서식

환경, 수질  수생식물 등 7개 요소별 0-4 의 

평 을 부여하고, 그 합계 에 의한 자연구역

(20  이상), 간지역구역(10-20), 인공구역(10  

시공 직강화 된

단순하천

시공 후 "양재천

환경행정 의회"를

구성하여 행정 으로

지원

구
분

하천명
하천
연장
(km)

복개
연장
(km)

복개
율
(%)

복개이
후
이용
황

비고
(담당
구역
별)

국
가
하
천

낙동강 20.26

북구
,
강서
구,
사하
구,
사상
구

서낙동강 18.5 강서
구

평강청 13.5
강서
구

맥도강 5.7
강서
구

지
방
2

하
천

학장천 5.35 0.64 11.96 주차장 사상
구

동천 4.85 2.80 57.73
주차장
, 도로

동구
,
진구
,
남구

춘 천 6.30 2.75 43.65
주차장
, 도로

해운
구

온천천 14.13 1.10 7.78
주차장
, 도로

동래
구,
정
구,
연제
구

죽성천 4.50 0.11 2.44 주차장
, 도로

기장
군

시공 상가지역에서

발생한 오·폐수의

무단방류로 제 모습을

잃고 악취가 진동하는

하천으로 락

시공 후 시민들이 즐겨

찾는 산지천변

음악분수
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이하)의 3가지 역으로 구분하고 있다. 한 이

게 구분된 자연구역, 간고역, 인공구역의 평

가구분에 따라 <표 3>와 같이 구체 인 조사항

목으로 더욱 상세한 자연도 평가의 실시를 제시

하고 있는데 이는 자연형 하천환경으로의 복원

에 필요한 기 자료의 수집을 해서도 꼭 필요

하다고 단된다.

표 2. 일본 건설성 동북지방 건설국의 요소별  

자연도 정기  

자료: 일본 건설성 동북지방 건설국, 1994

표 3. 일본 건설성 동북지방건설국의         

분류군별 구분에 의한 세부조사항목

자료: 일본 건설성 동북지방 건설국, 세무조사항목, 1994

따라서 본 연구에서는 <표 2>의 하천 자연도 

정기 으로 5개의 하천을 수화하고 3가지 

역으로 분류하 다.

조사 상의 자연도 평가 결과 동천, 춘천이 가

장 낮은 수를 나타내었고, 재 부산에서 하천

환경 정비 사업이 가장 잘 진행되고 있는 온천

천의 경우도 완 히 자연성이 괴된 인공구역

으로 평가되었다.

표 4. 연구대상 하천의 평가 결과

자연도

정기
평 평가내용

하천주변

토지이용

4 산림 미개척지 등

3
개 산림, 농지 등으로

주택단지가 음

2 농지와 주택단지가 혼재

1 제방주변 주택단지가 있음

0 주택단지나 공단이 집

하천

형상

하천

형태

4 자연계류 등

3
넓은 홍수터 사이로 사행,

늪이 있음

2
넓은 홍수터 사이로 사행,

늪이 없음

1
좁은 홍수터 사이로 사행,

늪이있음

0
홍수터는 거의 없고 직선

형태임

제방

호안

특성

4 자연하도

3 교목으로 구성

2 쵲로 구성

1 게 콘크리트 호안

0 부 콘크리트 호안

하천이용

4 자연상태로 이용은 무

3
개 자연홍수터로 지 나

목림이 있음

2
자연하도가 많고 콘크리트

등은 1/3이하

1 1/3 이상이 공원이나 운동장

0 2/3 이상이 공원이나 운동장

생태

계

식생

분포

4 하천고유의 자연식생으로 구성

3
버드나무 등 홍수터 고유의

식생이 반무

2
갈 등 지는 있으나

버드나무는 없음

1 녹화한 지

0 질경이류만 있음

조류

서식

환경

4
자연지에 서식하는 조류가

많음

3
사철 지속 이고 물총새 등이

번식

2 노고지리 등이 번식

1
, 여름에는 으나 겨울에

철새 번식

0 까마귀, 집비둘기, 참새만 있음

수질

수생

생물

4 송어 등 서식

3 수생곤충이나 어종이 풍부

2 깨끗해서 잉어, 붕어 서식

1
물이 탁하고 거머리, 풀벌

서식

0
물이 오몀이 안 되어 있고

흑색을 뜀.

구역 구분

조사항목 조사내용

식물

육상: 양치류 이상의

고등식물

수 : 육안으로 구분되는

크기의 식물

생동물 수생곤충

육상곤충류 육상곤충

자연

구역

하천

생태

계조

사

어패류 어류 패류, 갑각류

조류 조류

소동물 포유류, 충류, 양서류

간

구역

하천

수변

문화

사

조사

문화사 지 문화사 지 등의 분포

수변녹지경 수목,하안의수목 등과

일체화된 경

친수

하천이용실

태

수 ,산책,휴양,고수부지

등에서 크 이션, 이벤트

등의 다양한 친수활동

하천에 한 지역주민의 느낌

요구
하천

인공

구역

하천

기

조사

하천경사, 흐름의 형태,

웅덩이 형태

웅덩이

하안

수질, 유량 등
수문

수질 특성

자연경 구조자연경

자연도
정기 학장천 죽성천 춘천 동천 온천천

하천주변
토지이용 상 하 상 하 상 하 상 하 상 하

하천
형상

하천
형태 0 0 0 4 4 1 4 1 4 0 2 3 1 0 0

제방

호안
특성

0 0 0 4 4 1 4 0 1 0 1 2 0 0 0

하천이용 0 0 0 4 4 1 3 0 4 0 4 4 0 0 0
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단순하천
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수로가 유도
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표 5. 연구 대상 하천의 자연도 분류

4.2 부산 하천 복원사례의 문제

도시화의 진 으로 발생한 하천문제의 형태

는 하천의 치, 크기, 주변 환경 등의 특성

에 비추어 여러 종류가 있으며, 이들 문제

의 발생장소 역시 넓게는 하천 유역과 좁게

는 하천부지 내를 들 수 있다. 먼  생태계 

교란과 하천환경 정비계획의 부재, 수변형

태의 인공화, 수질악화, 수량의 감소와 건천

화, 수면의 감소와 하천구역의 침입, 근의 

부재, 하천의 상류부 오염심화 등을 들 수 

있었다.

5. 결론  향후과제

하천 환경의 정비계획 수립 시에는 상ㆍ하류 

방향, 횡단방향의 연속된 환경조건을 확보함과 

동시에 주변의 네트워크를 단 시키지 않도록 

하여야 한다.  사람들이 수변공간을 이용함에 

있어 친수성의 확보나 공간의 쾌 성 확보가 필

수조건이다. 그러므로 하천을 둘러싼 시가지 정

비와 활성화를 도모하는 종합  정비를 목표로 

하천과 교량과 하천에 한 시가지가 일체로 된 

경  디자인이 요하므로 직립호안의 벽면녹화,

하천변 가로 식재, 수로 복단면화를 통한 하안 

고수부지 확보 등의 하천 제내외 부지에서의 경

 조성이 요구되고, 빗물은 지표로부터 지하로 

침투하고, 시간을 두고 천천히 하천으로 유출한

다. 이러한 물은 깨끗하고 수온도 거의 일정하기 

때문에 하천환경의 다양성을 증진시키는 요한 

요소가 된다. 이 때문에 육역으로부터 수역에 걸

쳐 자연  물의 흐름을 단 시키지 않도록 투수

성을 확보하여 물의 순환을 유지하도록 한다. 그

러므로 본 연구 상 하천 에서는 자연상태의 

하천 형상을 잘 유지하고 있는 죽성천을 제외한 

4개 하천이 생물 공간으로의 기능을 회복할 수 

있도록 하천 공간을 재창조하여야 한다. 온천천

의 경우도 장 동역에서 온천장역에 이르는 콘

크리트 피복구간이 정비의 상이며 동천과 춘

천, 학장천 등의 경우는 하천  구간의 복원이 

필요하다. 특히 동천은 <그림 4>의 사례와 같은 

모습으로 변화가 가능할 것으로 단된다. 물론 

감조하천인 동천인 경우는 바닷물의 유입이 방

지될 수 있는 조건에서의 가능성을 들 수 있다.

춘천의 경우는 <그림 5>의 사례처럼 콘크리트 

구조물을 타설하는 것이 우선된다.

그림 4. 직강화 하천에 수로를 복원한 사례

그림 5. 콘크리트 호안의 자연식생복원
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자연석을 이용했지만 콘

크리트로 고정시켜 생물

의 서식불능

시공후 6개월, 물과 녹

지의 네트워크를 형성

하여 하천의 비오톱 조

성

생태
계

식생
분포 0 0 0 4 4 1 4 0 4 0 3 4 0 0 0

조류
서식
환경

0 0 0 4 4 0 2 0 4 0 1 4 0 0 0

수질

수생
생물

0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0

소계 0 0 1 25 26 6 23 1 21 0 15 21 3 0 0

평균 0.3 19.0 15 12.0 1.0

구역 하천구분(총 ) 하천구분

자연구역

간구역 죽성천 죽성천 류

인공구역
학장천, 춘천,

동천, 온천천

학장천 구간,

춘천 구간,

동천 구간,

온천천 구간


