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사중극 질량분석기 를 이용한 혼합가스 성분분석[QMS]
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사중극 질량 분석기 는 높은 정확도로 반도체와 디스플레이 산업의 진공공정에서 가(QMS)
스의 흐름을 조절하는데 널리 쓰이고 있다 그러나 의 감도는 주위환경이나 측정과정. QMS ,
가스의 종류 이온소스의 오염등과 같은 다양한 원인으로 인해 영향을 받는다 이런 다양한, .
실험환경과 조건에서 신뢰성 있는 혼합가스조성비를 분석하는 시스템을 제작하였다 가스.
주입 시 챔버 내 공간분포를 최소화하고 가스종류에 따라 조성비가 변하지 않도록 그리고
가스밀도를 높이기 위하여 가스 주입 부 핀홀과 오리피스를 설치하였다 혼합기체에 대한.
조성비는 로 정확하게 측정할 수 있었다 측정하려는 가스를 부피확장방법으로 가스챔~ 99% .
버로 희석하여 이동시키고 핀홀에서 가스유량을 더 줄여서 가 기체를 감지하는 압력범위QMS
를 유지하면서 측정하였다 공기 내에 존재하는. N2, O2 의 조성비는 알려진 값과, Ar 1~2%
오차 이내로 측정하였다 또한. Ar/N2와 H2 혼합가스의 경우 위와 유사하게 측정하였다/CO .
H2 혼합가스의 경우/CO H2가 챔버내부에 잔류하여 측정 시 내외로 변할 수 있다~5% .




