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사일레인 알곤 수소의 혼합기체로 발생된, ,

플라즈마에서 수소 효과

채길병, 선창래 문세연 최원호, ,

대전광역시 유성구 과학로 물리학과335, KAIST

본 연구팀은 태양전지 공정에 널리 사용되고 있는 사일레인 알곤 수소 혼합기체로 발생된, ,
플라즈마에서 수소가 어떤 역할을 하는지 연구하였다 부유탐침을 이용하여 전자온도와 이온.
밀도를 측정하고 플라즈마 방출광을 분석하였으며 플라즈마 내에서 생성된 나노입자의 크기,
와 밀도를 측정하였다 실험 결과 수소 분압이 높을수록 방전 초기 전자온도는 감소하고 이온. ,
밀도는 상승하였다 그리고 플라즈마 방출광 세기는 각각 수소의. Si*/SiH*, Ha/Si*, Ha/SiH*
분압에 비례하였다 측정된 나노입자 밀도 및 생성량은 수소의 분압에 반비례하였고 나노입.
자의 성장속도는 의 밀도와 밀접한 관련이 있는 단계에서 수소의 분압에SiH3 agglomeration
비례하여 증가하였다 이러한 실험결과는 수소가 나노입자의 생성을 방해하고 이로 인해 플.
라즈마 내 의 밀도가 증가하는 것을 의미한다SiH3 .
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