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1. 서론 

캐비테이션이 부식 환경에 노출될 경우 속재료에 하여 기계  손상과 기화학  손상을 일으켜 기계장치의 수명
에 치명 인 악 향을 미치게 된다[1-2]. 범 한 역에서 발생하는 캐비테이션 손상을 방지하기 하여 부식억제제 
첨가, 음극방식법, 도장 등의 방법이 사용되고 있으나 그 한계가 있다. 최근 속소재 표면에 방식코 을 입히는 방법
으로 상온 속용사가 사용되고 있으며 이는 용사선재를 기 arc로 용융시키고 동시에 온제트공기를 뿜어 강재 표
면에 피막을 형성하는 공법으로 산업 구조물 여러 분야에 용되고 있다. 따라서 본 연구에서는 도장보다 방식성이 뛰
어나고 캐비테이션 특성도 우수한 코 재를 찾기 하여 15%Al-85%Zn 합  선재를 이용하여 상온 열용사 코 을 실
시하 다. 한 형성된 코 층 에 불소실리콘계의 공재를 추가 도포한 두 가지 조건에 하여 기화학  특성과 
캐비테이션 특성을 상호 비교, 평가하 다.

2. 본론

본 연구에서 사용된 재료는 실제 선박에서 사용되는 강으로 인장강도, 항복강도, 연신율이 각각 463MPa, 312MPa, 23%
인 고장력강을 사용하 다. 코 장비는 KMS-300 아크용사기를 사용하 고, 15%Al-85%Zn 합 을 사용하여 400μm 이상 
두께로 코 을 실시하 으며, 스 이건 이송속도 10cm/s, 가스압 5~6kgf, 선재공 속도 12m/min의 조건에서 용사를 
실시하 다. 캐비테이션 실험은 ASTM-G32 규정에 의거하여 압 효과를 이용한 진동발생 장치(RB 111-CE cavitation 
erosion tester)를 사용하 으며 그 형상은 Fig. 1과 같다. 진폭은 50μm로 일정하게 하 으며 압 소자에 의한 진동발생
은 원추혼에 기 인 교류를 가함으로써 축 방향으로 진동을 일으키는 상을 이용하 다. 시편은 진동자의 혼에 향
하도록 거치 에 고정하고 1mm의 거리를 유지하도록 하 으며 그 결과는 Fig. 2와 같다.

3. 결론

15%Al-85%Zn 용사선재를 이용하여 용사코 과 용사코 +실링 시편에 하여 다양한 기화학 실험결과, 분극경향은 
코 +실링한 경우가  변화에 따라 낮은 류 도를 나타냈으며, 타펠분석 결과에서도 낮은 부식 류 도를 나타냈
으므로 부식속도가 낮다고 할 수 있다. 한 다양한 에서 정  실험 결과에서도 실링에 의해 개선된 효과를 확인
할 수 있었다. 
경도 측정에서 코 +실링된 경우가 높은 경도값을 나타냈듯이 캐비테이션 실험 결과, 무게 감소량과 손실율이 낮게 나
타나 양호한 내캐비테이션 특성을 나타냈다. 따라서 본 15%Al-85%Zn 용사코 을 실시한 후 불소실리콘계 실링을 용
하는 것은 정 인 환경 뿐만 아니라 동 이 환경에서도 합할 것으로 단된다. 
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Fig. 1 Schematic diagram of avitation tester test
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        Fig. 2 The weightloss(a) and cavitation rate(b) after cavitation 
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