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본 문의

위를 어나므로 의하지 않기로 한다.)

열전 를 튜브 내 에 삽입하는1)
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브 뱅크내에 는 으 브내 의

유체에 해 열 달이 이 지는 것과 함께

상 하 캐비티 복사열을(cavity)

받게 며 이때의 열평형은 다음과 같이,

   





열 달계수는 다음의 식으 할 수

있다.
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가스측 열 달계수1) : 

  ∙∙∙∙∙

 

 




브 면 퇴 물 도계수2) : 

  





브 메탈 도3) : 

  도차시간열물리적특 형상유동
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 이다.

브내면 퇴 물 도계수4) :  

   

항과 유사한 개 으3) ,,





브내 유체의 열 달계수5)

  

식에 ,

는 유체의 상태에 따라 달라지며 다음과,

같은 식(extended Lis and Kellard correlation)

에 의해 할 수 있다.
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항목 사양

보일러 형식 임계압 형,

증발량 1,690 t/h

재열 증발량 1,394 t/h

과열기 증기압 255 kg/cm
2
g

재열기 증기압 41.6 kg/cm
2
g

과열기 증기 도 541 ℃

재열기 증기 도 541 ℃

탄기입 급수 도 287 ℃

통 방식 평형 통

사 연료 탄, B-C Oil

증발량 증기 도 증기압, , : BMCR※
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