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본 실험에는 사Suntech STP060-12/sb

듈 개를 사 하 다2 . 듈 정남향

경사지게 치하 고 한 듈 컨23 ,˚

트 다른 하나는 냉각시스 착,

하여 각 듈에 생산 전압 전류, ,

비 하 다 표 실험에 사 한, . 1

듈에 한 제원 나타낸다.

냉각시스 프(PW-200SMA,

프 저 탱크 연결 스 그리고 배), , ,

프 어 다 프에 해. 10L/min

량 냉각수가 듈 표 른

후 듈 아래에 배수 거쳐 저 탱크

동하고 그 다시 순 시키는 시스

하 다그림 상 측정 치( 2). (WatchDog

2800, Spectrum Technologies, Inc., Plainfield,

를 치하여 실험 당IL, USA) ,

사량 바람 방향 강수량 상 습, , ,

도를 측정하 다 도 측정 하여 각.

듈 앞 과 뒷 저 탱크에 열전 를,

치하고 듈 전압 전류 측정 해, ,

그림 과 같 를 하 전압과3 ,

전류는 열전 함께 거(GL800,

하마 본 에 연결하여Graphtech, , )

를 저 하 다.
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실험 강원도 천시 강원 학 층 건3

상에 월 시간2009 9 29 ,

시 몰시간 시 지 진행 었다6 19 .

타 를 치하여 시간에 맞 어 프

를 가동하 저 탱크에는 를20L

채우고 주 적 발량 측정하 다.
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