
비정형 고층 구조시스템 통합설계 랫폼과 표 자료모델

Integrated Design Platform and Standard Data Model 

for the Irregular-shaped High-Rise Buildings

정 종 
*
∙김 치 경

**

Jung, Jong-Hyun∙Kim, Chee-Kyeong

1)

요 약

비정형 고층 구조시스템 통합설계 랫폼은 비정형 고층건물의 구조시스템 설계를 지원하는 여러 

로그램들을 통합 으로 활용하여 구조설계자들이 업을 수행하는 체계이다. 이 체계의 핵심 인 사항은 

각 로그램들이 필요한 자료들을 신속하고 정확하게 교환하는 것이다. 표 자료모델은 여러 로그램들의 

자료교환을 목 으로 한 범  내에서 필요한 자료들을 취합하여 체계화한 것이다. 하지만 표 자료모

델은 각 로그램에서 요구되는 모든 자료들을 취합하고 그 목 에 부합되도록 체계화시킬 수 없어 문제

가 발생한다. 이에 본 연구에서는 비정형 고층건물 구조시스템 통합설계 랫폼의 각 로그램들이 표

자료모델을 이용하여 자료를 교환하는 방법을 검토하고 비교하고자 한다.
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1. 서 론

비정형 고층 구조시스템 통합설계 랫폼은 비정형 고층건물의 구조시스템 설계  과정을 지원하는 

여러 로그램들을 통합 으로 활용하기 한 체계로서, 구조시스템 설계에 참여하는 구조설계자들이 각자의 

로그램들을 이용하여 업무를 처리하고 그 결과를 서로 교환하여 안 하고 경제 인 구조시스템을 설계하

는 업체계라 할 수 있다. 이 업체계가 효과 으로 작동하기 해서는 각 로그램들에 요구되는 자료들

을 신속하고 정확하게 교환할 수 있어야 한다. 하지만 통합설계 랫폼에 포함되는 로그램들은 각각의 목

에 부합되는 자료구조를 갖기 때문에 서로 필요한 자료들을 교환하는 데에 여러 문제가 발생한다.

표 자료모델(standard data model)은 서로 다른 자료구조를 갖는 로그램들의 자료교환을 목 으로 하

는 립 인 자료모델로서, 여러 기능을 수행하는 데에 필요한 자료들을 한 범  내에서 취합하여 체계

화한 것이다. 각 로그램들은 표 자료모델로부터 필요한 자료들을 얻고 새롭게 생성하거나 변경한 자료들

을 표 자료모델에 반 함으로써 서로 자료를 교환할 수 있다.

하지만 표 자료모델은 각 로그램들이 필요로 하는 모든 자료들을 포함하기 어렵고 자료들의 구조도 모

든 로그램들의 목 과 부합시킬 수 없다. 따라서 이러한 한계를 기반으로 통합설계 랫폼에서 표 자료모

델을 효과 으로 활용할 수 있는 합리 인 방법을 마련해야 한다. 이에 본 연구에서는 비정형 고층건물 구

조시스템 통합설계 랫폼의 각 로그램들이 표 자료모델에서 자료를 얻고 생성  변경된 자료를 반 하
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는 방법을 검토하고 비교하고자 한다.

2. 통합설계 랫폼을 한 표 자료모델 활용방법

표 자료모델을 이용하여 자료를 교환하는 방법으로는 그림 1과 같이 2가지가 있다. 첫 번째는 로그램

이 표 자료모델을 자체자료모델로 활용하는 방법이다. 두 번째는 로그램이 자체 자료모델을 이용하고 교

환을 해서 자체자료모델을 표 자료모델로 변환하는 방법이다.

(a) 표 자료모델을 직  이용한 자료교환

   

(b) 자체자료모델을 이용한 자료교환

그림 1 자료교환 방법

첫 번째 방법은 로그램이 실행될 때 표 자료모델의 객체(object), 클래스(class), 엔터티(entity) 등을 그

로 이용하는 것이다. 이 방법을 이용하면 다른 로그램에서 표 자료모델로부터 필요한 자료들을 직  얻

는 방식으로 자료를 교환할 수 있다. 이는 로그램에서 필요한 모든 자료들이 이미 표 자료모델에 포함되

어 있는 경우에 유용하며 1개의 자료구조만을 이용하기 때문에 단순하다.

두 번째 방법은 각 로그램 별로 자체자료모델의 객체, 클래스, 엔터티 등을 이용하는 것이다. 그리고 교

환을 해서는 자체자료모델을 표 자료모델로 변환하여 별도의 일(file)로 장한다. 이는 로그램에서 

필요한 자료들  일부만 표 자료모델에 포함되어 있는 경우에 유용하다.

3. 표 자료모델 활용방법의 비교

3.1. 표 자료모델 활용방법 비교기

2장에서 기술한 표 자료모델을 활용하는 2가지 방법의 비교하기 해서 먼  비교기 을 다음과 같이 설

정하 다.

1) 자료모델의 변환
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2) 표 자료모델의 변화에 따른 향의 범

3) 실세계의 반 (mapping)

3.2. 표 자료모델 활용방법 비교결과

3.1 에서 기술한 기 에 따라 앞의 2가지 표 자료모델 활용방법을 비교하면 다음과 같다. 첫 번째 기

인 자료모델의 변환에 해서 보면 표 자료모델을 직  이용하는 방법에서는 자료모델의 변환이 필요없다. 

추가 인 로그램 개발이 필요없고 자료도  소실되지 않는다. 반면에 자체자료모델을 이용하는 방법에

서는 자체자료모델을 표 자료모델로 변환해야 다른 로그램과 자료의 교환이 가능하다. 자료의 변환 과정

에서 자료가 일부 소실될 수 있으며 실행시간도 다소 길어질 수 있다. 한 변환하는 로그램을 추가로 개

발해야 하는 단 이 있다.

두 번째 기 인 표 자료모델의 변화에 따른 향의 범 에 해서 보면 표 자료모델을 직  이용하는 

방법에서는 표 자료모델의 변화가 로그램의 모든 부분에 향을 미친다. 따라서 표 자료모델이 변경되면 

로그램의 모든 부분을 다시 검토해서 변경하고 그에 따라 발생할 수 있는 오류도 수정해야 한다. 만약 표

자료모델이 이 의 표 자료모델과 완 하게 호환되지 않는 경우에는 로그램에도 같은 문제가 발생한다. 

자체자료모델을 이용하는 방법에서는 표 자료모델의 변화가 자체자료모델을 표 자료모델로 변환하는 부분

에만 향을 미친다. 따라서 표 자료모델이 변경되면 표 자료모델로 변환하는 부분만 변경하면 된다. 그리

고 표 자료모델이 이 의 표 자료모델과 완 하게 호환되지 않는다 하더라도 로그램 자체에는 문제가 

발생하지 않는다.

세 번째 기 인 실세계의 반 에 해서 보면 표 자료모델을 직  이용하는 방법에서는 각 로그램에서 

다루어야 하는 개념이나 상물을 다른 방식으로 표 한 표 자료모델을 이용해야 하므로 로그램의 개발

이나 유지 리에 어려움이 발생한다. 특히 비정형 고층건물의 경우 임의의 형상을 시각 으로 표 하거나 

구조  의미를 부여하는 데에 있어서 많은 문제 이 발생할 수 있다. 반면에 자체자료모델을 이용하는 방법

에서는 각 로그램에서 다루어야 하는 개념이나 상물을 히 표 한 자료모델을 이용하므로 로그램

의 개발이나 유지 리가 보다 용이하다.

표 1은 이상의 결과를 단순화시켜 나타낸 것이다.

표 1 표 자료모델 활용방법 비교결과

구분 표 자료모델 자체자료모델

자료모델의 변환 ○ ×

표 자료모델의 변화에 따른 향의 범 × ○

실세계의 반 × ○

4. 결론

비정형 고층 구조시스템 통합설계 랫폼은 구조설계자들이 각자의 로그램을 이용하여 비정형 고층

건물의 구조시스템을 설계하는 업체계이다. 이 업체계의 핵심은 각 로그램들이 표 자료모델을 이용하

여 필요한 자료를 교환하는 것이다. 본 연구에서는 통합설계 랫폼에서 표 자료모델을 이용하여 자료를 교
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환하는 방법을 검토하고 비교하 다.

그 결과 표 자료모델을 자체자료모델로 이용하는 방법은 자료모델의 변환이 필요없고 단순하다는 장 에

도 불구하고 표 자료모델의 변화에 따른 향의 범 가 크고 비정형 고층건물의 구조  특성을 히 

반 하기 곤란하기 때문에 필요한 자료들이 모두 표 자료모델에 포함되어 있다 하더라도 장 보다는 단

이 더 많은 것으로 단된다. 반면에 자체자료모델을 이용하여 로그램의 기능을 수행하고 교환을 해서 

표 자료모델로 변환하는 방법이 표 자료모델의 변화에 따른 향도 고 비정형 고층건물의 구조  특

성을 필요에 따라 직 으로 반 할 수 있기 때문에 보다 효과 인 것으로 단되다.
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