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요약

  최근 노후한 기존 구조물의 교체  건물 증축으로 인하여, 도심지 내 공사 장  주변 지반에 매설

된 지  배 은 차량 이동 하   건설 장비 하  등의 진동에 노출이 되어있는 실정이다. 이러한 장비 

하 이 매설배 에 미치는 향을 분석, 측하기 하여 실증 실험 결과를 토 로 모델을 검증하고 수

치해석을 수행하 다. 그 결과 최  발생 응력은 외 은 270°에서, 내 은 180°에서 발생 하 으며, 이는 

폴리우 탄 보온재의 하  분산 효과로 설명 할 수 있다.
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1. 서론

  재 지  매설 은 부식  충격에 의한 손 등에 모니터링이 어려운 실정이다. 한 공사 장과 인

한 경우, 차량 이동 하   건설 장비 등에 의하여 발생하는 진동 하 에 쉽게 노출되어 배 의 설계  시

공 시 상하지 못했던 거동이 야기될 수 있다. 이에 한 효율 인 리와 한 처를 하여 배 의 역

학  거동 특성 연구는 반드시 필요한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 건설 장비 하 에 한 거동을 분석, 

측하기 하여 신뢰성을 갖춘 수치해석 모델을 실증 실험 결과에 용, 그 사용성을 검증하고 parametric 

study를 수행하 다. 수치 해석은 지반 용 유한 요소 해석 로그램인 Midas GTS ver.2.0.2를 사용하 다.

2. 연구 내용  범

  본 논문에서는 건설 장비  진동다짐롤러의 매설 배  상부 진동  무진동 거동에 따른 배 의 동  응

답을 검토하기 하여, 시간이력해석을 통한 매설심도에 따른 배 의 변 와 진동속도를 검토 하 다. 

2.1 해석 상 선정

  본 연구를 한 해석 상 배 은 장 실험의 수치해석 결과 검증을 통하여 해당 지반의 진동롤러 하

의 효율을 유추하 으며, 검증된 수치 해석 모델을 바탕으로 Parametric study를 수행하여 다양한 변수에 

한 지  삼 의 거동을 검토하 다. 다음 표 1에 지  배  거동 분석을 한 진동 다짐 롤러의 제원을 요

약하 다. 그림 1과 같이 지표로부터 표 심도 (0.6m), 1.2  1.8m에 치한 배 에 10m 구간의 다짐롤러 

이동하 에 해서 수치해석을 수행하 다. 경계조건은 spring과 damper를 이용하여 탄성 경계조건으로 
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구속하여 해석하 으며, 진동 다짐 롤러는 RX102V모델을 사용하 다.

표 1. 진동 다짐 롤러의 제원

롤러하

차량총하 : 10.2 

구심력 / 

회 수
: 21   / 1800 

효율
: 17 % (무진동), 

  3.6 % (진동)

주행속도 : 10 
그림 1. 건설장비하  용 수치해석 모형

2.2 차량 주행 하  모형

  본 연구에서 고려되어진 진동 롤러는 차륜을 통하여 하 을 달하는 하 원으로서, 그 원리는 차량 이동

하 과 유사하나, 롤러에서 진동이 발생할 경우 회 수  회  속도를 고려한 구심력이 고려되어야 한다. 

본 연구에서 롤러 하 은 10   롤러의 각 바퀴가 을 지나가는 짧은 시간동안 선형으로 가감되는 삼

각  하 (symmetrical triangular pulse force) 형태를 선택하 고, 차량의 주행 속도와 유한 요소 모형에 사

용된 요소의 간격에 따라 해석 시간 간격이 결정된다. 그림 2와  같이 이동하 으로 이상화 시키면, 차

량 총 축간거리 3.00m를 0.75m로 나 어 0.27  간격의 총 4구간 삼각형 이동 하 을 나타낼 수 있다. 이동

방향은 그림 3과 같고, 이에 한 삼각형 이동하 과 구심력을 고려한 진동하 을 그림 4에 나타내었다. 다

짐 롤러의 진동 메카니즘은 그림 5와 같이 도식화 할 수 있으며 이와 같은 계는 다음 식 1과 같다.

 Ω· Ω·   (1)

   

그림 2. 롤러하  분포 모형 그림 3. 진동롤러의 내·외  거동 분석 치

 

그림 4. 삼각형 하 으로 이상화된 차량하  그림 5. 진동 롤러 하  모식도
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여기서 는 드럼에 작용하는 차량 무게, 는 드럼의 무게, 는 력 가속도이며 는 편심질량, 는 

편심거리, 그리고 Ω는 각속도이다. 

3. 매설심도  진동, 무진동에 따른 향

  진동  무진동에 따른 거동을 평가하기 하여, 매설심도 0.6, 1.2, 1.8m에 작용하는 앞, 뒤축  구

심력을 고려한 진동, 무진동 롤러의 수치해석을 수행하 다. 그림 6은 매설심도 0.6m에 치한 배 에 진동 

롤러 하 에 의해 발생하는 내 의 각 성분별 진동 속도와 변 이다. 롤러하 의 경우 수직하향으로 직

으로 하 이 발생하기 때문에 수직성분의 값이 가장 크게 발생한다. 외 과 내  모두 의 진행방향 속도인 

가 가장 컸으며 다음으로 수직 속도 성분인 가 컸고 수평방향 성분  진행방향과 수직방향인 가 가

장 작았다. 변  한 진동속도와 같은 결과를 보 으며 수직방향 성분인 는 거의 0에 가까웠다. 

    

        (a) 진동 속도      (b) 변위

그림 6. 내 (Steel) 상단부 진동속도  변  (d=0.6, 진동)

  이러한 성분들을 이용하여 그림 7에 배 의 심부에서 발생하는 최  진동 속도  발생 응력을 진동, 무

진동 하   매설심도에 하여 요약하 다. 최  진동 속도는 매설 심도가 깊어질수록 작아지는 것을 확인 

할 수 있으며, 수직성분 변   압력에 의하여 매설 깊이와 진동 속도는 반비례 한다는 것을 알 수 있다. 

한 최  발생 응력은 매설 심도가 깊어질수록 작아지는 것을 알 수 있다. 

   

그림 7. 매설심도에 따른 내 (Steel) 심부 최  진동속도  발생응력

롤러 하 에 의해 발생하게 되는 진동에 한 응답으로 외 (HDPE)에서 발생하여 내 (Steel)으로 달되는 

역학  특성을 토압( ), 변 (),  유효응력(von-Mises stress, )을 사용하여 각 배 의 상호작용을 

검토하 다. 내·외 에 하여 그림 3과 같이 배  심부의 상부(0°), 양측부(90, 270°), 그리고 하부(180°) 

각 8 을 고려하여 검토하 으며 하  재하 지 은 배 의 좌측부방향이다. 매설심도에 따라 진동  무진동 

롤러하 에 의하여 발생하는 내·외 의 유효응력을 표 2에 정리 하 다. 매설심도 0.6m에 하여 진동인 경
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우 외 의 최 발생응력은 0.006이며, 무진동인 경우는 0.017로 외 과 내 의 응력은 진동인 경

우보다 무진동인 경우가 높게 나타났으며 마찬가지로 내 의 경우에는 매설심도가 0.6m, 진동일 경우가 180°

에서 0.330이고, 동일한 조건에서 무진동의 경우 1.160를 보이며 외 과 마찬가지로 무진동일 경

우 더 높은 응력을 보 다.

표 2. 정·동  하 을 고려한 지  배  발생 응력

무진동
0 90 180 270

외 내 외 내 외 내 외 내

동해석 

()

d=0.6m 0.005 0.748 0.012 0.147 0.005 1.160 0.017 0.149

d=1.2m 0.002 0.403 0.007 0.096 0.004 1.012 0.008 0.098

d=1.8m 0.002 0.319 0.005 0.125 0.003 0.898 0.007 0.129

진동
0 90 180 270

외 내 외 내 외 내 외 내

동해석 

()

d=0.6m 0.002 0.310 0.005 0.068 0.002 0.330 0.006 0.068

d=1.2m 0.001 0.166 0.003 0.055 0.001 0.274 0.003 0.047

d=1.8m 0.001 0.105 0.002 0.045 0.001 0.228 0.002 0.046

4. 결론

  본 연구에서는 장 실험을 통하여 검증된 롤러 하 에 따른 매설 삼  보온 의 거동을 검토하기 하여 

진동/무진동 하 (2 case), 매설심도 0.6, 1.2, 1.8m (3 case)에 한 수치해석을 수행하 으며, 그 결과는 다

음과 같이 요약할 수 있다.

1. 수직성분 변   압력에 의하여 매설깊이와 진동속도는 반비례 한다는 것을 알 수 있다. 한 최  발생

응력은 매설시도가 깊어질수록 낮아지는 것을 알 수 있다.

2. 최  발생 응력은 외 은 270°에서, 내 은 180°에서 발생 하는 것을 확인 할 수 있다. 이는 하  재하 지

에 따른 향으로 롤러하 이 이동함에 따라 최  발생 응력 지 이 달라지는 것을 알 수 있다.
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