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SYNOPSIS : The enlargement of existing tunnels is required to cope with problems related to 

traffic congestion. Sometimes, the tunnel traffic must be maintained through existing tunnels during 

their reconstruction due to non-availability of detours. And excavation by drill and blasting is 

desired for widening a hard rock tunnel. In this case, the road must be closed for some period for 

blasting through analyzing of traffic volume.

  In this paper, a case study on some traffic countermeasures for tunnel enlargement by blasting 

was performed. And the traffic flow characteristics of some tunnels in domestic main city were 

analyzed.

Keywords  : the enlargement of exisitng tunnel, traffic countermeasures, traffic volume, traffic flow 

characteristics

1. 서 론

  도심지 터 의 경우 만성 인 정체 상이 생기는 구간이 증가하고 있으며 원인은 기존의 차선으로는 

재의 교통량을 원활히 허용하지 못하는 것이므로 이에 한 책으로 차선의 증가가 필요하다. 

  터 의 경우 차선을 증가시키기 해서는 신규터 을 건설하거나 교통을 우회시킨 후 기존터 을 확

하는 방법이 있다. 하지만 도심지의 경우 주변건물, 용지보상  민원 등의 문제로 용지의 확보가 불

가할 경우가 발생할 것으로 상되며 이에 따라 교통 흐름을 유지한 채 기존터 을 확 하는 기술의 개

발이 요구되고 있다. 

  이와 련된 해외사례를 살펴보면 굴착방법은 기계굴착과 발 굴착으로 나  수 있으며 소형장비를 

이용한 기계굴착이 주를 이룬다. 하지만 국내에서는 이러한 소형장비의 수 이 원활하지 않으며 NATM

의 도입 이후 부분의 터 이 발 에 의해 굴착되어져 왔기 때문에 경험과 노하우가 많이 축 되어 있

으므로 발 에 의한 굴착이 안정성, 경제성  시공성 측면에서 유리할 것으로 단된다. 발  시 차량

의 안 확보를 해서는 차량을 통제하여야 하는데 이를 해 교통량 분석이 필요하다.

  본 논문에서는 해외 터 확  발  굴착 사례를 분석하여 교통처리 책에 해 분석하고 국내 교통량 

자료를 통해 도심지 주요 터 에서의 교통류의 특성에 해 분석하 다. 
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a) 보행자 사고 험 b) 체 노선  우회도로 건설 불가

그림 2. 교통흐름 유지 터 확  시공 이유

a) 로텍터 설치 b) 천공  장약 c) 발

d) 버력처리 e) 지보설치 f) 방수막 설치

그림 1. 발 에 의한 터 확  시공 로세서

2. 해외사례분석

  교통을 보존하면서 터 을 확  시공한 사례는 일본에서 가장 많이 보고되고 있으며 부분 기계굴착

이다. 발 에 의한 사례는 1건으로 2000년도 Iwanai Town에서 국도 229호 Shikishimanai 터 을 확

한 사례가 있으며 지반이 화강암 기반의 경암으로 시공성과 경제성을 고려하여 발 굴착을 한 사례이

다. 그림 1에  Shikishimanai 터 확  시공 로세서를 나타내었다.

  Shikishimanai 터 은 폭이 6.0m로 매우 좁기 때문에 인명사고의 험이 매우 크고 형차량의 통행

이 매우 어려웠으며 주변이 해변이라 신설터  선형을 계획할 수 없었다. 한 건설기간  교통의 우

회도로를 건설하기 불가능하 으며 차단자체가 불가능하 기 때문에 교통을 유지하면서 기존터 을 확

하 다. 그림 2에 교통 흐름을 유지하면서 기존터 을 확 하게 된 이유를 나타내었다. 

  터 연장은 98.5m으로 기존터 의 내공단면 은 31.0m
2
 폭은 6m이며 이를 내공단면  62.9m

2
 폭 

9.75m의 터 로 확 하 다. 기존터 과 확 터 의 제원을 다음 표 1에 나타내었다. 
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그림 3. 월별 교통량 분석

표 1. 기존터 과 확 터  제원

구분 기존터 확 터 단면도

내공단면 (m2) 223 0.9505

폭(m) 202 0.9277

  발 는 차량을 모두 차단시킨 후 실시하 으며 주변이 지임을 고려하여 1일 1발 를 용하 다. 

1회 발  굴진장은 1.0 ～ 1.2m이다. 터 의 하루 교통량은 평균 5,000 이나 야간(22:00～05:00)은 하루 

평균 200 로 교통차단에 따른 교통정체를 최소화하기 해 심야에 발 하 다. 발 부터 환기까지 평

균 20분 정도 소요되었으며 이 시간동안은 교통을 완 히 차단하 다. 터 갱구 방 48m 치에 정지

선을 마련하 으며 40m 치에 감응식 신호기를 설치하여 불의의 사고에 비하 다.

3. 국내 도심지 교통량 분석

   발  시 교통을 완 히 차단하게 된다. 교통의 차단시간이 길어지면 사고발생에 한 험도가 높아

지고 공사로 인한 불편과 마찰이 증 되므로 이를 최소화하기 해 교통량 분석을 통해 최 의 차단시간

을 산정해야 한다. 여기서는 서울시에서 제공하는 교통량 정보를 바탕으로 2009년도 서울시 주요 터

(남산3호터 , 사직터 , 자하문터 )에서의 월별, 요일별, 시간 별 교통량 특성을 분석하 다.

  

3.1 월별 교통량 분석

 

  그림 3에 각 터 의 월별 평균교통량 변화를 나

타내었다. 월별 교통량은 체 으로 3월이 최 이

며 3월을 기 으로 8월까지 감소하다가 다시 증가

하는 추세를 보인다. 이는 휴가철을 맞아 도시에서 

지방으로 차 으로 차량의 유출이 증가하기 때

문인 것으로 단된다. 8월 이후의 변화에서 남산3

호터 과 자하문터 은 유사한 경향을 보이나 사

직터 은 다른 경향을 보이고 있다. 즉, 같은 도심

지라도 지 별 교통량 특성이 다를 수 있다. 따라

서 발 에 의한 터 확  시 각 지 별로 교통량

의 조사가 필요할 것으로 단되며 체 공사기간

을 고려하여 공사 착수 시 에 한 검토도 필요

할 것으로 단된다. 
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그림 4. 요일별 교통량 분석

3.2 요일별 교통량 분석

  그림 4에 각 터 의 요일별 평균교통량을 나타내었다. 

요일별 교통량을 보면 3개의 터  모두 유사한 경향을 

보이는데 월～ 까지 주 의 교통량은 일정하다가 주말

인 토요일과 일요일에 감소하는 경향을 나타내고 있다. 

3.3 시간 별 교통량 분석

  

  그림 5에 각 터 의 일별 시간 별 평균교통량을 3일 간에 해 나타내었다. 각 터 별 교통량의 차

이는 발생하나 모두 유사하여 경향을 보이고 있는데 5시에 교통량이 최소가 되며 9시까지 격히 증가

하다가 13시까지 감소하고 13시부터 19시까지 큰 변화가 없다가 다시 5시까지 감소하는 것으로 나타났

다. 오 에 격히 증가하는 것은 출근차량, 17시까지는 업무차량과 퇴근차량, 17시부터 다음날 5시까지

는 수면시간 이므로 격히 감소하는 것으로 단된다. 이러한 경향은 술한 Shikishimanai 터 에서

의 교통량과도 유사하며 이러한 경향은 인간의 삶의 패턴에 의한 것이므로 도심지뿐아니라 국 어느 

곳에서나 유사한 경향을 보일 것으로 단된다. 따라서 교통을 완 히 차단하고 발 하는 경우 야간시

간 를 이용하는 것이 합리 일 것으로 단되며 특히 3시～6시 사이가 가장 효과 일 것으로 단된

다. 만약 하루에 2발  이상을 하고자 할 경우에는 운 자의 마음이 해지는 출근시간 를 피하고 오

후 교통량이 격히 떨어지는 17시부터 다음날 6시까지 작업계획을 수립하는 것이 교통 차단에 의한 

험과 불편을 최소화하는 방법일 것으로 단된다.   

그림 5. 시간 별 교통량 분석
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4. 결 론

  

  교통의 흐름을 유지한 체 터 을 확  발 하기 해서는 교통을 완 히 차단시켜야 하며 이를 해 

교통량 변화 특성을 분석하여 한다. 본 논문에서는 해외사례와 서울시 주요 터 에서의 교통량 분석을 

통해 교통 책과 도심지에서의 교통흐름의 특성에 해 고찰하 으며 다음과 같은 결론을 도출하 다. 

 

  ⑴ 해외 터  확  발  사례는 Shikishimanai터  1건으로 터  확  발  시 교통정체를 최소화하

기 해 교통량이 가장 은 심야(22:00～05:00)에 발 하 다. 발 부터 환기까지 평균 20분 정도 

소요되었으며 이 시간동안은 교통을 완 히 차단하 다. 터 갱구 방 48m 치에 정지선을 마련

하 으며 40m 치에 감응식 신호기를 설치하여 불의의 사고에 비하 다. 따라서 발  시 교통

량이 최소화되는 시간 에 작업을 해야 하며 한 교통규제 책을 마련하여야 할 것으로 단된

다.

  ⑵ 서울시 주요 터 의 월별 교통량을 분석한 결과 체 으로 3월이 최 이며 3월을 기 으로 8월까

지 감소하다가 다시 증가하는 추세를 보이며 같은 도심지라도 지 별 특성이 다를 수 있다.  따라

서 계획단계부터 상 터 의 실제 교통량을 조사․분석하여 공사착수 시 에 한 검토가 필요할 

것으로 단된다.

  ⑶ 시간 별 교통량 특성을 보면 각 터  모두 유사한 경향을 보이는 데 5시에 교통량이 최소가 되며 

9시까지 격히 증가하다가 13시까지 감소하고 13시부터 19시까지 큰 변화가 없다가 다시 5시까지 

감소하는 것으로 나타났다. 따라서 교통을 완 히 차단하고 발 하는 경우 야간시간 를 이용하는 

것이 합리 일 것으로 단되며 특히 3시～6시 사이가 가장 효과 일 것으로 단된다. 만약 하루

에 2발  이상을 하고자 할 경우에는 운 자의 마음이 해지는 출근시간 를 피하고 오후 교통량

이 격히 떨어지는 17시부터 다음날 6시까지 작업계획을 수립하는 것이 교통 차단에 의한 험과 

불편을 최소화하는 방법일 것으로 단된다.   
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