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요  약

 

  본 논문은 황폐화된 어장의 생산성을 제고하고 자원을 증강시키는 목적으로 최근 국내외에서 추

진되고 있는 인공어초에 대한 사후관리와 성능 평가 측면에서의 문제점을 제시하고 이를 보안하기 

위한 대안으로써, 바다목장 내에 시설된 인공어초를 지속적으로 모니터링 하고 주변 환경정보를 수

집할 수 있는 “IT 융합 인공어초 시스템”을 설계하고 구현 하였다.

ABSTRACT

  In this paper, devastated fishing grounds and resources to enhance productivity growth as a goal, recently 

being promoted at home and abroad should be noted that the issue of artificial fish-reefs. in part of 

management and evaluation in order to solve the problem, environmental monitoring and collecting information 

continuously available systems were designed and implemented.

키워드

인공어초, 환경모니터링 시스템, 수산자원관리

Ⅰ. 서  론 

  어족자원에 대한 무분별한 남획과 해양환경의 
악화로 인해 국내 수산자원이 고갈됨에 따라 환
경과 생산을 동시에 만족시키는 새로운 어업 방
식으로의 전환이 필요하게 되었고, 이는 잡는 어
업에서 기르는 어업으로의 변화를 가져오게 하였
다. 연안어장의 생산성 저하를 막고 어업인 소득
증대를 위하여 세계의 많은 연안 국가들에서 연
안자원 조성에 꾸준한 노력을 기울이고 있으며 
최대한 자연 조건에 맞는 환경을 만들어 물고기
가 모여 살게 하는 방법으로 자연 상태에서 물고
기를 기르는 환경 친화적인 양식어업인 바다목장
이라는 새로운 어업 생산 시스템이 도입되게 되
었다.

  바다목장이란 기존의 가두리나 육상양식과는 
달리 해중에 인공어초를 배치하여 해조장을 조성
함과 동시에 건강한 종묘를 방류하여 음향 또는 
빛 등에 의한 순치로 일정장소에 잔류 서식하도

록 인위적으로 관리하는 환경 친화적이고 자원 
관리형의 어업 생산 방식을 일컫는 용어이다. 우
리나라에서도 자원조성에 주안점을 두고 인공어
초를 이용한 바다목장 화 사업에 많은 노력을 기
울이고 있으며, 1970년대부터 수산자원 조성을 위
하여 인공어초 시설과 대하, 우럭, 광어 등 수산
종묘방류사업을 실시해 오고 있다. 

  바다목장 화 사업에서 중요한 역할을 담당하는 
인공어초는 어류 등의 수산생물이 암초, 침몰선 
등에 모이는 성질을 이용하여 인공적으로 해저나 
해중에 구조물을 설치하여 대상 수산 생물들을 
끌어 모으고, 보호 및 배양을 목적으로 하는 어장 
시설이다. 우리나라에는 2007년 기준 약 7,258억 
원이 투자되어 대상 적지의 약 63%에 대해 32종
의 어조가 전국 연안에 시설되어 있으며 이를 통
해 수산자원의 산란. 서식, 휴식장, 자원조성을 통
한 어장생산력 증대와 어업인의 안정적 소득기회
를 제공하고 유어낚시와 스킨스쿠버 등 일반 국
민의 다양한 바다이용 수요에도 적극적으로 부응
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하는 등 그 가치를 높이 평가받고 있다. 

  하지만 막대한 예산이 투입되고 있는 공공사업
인 인공어초 사업에 대한 합리적이고 과학적으로 
평가할 수 있는 구체적인 방법이 존재하지 않기 
때문에, 인공어초의 자원조성 효과 및 어민소득 
증대효과, 불법 어업 방지효과에 대한 평과결과에 
대해서는 많은 논란이 존재하고 있으며, 일각에서
는 고액의 예산 투자에도 불구하고 명확한 관리
지침의 부재, 사후관리 미흡, 그리고 인공어초 효
과에 대해 의문시하는 목소리가 일고 있다. 인공
어초는 수중에 설치하여 일정기간이 경과한 후 
지속적인 관찰이 필요하지만, 시설된 인공어초의 
사후 현황 파악을 위해 주기적으로 잠수부를 동
원하여 수중 촬영을 하는 것은 매우 높은 비용을 
초래할 뿐만 아니라, 단순히 촬영된 사진 데이터
에 의해 인공어초의 성패를 판가름하게 된다면 
이는 심각한 판단 오류를 범할 수 있다. 또한 사
업의 주체가 되는 시·도가 자체적으로 사후평가
나 사후관리를 수행하는 것은 예산이나 인력 문
제로 어려운 실정이다. 

  따라서 기존의 인공어초 사업의 문제점을 해결
하기 위해, 인공어초를 단순한 건설공사의 건축물
로 취급하는 것이 아니라 인공어초가 적합하게 
시설되었는지를 파악하고 시설 후 인공어초 어장
을 관리하며 어초 유형별 효과를 입증할 수 있도
록 정보기술과 결합된 새로운 형태의 IT융합 인
공어초가 필요하다. 이에 본 논문에서는 바다목장 
내의 주변 환경 및 인공어초에 대한 지속적인 관
찰이 가능한 IT융합 인공어초와 수집한 정보를 
토대로 중앙 집중화된 체계적인 관리와 분석이 
가능한 인공어초 종합 정보 시스템을 설계하고 
구현해 보았다.

Ⅱ. 관련 연구

  본 절에서는 IT 융합 인공어초 시스템의 설계 
및 제작을 위해 필요한 관련 기술에 대해 서술한
다. 

  관련 기술로는 첫째, 인공어초의 원격관리를 위
한 모니터링 시스템 기술이다. 인공어초는 수중에 
위치하여 접근이 쉽지 않고 비교적 넓은 지역에 
분산되어 위치하고 있기 때문에 이를 중앙에서 
원격으로 관찰 및 관리하기 위해서는 모니터링 
기술이 필수적이다. 모니터링 기술은 현재 국내외
적으로 활발하게 개발 및 적용이 이루어지고 있
으며 농업기반의 물 관리 자동화 시스템, 낙석 피
해 예방 시스템, 저수지 자동 수위 관측 시스템, 

목장 관리 시스템 등 그 적용범위가 넓고 경제적 
장점이 큰 기술로 평가받고 있다. 

  둘째, 인공어초로부터 수집된 실시간 영상 분석 
및 센서 데이터 정보처리 기술이다. 영상처리란 
다양한 영상입력장치를 통하여 얻어진 영상을 컴
퓨터를 이용하여 사용 목적에 맞게 가공하여 수
많은 응용분야에 사용하는 기술로 IT인공어초가 

수중에서 수집한 영상 및 환경 데이터는 영상처
리를 통해 가공되어 최종 사용자 또는 시스템 관
리자가 보다 쉽게 데이터를 분석하고 활용할 수 
있도록 도와준다. 

  셋째, 해양 환경 정보를 수집하기 위해 인공어
초에 부착하는 IT정보기기를 위한 임베디드 시스
템 기술이다. IT 인공어초에서 사용되는 정보기기
들은 경량성, 저전력, 신뢰성, 통신성 등의 기능을 
만족해야 하며 이를 위해 임베디드 하드웨어 장
치 및 소프트웨어가 필수적이다. 

  넷째, 해양 환경 정보 수집을 위해 필요한 유비
쿼터스 센서 노드기술이다. 유비쿼터스 센서 노드 
기술은 어느 곳에나 부착된 태그와 센서로부터 
사물 및 환경정보를 감지, 저장, 가공하여 통신망
을 통하여 전달하는 기술로 IT인공어초에 부착된 
센서 노드들은 BOD농도, 유속, 용존산소량, 수온
등의 다양한 환경정보들을 수집하여 관리시스템
으로 전송한다.

  다섯째, 부표에서 연안 기지국으로 영상 및 센
서 데이터의 무선 전송 기술이다. 수중의 IT인공
어초에서 수집한 영상 및 센서 데이터는 해수면
에 위치한 부표로 전송되며 1차적인 데이터 처리 
과정을 거쳐 기지국으로 전송된다. 기지국과 부표
의 위치적 특성상 무선 원거리 통신망
(WMAN/WWAN) 범위의 통신 기술이 사용될 
것이며 WCDMA, HSDPA, CDMA, WiBro, 

Wimax 등이 이에 포함된다. 

  여섯째, 인공어초에 융합된 IT정보기기에 전원
을 공급하기 위해 부표에 설치될 태양열 에너지 
공급기술이 있다. 이는 태양광선의 파동성질을 이
용하는 태양에너지 광열학적 이용분야로 태양열
의 흡수, 저장, 열변환 등을 통하여 에너지를 공
급한다. 태양열 이용기술의 핵심은 태양열 집열기
술, 축열기술, 시스템 제어기술, 시스템 설계기술 
등이 있다. 

Ⅲ. IT 융합 인공어초 시스템 설계

1. IT 융합 인공어초 시스템
  IT융합 인공어초 시스템의 전체적인 설계 모습
은 [그림3-1]과 같으며,  수중 영상 및 주변 환경 
정보들을 수집하여 부표로 전송해주는 IT인공어
초, 태양열을 통해 전력을 공급하고 IT인공어초로
부터 데이터를 전달받아 관리서버로 전송하는 부
표, 부표의 수집데이터를 연안기지국을 통해 전달
받고 이를 저장 및 분석하는 인공어초 관리서버
로 구성되어진다.
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[그림 3-1] IT융합 인공어초 시스템 

인공어초 시스템의 운용은 다음과 같은 과정을 
통해 최종 사용자에게 서비스를 제공한다.

1) 수중의 IT인공어초는 영상 및 환경정보를 수집
하여 부표로 전송
2) 해수면에 위치한 부표는 IT인공어초의 수집 데
이터를 연안기지국으로 송신
3) 데이터 관리서버는 전달받은 영상정보와 환경
데이터를 데이터베이스에 저장하고 이를 사용자
가 쉽게 접근할 수 있도록 웹 서비스에 연동
4) 최종 사용자는 웹 서비스 형태의 정보시스템을 
통해 영상 및 데이터 정보 서비스를 이용

2. IT인공어초 
  IT인공어초는 기존의 인공어초가 가지는 집어
효과의 기능은 물론, 수중의 인공어초 관리 및 환
경 데이터 수집을 위한 기능을 수행한다. 이를 위
해 IT 전자기기들을 인공어초에 부착하여 수중에
서 데이터를 수집하고 전송할 수 있도록 하였다. 

[그림 3-2]는 현재 우리나라에서 사용되는 인공어
초 중 가장 많이 사용되고 있는 돔형어초와 사각
형어초 형태의 인공어초에 수중카메라와 센서노
드들을 부착한 모습을 나타낸다. IT 인공어초의 
전자기기들은 수면에 위치한 부표와 유선으로 연
결되어 통신을 주고받으며 부표가 생성한 태양열 
에너지로 동작한다.

[그림 3-2] IT인공어초 설계

3. 인공어초 종합정보 시스템
  IT인공어초로부터 전달받은 영상 데이터 및 환
경 데이터는 연안기지국을 거쳐 인공어초 관리서
버로 전송되어 데이터베이스에 저장 및 관리되며, 

웹 서비스 형태로 사용자에게 제공된다. 이를 통
해 사용자는 언제, 어디서나 웹에 접속하여 실시
간 영상 데이터는 물론 저장된 환경 데이터를 확
인 할 수 있다.

Ⅳ. IT 융합 인공어초 시스템 구현

  IT융합 인공어초 시스템의 구현을 위해 [그림 
4-1]과 같이 데모 구현 환경을 조성하였다. 바다
목장이 조성되어있는 인근해역을 어항으로 가정
하였으며 모형 인공어초를 제작하여 인공어초 주
변 영상 정보를 수집할 PC CAM과 GPS, 온도, 

습도 등의 환경정보 수집용 센서노드, 통신모듈을 
부착하였다. 또한 바다목장 위 수면에 위치하여 
연안 기지국과의 무선통신을 수행하는 역할을 하
는 부표는 넷북으로 가정하여 구성하였다.

[그림 4-1] IT 융합 인공어초 시스템 구현

IT 인공어초의 실시간 영상정보와 각종 센서노드
가 수집한 환경정보들은 유선 Serial 통신을 통해 
부표로 전송되며 [그림 4-2]에서와 같이 동영상 
인코딩과 데이터 필터링 과정을 거쳐 연안 기지
국으로 전송된다. 부표와 연안 기지국 사이의 통
신은 일반적으로 사용되는 802.11 무선통신을 사
용하였으며 C언어(WINAPI) 로 제작된 소켓 통신 
프로그램을 통해  일정 시간 주기로 데이터 송수
신이 이루어지도록 하였다.   

[그림 4-2] 영상정보 및 환경데이터 처리 모습

부표로부터 전달받은 환경정보 데이터는 인공어
초 관리 서버로 전송되어 구성된 데이터베이스에 
저장 및 관리된다. [그림 4-3]은 데이터 관리 서버
의 실행화면 모습이다.
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[그림 4-3] 인공어초 관리 서버

사용자가 시간과 장소에 구애받지 않고 정보의 
접근성을 높이기 위해 인공어초의 상태와 주변 
환경 정보들을 제공할 웹페이지를 [그림 4-4]와 
같이 제작하였으며 웹페이지 제작에는 PHP와 
HTML, AJAX, CSS 가 사용되었다. 오픈 맵 데이
터 API를 사용하여 지도에 인공어초의 GPS 위치
정보를 표시하고 특정 인공어초를 선택할 경우 
해당 인공어초의 실시간 영상 모습과 다양한 환
경 데이터 정보들을 확인 할 수 있다.

[그림 4-4] IT인공어초 종합정보 시스템

또한 [그림 4-5]에서처럼 수집한 환경 정보 데이
터를 사용자가 보다 쉽게 분석, 활용할 수 있도록 
그래프 형식으로 표시하는 기능을 추가하여 데이
터의 변화를 한눈에 알아볼 수 있도록 하였다.

[그림 4-5] IT 인공어초 종합정보 시스템 
자료분석 기능

Ⅴ. 요약 및 결론

  본 논문에서는 현재 이루어지고 있는 인공어초 
사업의 사후관리와 성능 평가 측면에서의 문제점
을 제시하고, 이를 극복하기 위한 방법으로 바다
목장 내에 시설된 인공어초를 지속적으로 모니터
링 하고 주변 환경정보를 수집할 수 있는 “IT 융
합 인공어초 시스템”을 설계하고 구현해 보았다. 

이를 통해 바다목장 내에 시설된 인공어초를 실
시간으로 관측함으로써 사후 관리에 매우 용이하
며, 어초 주변의 어종 및 패류를 분석하여 자원 
조성에 효과에 대한 체계적인 분석은 물론, IT인
공어초를 기반으로 바다목장 주변의 해양 환경을 
파악할 수 있기 때문에 주면 해역 환경 분석을 
위해서도 이용이 가능할 것이라 기대한다. 또한 
IT 인공어초를 기반으로 바다목장 관리를 위한 
종합정보시스템은 세계 최초로 시도되는 IT+해양 
융합기술로써 IT 인공어초에 대한 세계시장 선도
에 긍정적인 영향을 줄 것이라 기대해본다.
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