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요  약

본 논문은 전해 살균장치에 대한 설계와 설계된 전해 살균장치를 기반으로 살균장치 내부 상태를 
모니터링 하여 전해 살균장치 내부의 고장 진단 및 기타 이상 동작을 감지할 수 있도록 지능형 전해 
살균장치의 설계 방법을 제시하고, 모니터링 된 살균장치의 내부 상태를 TCP/IP 기반의 이더넷 통
신을 이용하여 원격에서 종합 관리 할 수 있는 시스템을 제시하고 그 효용성을 제시하고 자 한다.

ABSTRACT

  This paper is designed for disinfection and sterilization devices, devices based on the monitoring operation 
to detect the internal fault diagnosis and design a disinfection device Sterilization device monitored the 

internal state of the TCP / IP-based communications using Ethernet can be managed remotely, the system 

presented.

키워드

전해 살균장치, 원격 모니터링, 살균수

Ⅰ. 서  론

  현재 수질기준은 우리나라를 포함한 대부분의 
국가에서 세계보건기구(WHO)의 기준을 기초로 
정하고 있으며, 대체로 정수장에서 처리하고 생산
되는 수돗물의 수질은 상당히 양호한 편이지만, 

가정까지 공급되는 과정에서 불순물이 유입되거
나 부유물의 생성 및 여러 가지 수질변화 또는 
수질악화 요인으로 존재한다. 그러므로 본 논문에
서는 이러한 수질의 관리의 필요성을 충족시키기 

위해 전해 살균장치에 대한 종합적으로 관리하고 
원격에서 모니터링 할 수 있는 시스템을 구현하
여 그 효용성을 제시 하고 자 한다.

Ⅱ. 본  론

2-1. 제어 모듈 설계
  본 논문의 실험에 사용한 전해 살균장치에 대
한 성능 및 상태를 감지하는 파라메타는 전압, 전
류, 솔레노이드 밸브상태, 펌프상태, 유량을 중요
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한 파라메타로 선정하여 시스템을 설계하였으며, 

실험을 위해 설계한 전해 살균장치에 대한 시스
템 블록도는 그림 1과 같다.

그림 1. 전해 살균장치 시스템 구성도

  그림 1에서 제시한 바와 같이 제어부인 8bit 마
이크로 프로세서를 통하여 전해 살균장치의 중요
한 파라메타인 소금물 공급을 위한 벨로우즈 펌
프의 상태를 실시간으로 계측하도록 하였으며, 전
기분해를 위한 소금물의 공급량과 살균하고자 하
는 유량을 실시간으로 모니터링하고 일정 비율로 
혼합되도록 제어하도록 제어기를 설계하였다.

  전해 살균장치에 대한 내부 상태 정보를 관리
하고 원격으로 데이터를 전송하기 위한 무선 기
반의 WiFi 통신 모듈을 이용하여 통신하도록 시
스템을 구성하였다.

  또한, 전해 살균장치의 유지 및 보수에 대한 서
비스를 제공하기 위하여 총 사용시간에 대한 적
산과 유량에 대한 적산을 계산하고 모니터링 할
수 있는 알고리즘을 구현하여 포팅 하였다.

2-1. 살균 장치  성능 및 관리 시스템
  본 논문에서는 전해 살균장치의 성능 및 상태
를 감지하는 센서를 통해 장치의 상태를 모니터
링하고, 원격의 관리자에게 확인을 요청 할 수 있
는 지능형 살균장치 및 관리 시스템을 개발 하였
다. 지능형 관리 시스템의 UI는 FLEX4.0 기반의 
웹 어플리케이션으로 개발 하였다. 개발한 시스템
의 기본적인 구성은 그림 2와 같다.

그림 2. 전해 살균장치 상태 및 관리 데이터 

  그림 2에서 제시한 바와 같이 각각의 살균 장
치는 전압, 전류, 벨브, 펌프, 정류기, 유량, 적산 
등 7가지의 중요한 상태 정보를 모니터링 하도록 
설계 하였으며, 종합적인 관리 데이터는 추가적으

로 전해 살균장치 상태 및 지능 알고리즘을 이용
한 전해 살균장치의 성능을 지능적으로 평가하여 
소모품의 교체주기 및 A/S 주기를 선정할 수 있
도록 알고리즘을 개발하여 종합적인 관리 시스템
을 구성하였다.

  또한, WiFi 통신 기반을 기초로 하지만 WiFi 
서비스를 제공하지 못하는 특별한 경우를 대비하
여 무선 통신 기반의 ZigBee와 유선 통신 기반의 
PLC(Power Line Communication) 통신 기반을 
이용 할 수 있도록 유/무선 센서 네트워크와 연
동이 가능한 원격 관리시스템을 보조로 설계하여 
시스템의 확장성을 확보하였다.

그림 3. 전해 살균장치 상태 모니터링 
인터페이스

Ⅲ. 결  론

  본 논문을 통해 전해 살균장치에 대한 상태 정
보를 계측할 수 있는 센서 모듈을 개발하고 측정
된 데이터를 전해 살균장치 내의 MCU의 제어부
를 통하여 실시간 비교 분석할 수 있는 알고리즘
을 적용하였다. 또한 원격에서 전해 살균장치의 
관리 사이트와 데이터베이스를 통하여 살균장치 
관리자에게 정보를 제공하여 종합적으로 원격지 
살균장치의 관리를 지원할 수 있다는 것을 제시
하였다.
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