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1. 서  론

  중앙환경분쟁조정위원회가 처리한 환경분쟁의 86%가 소

음진동으로 인한 분쟁으로(1) 공사가 진행중인 현장설문결

과 전체 공사장중 61%에서 소음진동으로 인한 민원이 발

생하는 것으로 조사되었다.(2) 각종 공사의 진행을 위하여 

공사장에 투입되는 건설장비들은 건설공사장내 소음진동발

생의 주된 원인이 되고 있으며 유럽에서는 각종 건설기계

소음에 대하여 소음의 크기에 따라 최대허용량을 정해주거

나 (Equipment subject to noise limits) 단순히 소음표시 

(Equipment subject to noise marking only)만을 하도록 

건설기계 및 장비를 체계적으로 분류하여 관리하고 있다.(3) 

그러나 이러한 개별 건설기계 및 장비에 대한 소음도표시 

제도 건설공사장내 전반에서 발생하는 소음진동을 저감시키

기에는 한계가 있으며 환경부에서는 2009년 1월부터 공사

장소음 규제기준을 현행보다 5dB 강화 (환경부령 제321호)

하였으나 소음평가를 위한 구체적인 측정방법 및 위치 등에 

대하여 명확하게 제시되어 있지 않은 상황이다. 따라서 본 

연구에서는 건설공사로 인한 소음진동 발생의 빈도, 유형과 

민원발생 및 대처실태 등을 파악함으로써 장·단기 건설공사

장 소음저감을 위한 대책 수립 및 시행을 위한 기초자료로 

활용하고자 조사를 진행하였다.

2. 설문조사 방법 및 내용

  공사수행 경험이 10년 이상인 건축, 토목, 기계, 전기, 사

무 직종의 현장소장 206명을 대상으로 설문지 작성에 의한 

개별조사방식으로 실시하었으며 응답자의 평균 근무년수는 

19.2년으로 직종별 비율은 토목 (51%), 건축 (38%), 기계 

(7%), 전기 (3%), 사무 (1%) 순이였다. 

3. 설문조사 결과

3.1 공사장 민원 유발장비 및 대응

  전체 설문조사 응답자의 90%가 이제까지 공사를 진행하

면서 소음진동과 관련한 민원의 경험이 있다고 응답했으며 

57%의 응답자가 기초공사에서 소음진동이 크게 발생하는 

것으로 느끼고 있는 것으로 나타났다. 민원 발생의 원인이 

된 건설장비에 대한 응답비율도 주로 기초공사시 투입되는 

항타인발기, 천공기, 유압브레이커 등이 상대적으로 높은 비

율을 차지하고 있는 것을 알 수 있었다.

그림 1. 소음진동 민원의 

원인이 되는 공정

그림 2. 소음진동 민원의 

원인이 되는 건설장비

  소음진동 관련 민원발생시 전문가 자문 혹은 적절한 소음

저감대책의 수립과 설치를 통한 민원해결의 노력보다는 주

민과의 대화 또는 경제적인 보상을 통하여 민원을 해결하는 

비율이 높음을 알 수 있었다. 기타의견으로는 설계변경을 

통하여 적극적으로 대응하는 경우가 있었다.

그림 3. 소음진동 민원발생시 

해결방안

그림 4. 건설공사장 

소음저감대책의 적용
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  전체 응답자의 85%가 공사장에서 소음저감방안을 적용해 

본 경험이 있다고 응답했으며 소음저감방안을 적용해 본 응

답자중 74%가 공사 수행시 적용했던 소음저감 방안에 어느 

정도 효과를 느끼고 있는 것으로 나타났다. 건설공사장에서 

주로 적용하고 있는 소음저감방안으로는 가설방음벽, 방음둑 

등의 전파경로 방음시설, 이동식방음벽, 방음커버 등의 방음

시설, 소음기, 덮개 등의 소음방지시설로서 근본적이고 효과

적으로 소음을 저감할 수 있는 저소음 기계나 건설공법의 

적용횟수는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 현재 건설공

사장에서 소음저감방안으로 많이 적용하고 있는 가설방음벽

은 흡음 및 차음성능의 편차가 많은 것으로 나타났다.(4)

3.2 소음 모니터링시스템의 적용

  최근 소음모니터링시스템이 각종 중소도시의 시조례 등에

서 권장사항으로 되어있으며 특히 도심지의 건설공사장에서 

많이 적용되고 있다. 

그림 6. 소음모니터링시스템 적용이유

  소음모니터링시스템의 설치경험에 대한 질문에서 전체 응

답자의 19%정도가 소음 모니터링시스템을 설치해 본 경험

이 있었으며 설치경험이 있는 응답자중 60% 정도가 민원발

생을 사전에 예방하거나 분쟁시 활용하기 위한 자료축적 목

적으로 설치하고 있는 것으로 나타났다.

3.3 소음 예측프로그램의 활용

  전체 응답자의 96%가 소음 예측프로그램을 활용해 본 적

이 없는 것으로 나타났으며 소음 예측프로그램이 활용되지 

않는 이유에 대하여 설문조사를 진행하였다.

그림 7. 소음예측프로그램을 활용하지 않는 이유

  소음 예측프로그램이 잘 활용되지 않고 있는 원인으로 

58%의 응답자가 보편적으로 사용되지 않으므로 접하지 못

하고 있는 것으로 생각하고 있는 것으로 나타났다. 최근 대

한주택공사에서는 실제 현장에서 실무자들이 쉽게 다룰 수 

있는 프로그램을 개발하여 현장별 실측값과 예측값을 비교 

분석하였으며 상관계수가 높은 결과가 도출되었다.(5)

4. 결  론

  건설공사장에서 소음진동에 의한 민원발생시 주민과의 대

화 또는 경제적인 보상을 통하여 민원을 해결하는 비율이 

높은 것으로 조사되었으며 응답자의 66%가 소음 모니터링 

및 소음예측 프로그램을 이용한 관리시스템이 개발된다면 

공사장 소음관리에 도움이 될 것으로 생각하는 것으로 나타

났다. 따라서 건설공사장에서 소음진동에 의한 민원발생시 

전문가 자문 혹은 적절한 소음저감대책의 수립과 설치를 통

한 해결의 노력이 증가해야 할 것으로 사료되며 이를 위해

소음모니터링 및 소음예측프로그램을 이용한 관리시스템의 

개발이 선행되어야 할 것이며 아울러 효과적인 소음진동 저

감을 위한 적절한 방법들도 개발되어야 할 것이다.
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