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ABSTRACT

In this paper, BSR noise from an instrument panel of a vehicle are investigated with integrated experimental 

methods. First, potential source regions of the instrument panel for BSR are localized by using the 

module-excitor and near-acoustic field visualization system. Then, subjective evaluation of BSR nosie from the 

detected potential noise source regions is made with the Zwicker's loudness and time-varying loudness methods.

1. 서  론

최근 자동차의 주요 소음원이었던 파워트레인, 구동계 등

으로 인한 소음레벨의 감소와 더불어 차량 실내 모듈에서 발

생하는 BSR (Buzz, Squeak, Rattle)과 같은 부품간의 간섭

이나 마찰 등에 의한 소음이 상대적으로 부각되고 있다(1).

BSR은 높은 동적특성에 따라 측정/분석의 어려움을 가지

고 있다. 주로 10 ms 이하의 매우 짧은 시간 동안 발생하고 

실제 운전 환경조건에 따라 다르게 발생하여 BSR은 매우 복

잡한 소음진동 발생 메커니즘을 가지고 있다고 할 수 있다(2). 

또한 진동,환경조건을 고려한 측정 평가가 이루어져야 한다(3). 

본 논문에서는 차량 실내 모듈 중 가장 많은 소음진동 문

제를 일으킨다고 보고되고 있는 계기판(Instrument panel, 

이하 IP)에 대한 BSR 소음을 측정 평가하고자 한다. 이를 위

해 실차조건의 진동재현성을 갖춘 진동가진 시스템과 음장가

시화분석 기법을 통해 IP 모듈의 음원을 추정하였다. 추정된 

음원은 인텐시티(intensity) 마이크로폰을 통해 음압레벨과 

시간-주파수에 따른 음질평가를 수행하였다.

2. 자동차 실내 BSR 측정

2.1 차량 인테리어 모듈 BSR 평가시스템

실차조건과 유사한 진동구속조건의 지그(jig)를 제작하고, 

1축 수직 전자식 진동 가진시스템(B&K 4828)과 진동신호피

드백 시스템(VR 8500)을 이용하여 진동재현성을 높였으며, 

100 Hz 이하의 랜덤(random) 진동신호를 사용하였다. 지그

시스템은 가볍고 높은 강성을 가질 수 있도록 설계 제작하였

으며 IP 모듈의 소음원 추정을 위해 48 채널의 소음 측정시

스템(B&K 3560D)과 인텐시티 마이크로폰(B&K4951), 측정 

분석프로그램(B&K 7712)을 사용 하였다.

2.2 IP 모듈의 진동에 의한 BSR 음원측정

음원분석을 위해 non-stationary STSFs 프로그램을 활용

하였으며, 시간/주파수 지도의 소음 측정 자료를 기반으로 한 

시간 변화에 따른 라우드니스 분석기법(4)을 적용하여 음질평

가를 수행하였다.

Fig. 1과 Fig. 2는 랜덤가진에 의한 IP 모듈의 소음원을 

측정 분석한 결과이다. 10초 동안의 시간변화에 따른 음압레

벨을 측정하여, 음향강도 및 소음발생빈도가 높은 데이터를 

표현하였다. IP 모듈 A-part에서는 속도계와 오디오 시스템

에서 BSR이 발생하는 것을 알 수 있다. 속도계에서는 IP 트

림간의 유격에 의한 'rattle' 소음과 속도계 지침에서 발생하

는 'buzz' 소음이 발생하며 오디오 부품에서는 IP 트림간의 

'rattle'과 오디오 부품 내부에 장착된 전자부품 등의 BSR 소

음이 발생하였다.

IP 모듈 B-part에서는 온도 조절장치와 글로브 박스의 

'squeak'과 'rattle' 소음이 발생하였으며, 에어벤트(air-vent)

에서는 벤트날개(vent-wing)의 'buzz' 소음과 롤러(roller)와 

내부 부품간의 'rattle' 소음을 확인하였다.

2.3 음원에 대한 음질분석

2.2절에서 측정된 소음원 중 주요한 소음원 부분-여섯 지

점(Point 1~Point 6, 이하 P-1,...,P-6)을 선별하여 인텐시티 

마이크로폰과 음질분석 프로그램(B&K 7698)을 이용하여 소

음평가를 수행하였다. IP모듈의 주파수에 따른 음압레벨과 
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N10 라우드니스는 P-1이 가장 높고 P-6이 가장 낮음을 

Fig. 3을 통해 알 수 있다. 이와 같은 이유는 P-1~6 중 속

도계는 이종재질의 부품 간의 마찰소음을 유발하며, 오디오 

시스템은 다양한 전기전자부품과 복잡한 부품구성으로 인해 

BSR 소음발생 인자들을 많이 내포하고 있기 때문이다.

Fig. 1 Noise source identification for instrument panel 

module (A part)

Fig. 2 Noise source identification for instrument panel 
module (B part)

Fig. 3 A-weighted sound pressure level versus 
frequency

3. 결 론

차량 인테리어 모듈에서 발생하는 BSR 소음을 진동가진 

시스템과 음장가시화 시스템을 이용하여, IP 모듈의 BSR 음

원을 추정하고, 소음원에 대해서 는 Zwicker loudness의 음

질분석을 하였다. 측정결과, 이종재질의 접촉재료로 구성된 

속도계와 다양한 전기전자부품으로 구성된 오디오 시스템이 

높은 음압레벨과 라우드니스 레벨을 나타내었다. 또한 시간 

변화에 따른 라우드니스 레벨 변화량도 두 부품이 높음을 알 

수 있었다. 이는 BSR 발생 원인으로 증명되는 구조적 결함, 

맞지 않은 접촉재료 때문이라 할 수 있다.
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