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1. 서 론 

현재까지 배관에서 유도 초음파 트랜스듀서를 사용

한 결함의 진단과 관련하여 많은 연구가 진행되어 

왔다(1). 배관의 결함 진단에 주로 사용되는 유도 초

음파로는 종파(Longitudinal wave)와 비틀림파

(Torsional wave)가 있다. 이 중에서 비틀림 파는 1

차 모드(mode)의 비 분산 특성으로 인하여 장거리 

진행 후에도 파의 모양이 변하지 않아 결함 위치의 

판별에 유리하다는 장점이 있다. 하지만 배관의 두

께가 두꺼워 지거나 사용하는 주파수가 높아지면 비

틀림 파의 고차 모드가 발생하게 되고, 이 고차 모

드가 가지는 분산 특성으로 인해 1 차 모드의 장점

을 효율적으로 사용할 수 없게 된다. 결국 두꺼운 

배관에서 1 차 모드만 사용하기 위해서는 주파수를 

낮춰야 하나, 사용하는 주파수가 낮아지면 결함 진

단의 민감도 또한 낮아진다. 

 두꺼운 배관에서 높은 주파수의 1 차 모드만을 사

용하기 위한 방법으로는 먼저 신호 처리를 통해 고

차 모드를 제거하는 방법을 들 수 있다. 하지만 이 

방법은 손실되는 정보가 존재 할 수 있으므로 결함 

진단의 목적을 달성하지 못할 가능성이 있다. 또 다

른 방법으로 가진하는 파의 주파수 대역을 좁게 하

여도 고차 모드를 제거 할 수 있는데, 이 경우 파의 

수가 많아져 결함을 진단 할 수 없는 구간이 늘어나

는 단점이 있다. 

 본 연구에서는 두께가 두꺼운 배관에서 1 차 모드

만 주로 진행 시킬 수 있는 장치를 제안하였고, 그 

원리를 분석하였다. 또한 실제의 경우에 적용해 봄

으로써 제안한 장치가 결함 검출에 효율적으로 이용

될 수 있음을 확인하였다. 

 

2. 비틀림 파 고차 모드의 제거 및 활용 

제안된 고차 모드 제거 장치는 아래의 그림 1 과 

같이 배관 중간에 두께가 얇아지는 구간을 포함하며, 

이 때 두께가 가장 얇은 구간은 2 차 모드의 임계 

두께보다 얇아야 한다. 이 장치는 결함 진단 대상 

배관과 전단파 용 접촉 매질(Shear couplant)을 사

용하여 연결된다. 가진 부에서 높은 주파수의 비틀

림파를 가진하면 1 차 모드뿐 아니라 고차 모드들도 

함께 가진된다. 이렇게 발생된 비틀림파가 고차 모

드 제거 장치의 두께가 얇은 구간을 지날 때 어떤 

두께에서도 항상 경계 조건을 만족하는 1 차 모드만 

이 구간을 통과 할 수 있고, 얇은 두께의 경계 조건

을 만족하지 못하는 고차 모드들은 반사되기 때문에 

대상 배관에 고주파의 1 차 모드만 진행 시킬 수 있

게 된다(2).  

그림 2 는 제안된 장치의 성능 확인을 위한 실험 

결과로써 직경이 70 mm, 두께가 13 mm 인 배관에

서 미엔더 코일과 영구자석, 자기변형 패치를 사용 

 

 
그림 1. 고차 모드 제거 장치의 단면도 

 

 
그림 2. 제안된 장치를 사용하기 전(위)과 장치를 사용한 후의 

신호(아래) 
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하여 150 kHz 의 비틀림파를 가진, 측정한 신호이다. 

 이때 사용된 고차 모드 제거 장치의 두께가 가장 

얇은 구간은 1.5 mm 로 150 kHz 의 비틀림파를 가

진 했을 때 2 차 모드가 발생되지 않는 두께이다. 제

거 장치를 사용하기 전과 후를 비교 하였을 때 고차 

모드가 확연히 제거 된 것을 확인 할 수 있다. 

 

3. 고차 모드 제거 장치의 활용 

 제안된 고차 모드 제거 장치의 효용성을 확인해 보

기 위하여 직경이 70 mm, 두께가 13 mm 인 알루미

늄 배관에 직경 4 mm 의 원형 관통 결함(hole 

crack)을 제작하여 결함 진단을 수행하였다. 자기변

형 패치 트랜스듀서를 사용하여 비틀림 파를 가진, 

측정하였으며, 결함은 가진 부로부터 110 cm, 측정 

부로부터 20 cm 떨어져 있어 속도가 3130 m/s 인 

비틀림파의 1 차 모드로 검출될 경우 0.48 ms 부근

에 측정된다.  

 실험은 200 kHz 의 비틀림 파에 고차 모드 제거 장

치를 사용한 경우와 그 장치와 같은 크기의 배관에

서 가진하되 얇아지는 구간이 없는 경우, 두 번째 

경우와 같은 장치에서 주파수만 50 kHz 로 낮춘 총 

세 가지 경우로 진행 되었다. 50 kHz 의 비교적 낮은 

주파수로 참조 실험을 한 번 더 수행 한 까닭은 일

반적으로 배관에서 유도 초음파로 결함을 진단할 때 

사용하는 주파수가 높아서 고차 모드가 발생한다면, 

2 차 모드가 발생하지 않을 때까지 주파수를 낮추어 

사용하기 때문이다.  

 위에서 설명한 세가지 경우에 대한 실험 결과는 그

림 3 과 같다. 먼저 첫 번째와 두 번째 그림을 비교 

해 보면 50 kHz 의 경우에서는 고차 모드의 영향이 

없는 반면, 200 kHz 의 경우에서는 2 차 모드까지 발

생하여 측정되는 것을 확인 할 수 있다. 두 경우 모

두 결함을 진단 해내지 못했는데, 50 kHz 의 비틀림

파를 가진 한 경우는 사용하는 주파수가 너무 낮아 

작은 결함을 감지 할 수 있을 만큼 민감하지 못했고, 

고차 모드 제거 장치를 사용하지 않은 200 kHz 비

틀림 파의 경우에는 고차 모드의 신호 안에 결함의 

신호가 섞여 있어서 결함의 유무를 확인 할 수 없었

기 때문이다. 

 반면에 고차 모드 제거장치를 사용하여 200 kHz 의 

비틀림 파를 가진 한 경우에는 2 차 모드의 신호가 

제거 되어 결함 신호가 잘 측정되는 것을 확인할 수 

있다. 

 이 실험을 통해 비틀림 파를 사용하여 배관의 결함

을 진단함에 있어서 1 차 모드만 가진 되는 낮은 주

파수나 고차 모드가 함께 가진 되는 높은 주파수에 

  
그림 3. 위에서부터 결함 진단 장치를 사용하지 않은 50 kHz 

비틀림 파, 결함 진단 장치를 사용하지 않은 200 kHz 비틀림 

파, 결함 진단 장치를 사용한 200 kHz 비틀림 파를 사용한 결

함 진단 결과 

 

서는 검출되지 않았던 결함을 고차 모드 제거 장치

를 통하여 성공적으로 검출할 수 있음을 확인 할 수 

있었다. 

 

4. 결  론 

본 연구에서는 배관에서 고차 모드를 제거하여 1

차 모드만 진행 시키는 장치를 제안 하였고, 이를 

활용하여 결함 진단을 수행함으로써 그 유용성을 확

인하였다.  
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