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요약

본 논문은 단거리 전용 무선을 이용하여 도로를 주행하는 운전자들에게 실시간 POI(Point of Interest) 정보를 효과적으로 수집 가

공 분배 제공할 수 있는 LBB(Location Based Boardcasting) 개발 하였다. 또한 LBB 기술 요소 장치를 개발하여 보급함으로써 운

전자 지점부근의 상세하고 다양한 정보를 제공하는 텔레매틱스 및 지능형 정보 제공 시스템의 핵심 기술을 연구 개발 하였다. 

  

1. 서론

 

  단거리 전용 무선통신기술(DSRC : Dedicated Shot 

Range Communication)을 이용한 지점 방송 서비스의 

제공 방법과 그 장치에 관한 연구는 최근에 다양한 분

야에서 연구가 활발히 진행되고 있다.

  본 논문은 DSRC 기술을 이용하여 지점의 해상도가 

300미터 이내인 지점관심 방송을 깨끗하게(seamless) 

제공 할 수 있는 노변 방송망을 구축하고, 이를 통하여 

해당 지점에 대한 긴급 방재정보나 도로위험정보 등의 

실시간 정보를 음성으로 차내에 제공하는 서비스를 기

술 구현 하였으며, 또한 수신 단말 장치의 핵심 기술로

는 DSRC 상에서 다수의 서비스들을 융합하는 기술로 

고속도로를 주행하는 운전자에게 실시간으로 수백 미터

정도의 해상도를 갖는 지점 관심(POI, 

Point-of-Interest) 정보를 효과적으로 제공하는 서비

스 기술은 텔레매틱스 및 지능형 교통 시스템(ITS : 

Intelligent Transport System)에서의 핵심 기술을 개

발 하였다.    

  현재 개발된 교통 정보 제공 서비스는 교통 방송 서

비스, 유무선 전화를 이용한 교통 정보 서비스, 도로에 

설치된 표시 장치 (VMS 전광판 등)를 이용한 교통 정

보 서비스, 노변에 설치된 무선기지국과 차량 간의 통

신을 이용한 정보 서비스 등이 있지만, 운전자가 현재 

위치하고 있는 지점의 정보에 무관한 광역 정보가 대부

분을 차지하고 있어 정보의 효율성이 떨어지는 문제점 

및 고가의 정보 이용료가 요구되는 문제점을 갖고 있

다. 

  본 논문의 구성은 2장에서 관련연구에 대하여 서술하

고, 3장에서 본 논문의 연구내용, 4장에서 구축 및 시

험, 5장에서는 결론 및 향후 연구과제에 대하여 논한다.

 

2. 관련 연구

  ETC 겸용 단말기는 산업의 큰 카테고리로 보면, 텔

레매틱스(Telematics) 서비스를 위한 차량 단말기의 핵

심 요소라고 할 수 있다. 외국의 실용화 개발 사례를 

살펴보면  일본의 경우에 시장 진입 3년 5개월차에 가

입자 1,600만대라는 경의적인 성장세를 보였다. 

  이동통신 기술이 발달된 나라의 경우 텔레매틱스 분

야의 연구가 활발이 진행 되고 있다. 우리나라도 이미 

성숙되어 있는 이동통신시장과 인프라를 이용하여 텔레

매틱스 기술을 확충하과 하고 있으나 미국의 불루투스 



Session Ⅰ-B : 정보통신시스템기술 29

이용이라든가 일본의 유비쿼터스 네트워크 접목 등에서

처럼 단순히 CDMA망을 이용하는데 머무르지 않고 정

보 이용료 등에 부담이 없는 DSRC 등 그 기간망을 다

양화하고자 하는 추세이다. 

  국내 텔레매틱스 단말기 기술은 High-End Custmer

를 대상으로 한 안전/보안서비스와 관련하여 임베디드 

형태의 고가 전략을 취하고 있는 반면 일본 및 유럽은 

Mass Marker을 대상으로 한 소비자 지향 솔루션에 중

점을 둔 저가형 단말기 개발을 목표로 하고 있다.[1][2] 

3. 연구 내용

  음성 정보 제공을 위해 DSRC 기지국과 단말기의 

H/W와  S/W를 추가 하여 짧은 구간에서 압축된 데이

터의 가공 기술을 이용 하였다. 또한 다양한 정보원인 

한국 도로공사, 경찰청, ITS센터, 단말기, 자체생성정

보, 운전자 등으로부터 수집된 데이터를 가공하여 센터

로부터 각 지점에 분산된 단말기에게 끓김 없이 전달하

는 기술을 개발하였다.[3] 

  운전자 중심의 지점 관심 정보 제공을 위해 수집, 가

공된 정보를 필요 지역의 기지국으로 분배하는 방송 스

튜디오 장치 및 단말기의 수신 정보의 저장 및 재생 기

술을 개발 하여 수신된 정보를 운전자에게 음성으로 제

공하기 위한 음성 합성시에 저용량 즉 16MB 이내로 하

여 임베디드 시스템 상에서 구현 하였다. 

3-1. LBB 서비스 

  타 기관으로부터 수집된 메시지나 화면을 통해서 직

접 입력한 LBB 메시지를 보관하는 데이터베이스를 

LBB Server 엔진이 주기적으로 감시를 하여 처리해야 

할 일자 및 시간이 되면 목족지 중계기의 네트워크 주

소를 얻어서 자동으로 목적지 중계기로 송출하고 처리 

로그 정보를 데이터베이스에 저장 한다. 

  LBB 스튜디오 서버가 가동이 되면 중계기로부터 등

록을 받기 위해 기다리고 있게 된다. 자신이 네트워크 

주소를 획득하였거나, 변경이 되면 즉시 LBB 서버에 

등록을 해 주어야한다. 그러면, 등록된 중계기들의 네트

워크 주소는 데이터베이스에 보관하여 준다. 교통정보

를 송출하기 위해서 입력을 하게 되면 LBB 서버 엔진

이 감시를 하고 있다가 처리해야 하 ㄹ시간이 되면 자

동으로 교통정보 데이터베이스를 읽어 내어 목적지 중

계기의 네트워크 주소를 얻은 후에 해당 중계기로 송출

한다. 이 때, 이를 수신한 중계기는 간격과 반복횟수 만

큼 책임지고 메시지를 OBE 단말기를 향해서 송출을 해 

주어야 한다. 그러면 그 시간에 중계기 영역을 통과하

는 OBE 단말기에서는 TTS엔진을 통해서 음성으로 안

내가 나오게 된다.[4][5] 

3-1-1. 중계기와 OBE 단말기 

  중계기는 LBB 스튜디오 서버로부터 교통 방송 메시

지를 수신하여 일정한 간격마다 원하는 횟수만큼 송출

하는 기능을 담당한다. 이 기능을 담당하기 위해서는 

LBB Client 응용과 IVC Layer 응용이 구현되어 있다. 

LBB Clent는 LBB서버 로부터 메시지를 수신하여 IVC 

에게로 넘겨 준다. IVC Layer 응용은 전달받은 메시지

를 가공하여 OBE 단말기와 통할 수 있는 형태로 가공

하여 일정한 간격마다 송출하는 기능을 담당한다. OBE 

단말기는 도로공사의 하이패스 단말기에 LBB 수신을 

하기 위한 기능을 추가하여 도로상에서 필요한 정보를 

음성으로 받아 볼 수 있도록 구성하였다. OBE 단말기

의 구성은 IVC Layer 응용은 중계기로부터 메시지를 

수신하여 TTS 에게 넘겨 주고, TTS 엔진은 넘겨 받은 

문자를 음성으로 변환하여 오디오 디바이스를 통해 사

용자에게 넘겨준다. 

4. 테스트 베드 구축과 시험

  LBB 서비스 테스트를 위해 차량안에 테스트1과 테스

트2 테스트3의 테스트 베드를 설치하였다. 또한 테스트

4의 차량내의 단말기에 문자 서비스 테스트를 위한 모

니터를 설치 하였다. 차량안의 단말기를 통해 기지국과 

단말기 사이의 통신 테스트 내용을 나타냈다. 

  본 테스트를 위해 대덕 테크노 벨리 내 테스트베드 

구축 및 종계기를 설치 하였다. 

  LBB 수신 단말기의 테스트를 통해 DSRC 기술을 이

용하여 지점의 해상도가 300미터 이내인 지점 관신 방

송을 깨끗한 상태로 제공할 수 있는 노면 방송망의 구

축과 테스트를 완료 하였다. 이를 통하여 해당 지점에 

대한 긴급 방재 정보나 도로 위험 등의 실시간 정보를 

음성으로 차내에 제공 할 수 있다. 
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4. 결론

  본 연구는 단거리 전용 무선 통신망을 이용한 지점방

송 서비스 제공 장치 및 ETC 서비스를 구현하여  교통

정보 텍스트 메시지를 음성으로 변환하여 사용자 단말

기에게 음성 메시지 서비스를 제공 하였다. 

  교통정보 수집, 가공, 처리, 분배 기능의 서버 프로그

램을 개발 하였고, 외부 교통정보 입력 서버 구축, 정보 

수집, 분배 관련 H/W 시험 장치를 개발 하였다. 또한 

음성 텍스트 방송 메시지 데이터베이스 구축하여 사용

자 메시지 입력을 위한 사용자 인터페이스 개발 그리고 

지역별 방송 메시지 현황 모니터링 프로그램을 개발 하

였다. 본 연구로 기술적, 경제적, 산업적인 성과가 기대

되며, 향후 연구로 고속 문자 서비스와  멀티미디어 무

선 전송 기술의 신기술 창출과 응용 기술에 대한 연구

를 들 수 있다. 
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