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1. 서론

현 사회 술수  비약   과거 

시도 차 들었  술들  재차 주  연

가 활  진행 고 다. 특    

산업도 과거 경  측 에  많  어 

었지만 현재 술  에 어 연 가 

활  진행 고 고, 형  경우 

규  술수 에  비약  한 것  사

실 다. 하지만 그에 해 형  경우, 

아직도 내에 는 비심사  체도 마

지 못했고, 우리 라 지형  특  고 해볼  

형  리함  알 도 술수

 진 에 비해 없  라는 실 다. 

형  뿐만 아니라 형 에

도 핵심 술 라고 할 수 는 어 스 , 

는 블 드   고 크  회  시

켜  달하는 능  하는 ,  

는 어열  주  활 하고 다.

어 1,2  경우 안  공간 내에  

비  효  탁월하고 에 라 다양한 

비를 얻  수 다는  다. 

에 본 에 는 형  

 3K형 어열  채택하고, 를 체계  

계하는  간략  개하고  한다.

2. 소형풍력발전

는 람에 지를 에 지  변

환하는 치  현재 형  술  

상당 수 지 미 도달했  알고 다. 하지만 

러한 규  집  시   건 도 

하지만 친환경 청 에 지를 활 한 규  

 보 도 간과할 수 없는 한 다. 

독  리학  Albert Betz는 상   

빈  람  도를 원래 도  2/3  감 시

키고 람  가지고 는 운동에 지  16/27 만  

계  에 지  꿀 수 다고 했다. 라  에

지 변환효 (Power Coefficient)  는 략 0.59 

도  알 수 다. 하지만 는 언    

 값 고, 실  블 드  경우 0.3~0.35수

에  르고 다. 

 치지역 황 원 사를 통한 

격 ( )과  량()  결 하  다  

식에 해 형  지름  결 할 수 다.










(1)                      

게 결  형  지름, 격     

주 비(Tip Speed Ratio)에 해 아래  식과 같  

  각 도를 산 해 낼 수 고, 에 

해 비를 결 할 수 다.   

 

 (2)

여  주 비 는 가 수평  경우 

5~8 도  값  가지고 수직  경우 0.4~0.6  

값  가진다.   

3. 3K형 유성기어 증속기

체형 2단 어  차동특  고 한 본 

연  3K형 어  현 개략도는 

Fig. 1과 같다.  차동 링 어를 통해 달   

동  과 연결  어  어 
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  측  달 다. 

   

 

                  (a)

 

                  (b)

Fig. 1 3K Type DPGT

또 Fig. 1 (a)  비   Fig. 1 (b)  비 

 사  계는 다 과 같다.

   (3)

비가 결  를 현할 어열  

수 차는 Fig. 1 (a)  경우 다 과 같  술할 

수 다.    각각  어 듈 

를 한 후,  링 어 수 과 

어 수에 해당하는 를 다  건  

만 하도  한다.

     (4)

게  과 에 해  어  

수에 해당하는 는 동결  ,  링

어  수에 해당하는 는  체  크

 비를 고 하여 한다. 또  

어  수 는 캐리어 암 직경  고 한 다  

식   할 수 다.    

       (5)

상  차에 해 고  각 어  수  듈 

그리고 비에 한 사항  #P=3  경우에 해 

Table 1에 리했고, 에 해 계한 Case 4  

형상  Fig. 2에 도시하 다.

Table 1 Gear ratio for various cases

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5

 90 90 90 90 90

 30 30 30 30 30

 10 16 25 28 34

 90 96 105 108 114

 30 30 30 30 30

 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

 6 8 14 18 38

 -5 -7 -13 -17 -37

 

Fig. 2 Configuration of 3K Type DPGT 

4. 결론

본 연 에 는 형    

3K형 어 를 안하 고, 를 체계

 계하는 차를 시하 다. 를 통해 콤

트하  고효   개 에 할 수 

리라 단한다.  

후기

  본  지역산업 술개 사업  지원  

었습니다.
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