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천연가스자동차 연료장치 구성부품의 안전성평가 기술에 관한 연구
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2002년 월드컵을 전후하여 대기환경을 개선할 목적으로 국내에 도입된 압축천

연가스버스가 2009년 12월 기준 24,000 대를 넘어섰다. 그 결과로 대도시의 대기

환경은 크게 개선되었지만 다른 한편으로는 CNG관련 사고가 5건(′05년 2건, ′

07년 1건, ‘08년 1건, ’09년 1건)이 발생하여 대중교통을 이용하는 시민들을 불안

하게 하고 있다. 특히 ‘07년 12월 발생한 압축천연가스버스 화재․폭발사고는 화

재가 처음 버스 실내에서 시작되었다고 말하고 있어서 연료장치에서 누출된 천

연가스가 실내로 유입되었음을 추측할 수 있다. 이 사고를 계기로 한국가스안전

공사에서는 전국 대도시에서 운행 중인 14,659대의 압축천연가스버스에 대한 일

제점검을 실시하였다. 점검결과, 가스충전구 283대, 배관연결부 125대, 체크밸브

24대 등 약 3.0%의 CNG버스에서 가스누출 및 손상이 나타나 압축천연가스자동

차 연료장치 구성부품에 대한 안전관리를 강화해야 한다는 필요성이 대두되었다.

본 연구에서는 CNG자동차에 장착된 연료공급 장치의 반복사용에 따른 고장원인을

분석하고 내구성능시험을 실시하여 압축천연가스 자동차 연료장치 구성부품의 반복

사용에 따른 안전성 평가를 실시하고 국내 검사․인증제도에 반영하고자 한다.


