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수소분리를 위한 V53Ti26Ni21 합금막의 제조 및 투과 특성

Fabrication and Permeation Characteristic of V53Ti26Ni21 alloy

membrane for hydrogen separation
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전 세계 에너지 소비가 2050년에는 현재의 2배에 달할 것으로 예측되면서 환

경 친화적이고 경제적인 에너지 즉, 수소 에너지에 대한 기술개발이 증가하고 있

다. 수소 에너지 기술은 선진국에서 상업화되기 시작해 2020년 중반부터는 ‘수소

경제’ 시대가 본격화될 것으로 전망되고 있다. 현재 수소분리를 위한 방법은 압

력스윙흡착법(PSA), 심냉분별 증류법 및 막분리법으로 분류할 수 있다. PSA와

심냉분별 증류법은 상업화되어 있지만 수소경제사회 구축에 필요한 대용량의 수

소 분리정제는 설비특성상 많은 투자비와 에너지를 요구하고 있다. 이에 반해 막

분리법은 저 에너지소비, 낮은 투자비 및 운전의 용이성 등으로 미래 가장 유망

한 기술로 인정되고 있다. 분리막을 이용하여 수소를 분리하는 방법으로는 저온

에서 분리할 수 있는 고분자분리막, 고온에서 분리할 수 있는 금속 분리막, 세라

믹 분리막 등이 있다. 이와 같은 분리막공정 중에서도 금속 분리막, 세라믹 분리

막과 같은 고온 영역대에서 분리하는 기술이 많은 관심 속에 연구가 진행되고

있다.

본 연구는 Nb가 다량함유된 Nb-Ti-Ni 합금 분리막을 제조한 후 양 표면에

스퍼터 방식을 사용하여 팔라듐을 코팅 후 투과 특성에 대해 연구를 수행 하였

다.


