
- 263 -

국내 친환경건축물 련 인증제도의 연 성에 한 연구
문미선*,정지나**,가참희***,이진숙****,태춘섭*****

*충남 학교 학원 건축공학과(msmoon@kier.re.kr),** 남 학교 학원 건축학과(jina81j@kier.re.kr),

*** 학교 학원 건축학과(ggillta@kier.re.kr),****충남 학교 건축공학과 교수(js_lee@cnu.ac.kr),

*****한국에 지기술연구원(cstae@kier.re.kr)

AStudyontheCorrelationofCertificationsystem

fortheGreenBuildinginKorea

Moon,Mi-Seon* Jung,Ji-Na** Ka,Cham-Hee*** Lee,Jin-Sook**** Tae,Choon-Seob*****

*Dept.ofArchitecturalEngineering,GraduateSchool,Chungnam University(msmoon@kier.re.kr),

**Dept.ofArchitecture,GraduateSchool,Yeungnam University(jina81j@kier.re.kr),

***Dept.ofArchitecture,GraduateSchool,DaejeonUniversity(ggillta@kier.re.kr),

****Dept.ofArchitecturalEngineeringChungnam University(js_lee@cnu.ac.kr),

*****KoreaInstituteofEnergyResearch(cstae@kier.re.kr)

Abstract

Presently,various building certification systems arebeing enforced in Korea.However,peopleare in

confusionandhaveanaptitudetowastetimeandmoneybecausethesecertificationsystemsforbuildings

havevery similarcriteria.Afterinvestigating theforeign certification systemsand domesticcertification

systemsforthebuilding,itisrequiredthatsomeofsimilarbuildingcertificationsystemsareintegrated.
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1.서 론

1.1연구의 목

세계 으로 지구 온난화로 인한 기후변화가

요한 문제로 인식됨에 따라,세계 각 국은 온

실 가스 감축을 해 극 인 책을 마련하

고 있다.건축에서도 이러한 배경으로 에 지

정책이 세워졌고 선진국은 이미 친환경 에

지 약 건축물을 한 기 을 개발하여 시

행하고 있다.국내에서도 친환경건축물인증제

도,주택성능등 표시제도,지능형 건축물 인증

제도,친환경주택의 건설기 성능제도,건

물에 지효율등 제도 등이 시행되고 있으며,

2011년 4월 신·재생에 지이용건축물인증제도
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역시 시행될 정이다.그러나 미국, 국 등 국

외에서 시행되고 있는 친환경건축물 련 제도

들에 비해 국내에서는 정부 주 하에 시행되고

있는 건축물 련 인증제도들이 무 많다.이는

에 지 약과 친환경 인 건축물을 추구하는

건축주 는 인증신청자들에게 오히려 혼란을

유발시켜 시간 ,경제 손실을 안겨 다.

이에 본 연구에서는 국외 건축물 련 제도들

을 알아보고 국내 건축물 련 제도들의 세부평

가항목을 조사하여 제도간의 연 성에 해 논

의하고자 한다.

1.2연구의 범 방법

본 연구는 재 미국, 국,호주 그리고 싱가

포르에서 시행되고 있는 친환경건축물인증제도

와 건축물 에 지평가제도에 해 알아보고 국

내 건축물 련 제도들을 확인해 평가내용의

복성과 문제 을 악한다.이를 통하여 국내 건

축물 련 제도들의 연 성과 발 방향을 제시하

고자 한다.

2.국외 건축물 련 친환경·에 지 인증제도

2.1미국

1)LEED

LEED은 미국의 녹색건축 원회(USGBC)에서

개발한국제 으로인정받는녹색건물인증제도로

써 건축 디자인부터 건축 과정에서의 친환경

성을평가한다.LEED2009에의하면,기본 수가

100 이고창의 인디자인6 ,지역 특성4

의 추가 수로 총 110 으로 평가된다.

2)EnergyStarhome/buildingprogram

미국 환경청(EPA)과 에 지부(DOE)에서는 지

구를 살리면서 건물의성능향상과 비용을 약할

수있는주택개발을목 으로1997년부터Energy

starhome 로그램을 개발하여 운 하고 있다.

에 지스타주택은 미국의 단열기 이라고 할 수

있는에 지코드(EnergyCode)보다30%이상 에

지 효율 인 주택에 해 연방정부차원에서 인

증을 해주는 로그램이다.

3)HERS(주택에 지등 표시제도)

HERS는1990년에시작되어 재미국32개주에서

시행되고있다.이제도는에 지스타주택과연계하

여일정등 이상을취득한주택에 하여에 지스

타마크를동시에부여받도록제도를운 하고있다.

2.2 국

1)BREEAM

BREEAM는 세계를 표하여가장 리사용

되는 건물의 환경 평가 방법이다.BREEAM은 건

물의생애주기동안환경에 한 향력을최소화

하는지속가능한건물을짓는데목표를두고있다.

2)SAP

국은 1992년부터 환경교통지역성(DETR)에

서 건축물의 에 지 약 평가 인증제도를 운

하고 있으며,건축법의 표 평가 차서(SAP)

에 근거한 계산표에 의해 건물의 에 지성능을

평가하고있다.SAP는주택 업무용건물의

에 지 약을 유도하기 한 목 으로 시행되고

건축법규에서 요구하는 기 이상의 에 지 약

설계를 목표로 한다.

2.3호주

1)GreenStar

GreenStar는호주의지속가능한부동산산업을

발 시키기 해 2002년 설립된 GreenBuilding

CouncilofAustralia(GBCA)의 주 으로 건물의

친환경 인설계와시공을측정하는포 ,국가

,자발 인 환경 평가 시스템이다.

2)NatHERS

NatHERS는컴퓨터소 트웨어를이용하여호주

주택의 잠재 인 에 지 효율을 평가한다.

NatHERS를 통한 주택 에 지 등 은 제로에서부

터10개의별등 으로나눠지며,주택의잠재 열

쾌 을평가하는데컴퓨터시뮬 이션이이용된다.

2.4싱가포르

1)BCAGreenMark
BCA(Building&ConstructionAuthority)Green

Mark계획은 2005년 1월 싱가포르의 건축산업을

친환경 건물로 향하기 하여 출범하 다.
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미국 국 호주 싱가포르

친

환

경

건

축

물

련

인

증

제

도

제도

명

LEED

(LeadershipinEnergyand

EnvironmentalDesign)

BREEAM
(BuildingResearch
Establishment's
Environmental

AssessmentMethod)

GreenStar
BCA(Building&Construction

Authority)GreenMark

인증

상
상업시설 내부,학교,소매상 ,의료시설

법원,학교,산업시설,의료시

설,업무용건축물,소매상 ,

감옥,숙박시설,공동주택

업무시설,소매건물,

산업건물,주거복합건물,

복합건축물,의료시설

주거단지,주거용건축물

평가

항목

지속가능한 토지의 사용,수자원 효율,

에 지와 기환경,자재와 자원,

실내환경,지역과 연계,인식과 교육,

창의 디자인,지역 특성 우선

유지 리,건강과 웰빙,에

지,교통,수자원,폐기

물,오염,토지이용 생

태,재료, 신성

유지 리,실내환경질,에

지,수송(교통),수자원,

재료,토지사용,생태,오염

방출, 신성

에 지 효율,물 효율성,단지

로젝트발 과 리,실내

환경의 질과 환경보호, 신성

인증

등

Platinum(80이상),Gold(60∼69),

Silver(50∼59),Certified(40∼49)

(4등 )

Outstanding(85이상),

Excellent(70∼84),

VeryGood(55∼69),

Good(45∼54),Pass(30∼44),

Unclassified(29이하)

(6등 )

4StarGreenStar(45∼59),

5StarGreenStar(60∼74),

6StarGreenStar(75∼100)

(3등 )

Platinum,GoldPLUS,

Gold,Award

(4등 )

인증

마크

건

축

물

에

지

평

가

인

증

제

도

제도

명

EnergyStar

home/building

program

HERS

(HomeEnergy

RatingSystem)

SAP(Standard

assessmentprocedure)

NatHERS

(NationwideHouse

EnergyRatingScheme)

EnergySmartBuildingLabel

인증

상
주거 건축물 주택

450㎡이하 주거건축물,

공동주택의 단 세 주택,

업무용 건축물

공동주택 업무용건축물,호텔,상

평가

항목

고단열,기 한

시공,고성능 창호,

효율 냉방시스템,

기기구 연여부

난방·냉방에 지,

탕, 력량

신청주택의 에 지 비용

평가지표,건물 환경

성능지표,신청주택의 CO2
배출율,표 주택의 CO2

배출율

주택설계도,주택의 지붕,

벽,창문,바닥의 단열,

창문의 치,일조 바람,

건물의 지역기후 응성

에 지 성능,공기의 질,

열 쾌 성,환기 조명

인증

등
-

HERSIndex에

따라 등 결정

(10등 )

A∼G

(7등 )

별‘0’∼별‘10’

(10등 )
-

인증

마크

표 1.국외 건축물 련 인증제도의 특징

BCAGreenMark는건물이환경에주는 향

성과를 평가하는 시스템이다.

2)EnergySmartBuildingLabel

EnergySmartBuildingLabelling 로그램은싱

가포르(NUS)와 국립 환경청(NEA)의 에 지 지속

가능 단체(ESU)에 의해 발 되었다.국립 환경청

은 건물 부문에서 에 지 감과 건물에 지를 보

존하는데 목표를 두고 있다.

3.국내 건축물 련 친환경·에 지 인증제도

3.1친환경건축물인증제도

2010년7월 면개정된친환경건축물인증제도(이

하‘친환경인증’)는국토해양부와환경부의주 하에

건축물의 자재생산,설계,건설,유지 리,폐기 등

과정을 상으로 환경에 한 건축물의 향력

을 최소화하고 건축물의 환경성능을 인증함으로써

친환경건축물의건설을유도하는제도이다.
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친환경건축물

인증제도

주택성능등

표시제도

친환경주택의

건설기 성능

지능형건축물

인증제도

건물에 지효율

등 제도

인증 상

(시행의무

상)

-공동주택

-복합건축물(주거)

-업무용 -학교시설

- 매시설 -숙박시설

-그 밖의 건축물

(연면 10,000㎡이상

공공건축물 :의무)

-모든 공동주택

(1,000세 이상의

공동주택 :의무)

-공동주택20세 이상의

주택사업

(모든 공동주택에서

의무시행)

-기존 는 신축 업무용

건축물

-18세 이상의 신축

공동주택

-신축 업무용건물

(일반건축물 :권장

공공건축물 :의무)

인증등

최우수,우수,우량,

일반

(4등 )

1～4등

(4등 )

사업승인 가능

사업승인 불가능

1∼3등

(3등 )

1～5등

(5등 )

평가분야

토지이용,교통,

에 지,재료 자원,

수자원,환경오염방지,

유지 리,

생태환경,실내환경

소음,구조,환경,

생활환경,화재소방

난방, 탕, 력,

열공 원 등에 한

에 지 감률

이산화탄소 배출

감률

건축계획 환경,

기계설비, 기설비,

정보통신,시스템통합,

시설경 리

에 지소요량 평가

-신축공동주택 :

난방에 지

-신축업무용건물 :난방,

냉방,환기, 탕,

조명에 지

표 2.국내 건축물 련 인증제도의 특징

3.2주택성능등 표시제도

주택성능등 표시제도(이하 ‘주택성능등 ’)는

주택의 반 인 품질향상과 성능향상 요구에

부응하여 국민에게 쾌 하고 안락한 주거공간을

제공함과 동시에 주택에 등 을 표시함으로써

소비자에게 정확한 정보를 제공한다.

3.3친환경주택의 건설기 성능제도

친환경주택의건설기 성능제도(이하‘친환경

주택’)는에 지소비 감 탄소배출량감소를

한에 지 약형친환경주택을건설하기 한제

도 기반을마련하기 해시행되고있다.친환경

주택에서는의무이행항목의세부 인등 이제시

되어 있지 않고 단지 용여부만으로 평가한다.

3.4지능형 건축물 인증제도

지능형건축물인증제도(이하 ‘지능형건축물’)

는 지식정보사회에 응하기기 해 건물의 용

도,규모와 기능에 합한 각종 통합시스템을

도입하여 쾌 하고 안 하며 친환경 으로 지

속가능한 거주공간을 제공하기 해 시행된다.

평가항목들의 기술 통합이 으로 요

하며,시스템간의 통합을 통해 건물의 생산성

과 설비 운 의 효율성을 극 화 시킬 수 있다.

3.5건물에 지효율등 제도

건물에 지효율등 제도(이하 ‘에 지효율등 ’)는

에 지성능이높은건축물을확 하고효과 인에

지 리를유도하기 해시행되고있다.업무용건물

에 해서에 지효율등 은건물의연간1차에 지

소요량이정략 으로나타나보다실질 인에 지성

능정보를알수있다.

3.6신·재생에 지건물인증제도

신·재생에 지건물인증제도는 건축물에 신·재

생에 지설비(태양 ·태양열·지열·연료 지 등)

설치를자발 으로 유도·확산시키기 해,신·재

생에 지설비 건축물에 하여 등 별 인증서

인증마크를 부여하고 이를 표시하거나 홍보

등에 활용하는 제도로 2011년 4월 13일부터 시

행될 정이다.

4.국내 인증제도의 연 성 분석

4.1국내 건축물 환경성평가 인증제도 비교

국내건축물 련인증제도가운데건축물의 반

인 친환경성과 에 지성능을 평가하는 친환경인

증을 심으로주택성능등 ,친환경주택,지능형건

축물의 세부평가항목을 재분류하면 표 3과 같다.

재분류는 친환경인증의 공동주택과 업무용건축물

의 공통되는평가항목,공동주택만 평가하는 항목,
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친환경인증 주택성능등 친환경주택 지능형건축물 연 성

공
동
주
택

업
무
용
건
축
물

공
통
평
가
항
목

에 지 효율향상
에 지성능(열환
경)

조명,창의기 성능,
고효율기자재사용,
단열재의 설치, 기
력자동차단장치의

설치

에 지 약형 건축계획,외벽단열성능,열원
설비의 선정, 배수 조닝 운 ,제어 감
시,열원설비의 효율 수,열원반송방식,통신
로토콜,자동제어에 의한 에 지 약기법
용,쾌 한 조명환경 구축,감시제어, 력/
조명/주차 제/엘리베이터,통합 상시스템

◎

신 ․재생에 지 이용 신재생에 지의 설치 체열원의 용,태양열 탕설비, 체에 지 ◎

재활용 가능자원의 분리수거 폐기물 재활용 ◎

유효자원 재활용을 한 친환
경인증제품 사용여부

친환경자재의 사용 친환경자재 사용 ◎

기존 건축물의 주요구조부 재사용
으로재료 자원의 약 수리용이성(리모델

링 유지 리)-
용/공용

장수명 리모델링 응 설계 □
기존 건축물의 비내력벽 재사용
으로 재료 자원의 약

우수부하 감 책의타당성 수설비 설치 비율 ◎

생활용 상수 감 책의 타
당성

수기기 설치 ◎

우수이용 빗물의 재활용 우수재활용설비 ◎

수도 설치 수원 ◎

운 /유지 리 문서 지침
제공의 타당성

수리용이성(리모델
링 유지 리)-
용/공용

매뉴얼 제공,유지 리 매뉴얼 보유 유무,운
유지 리업무의 다양성,설비운 매뉴

얼의 비치 수 ,시설 리조직 유무,매뉴얼
의 D/B구축,유지 리 표 화 수 계획
의 구체성

□

자연지반녹지율
조경-자연토양
자연지반의 보

토지의 원형보존,
생태기능 확보

◎

생태면 률
조경-외부공간
건물외피의 생태
기능

건물녹화-벽면이나
옥상녹화 권장

외부조경 □

비오톱 조성 미기후의 개선 □

실내공기오염물질 방출 자
재의 사용

실내공기오염물질
방출 제품의
용

친환경자재의 사용 ◎

자연 환기성능 확보 여부
단 세 의 환기성
능 확보

□

각 실별 자동 온도 조 장치
채택 여부

실별 온도조 장치
의 설치

공조조닝 환기,공조항목,공조조닝 □

교통소음(도로,철도)에  한
실내․외 소음도

실외소음도(5층이
하)와 실내소음도
(6층이상)기
용/ 층을 실외소
음도 기 용

외부소음차단 ◎

공
동
주
택

커뮤니티 센터 시설계획
여부

놀이터 등 주민공
동시설

◎

라이 스타일 변화를고려한
평면개발

가변성 ◎

음식물 쓰 기 감 폐기물 재활용 ◎

층간 경계 바닥의 바닥
충격음 차단성능

경량충격음,
량충격음

◎

세 간 경계벽의 차음성능 경계소음 ◎

화장실 배수 소음 화장실 소음 ◎

세 내 일조 확보율 일조(빛환경) 일조/일사 □

업
무
용
건
축
물

TAB 커미셔닝 실시 TAB실시 ◎

거주자의 요구에 응하여 공
간 배치 시스템 변경 용이
성

건축설비를 한 유지 리 공간,공간활용
융통성,바닥배선수납공간,기 층 바닥 재
하

◎

외기 ·배기구의 설계 외기의 도입 ◎

휴식 재출 을 한 공간
마련

인터랙션 스페이스 ◎

표 3.건축물 련인증제도의 세부항목에 따른 재분류

◎:평가목 ,평가방법 유사,□:평가목 유사,평가방법 상이
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구 분 세부항목수 타 기 과
복항목수

비율

친환경인증(공동주택) 40 23 57.50%

친환경인증(업무시설) 35 15 42.86%

주택성능등 28 16 57.14%

친환경주택 21 16 76.19%

지능형건축물

(지능형건축물에서의

건축계획 환경,

건축기계설비분야)

124

(42)

42

(29)

33.87%

(69.05%)

표 4.각 인증제도의 세부항목수 타 기 과 복항목수

업무용건축물만 평가하는 항목으로 나 어 나열

하 고,친환경인증 항목에서 다른 제도와 복되

지 않는 항목은 재분류표에서제외시켰다.

각인증제도의세부항목수 친환경인증을기

으로 분류된 타기 의 복항목수와 비율은

표 4와 같다.

친환경인증의 공동주택 평가기 은 총 40개

의 세부항목 가운데 다른 공동주택 평가제도와

의 복 항목 수는 23개로 57.50%의 복율을

갖는다. 한,친환경인증의 업무용건축물 평가

기 은 총 35개의 세부항목 가운데 지능형건축

물과 복되는 항목 수는 15개로 42.86%의

복율을 갖고,특히 지능형건축물의 복 항목

수는 건축계획 환경,건축기계설비분야에서

만 69.05%가 복됨을 알 수 있다.

4.2국내 에 지 련 인증제도 비교

에 지효율등 은 친환경인증,주택성능등 ,친

환경주택 그리고 지능형건축물에서의 에 지분야

평가기 과 복되고 있다.즉 다른 제도 내에서

하나의평가항목으로자리잡고있다는것이다.시

행을앞두고있는신·재생에 지건물인증제도역

시신·재생에 지의사용유무를 단하여평가되

는 에서타인증항목과 복평가되는건축물

련 인증제도라고 단된다.

5.결 론

국내외 건축물의 친환경성 에 지 련

인증제도의 특성을 살펴보고,친환경인증

을 심으로 국내 다른 제도들과의 연 성

을 분석한 본 연구의 결론은 다음과 같다.

국외 건축물의 친환경성을 평가하는 표

제도는 크게 친환경건축물제도,건물에

지평가제도로 구분되고 재 각 제도별

특성에 맞게 시행되고 있다.

하지만 국내 친환경인증,주택성능등 ,친

환경주택,지능형건축물의 건축환경 평가기

모두 약 50%의 항목 수가 유사항목으로

구성되어 있거나,항목들의 평가방법은 다르

더라도 평가목 은 같다는 결과를 얻었다.

한,국내 에 지평가 제도인 에 지효율등

이나 신·재생에 지건물인증도 건축물 련

다른 제도 내에서 하나의 평가항목으로 자리

잡아 복 평가되고 있는 것으로 나타났다.

이를 개선하기 해 다른 제도에 비해 보

다 다양한 에서 건축물의 친환경성을

평가하는 친환경건축물인증제도를 심으

로 하여 유사제도의 복 평가 항목을 통합

하고 미흡한 부분을 보완한 통합기 이 마

련되어야 할 것이다.
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