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요  약

산불 발생 시 진화를 해 사용되는 주력 지상 진화장비  동력펌  2종과 진화 차량을 

상으로 수원지로부터 발화 지 까지 진화거리에 따른 주요 성능을 측정하 다. 성능 측정

은 분당 토출량, 토출 최 압력, 수평 분사거리, 수직 분사거리의 4개 항목이었으며, 노즐의 

종류에 따른 향을 동시에 고려하 다. 산불 진화 시 정 거리를 측정한 결과 소형펌 의 

경우 600m, 형펌 의 경우 800～1000m 정도인 것으로 나타났다. 한 분당 토출량은 3가

지 펌  모두 50m에서 1000m로 연결할 경우 52～62% 감소가 일어나며, 최  토출압력은 

26～30% 상승되어 부하 발생시 고압호스의 손 우려도 있는 것을 알 수 있었다. 실험을 

통해 소형펌 의 경우는 주 산불진화에 합하지 않으며, 형펌 의 경우 고압호스의 성능 

에 따라서 1000m이상의 거리에서도 사용이 가능할 것으로 사료된다.

1. 서 론 

산불은 물리 , 생태 , 그리고 환경 으로 우리 생활에 지 한 향을 미치며, 고성능 

진화자원과 숙련된 진화 원 등이 요구되는 요 재난이다. 효율 인 산불진화 략 시스

템을 수립하기 해서는 진화장비의 가용성, 유용성을 고려하여 산불진행․확산 단계별 

특성에 맞는 산불상황 리가 신속하게 이루어 져야 한다. 그러나 최근 우리나라 산불 장

에서 보면 민,  군 등의 인력과 장비가 많이 동원되어도 진화자원의 효율 인 배분과 

지휘 통제가 미흡하다는 지 이 많았다.

이에 정부 기 , 지자체에서는 산불진행 단계별로 효율 인 산불상황 리를 해 산불 

규모에 맞는 진화  구성  편성 체제, 업무분담을 명확히 함으로써 체계  진화라인을 

구축하고 있다. 한 산불진화에 가장 요한 동진화를 하여 진화자원의 신속 배치 
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측정구간 0m 50m 200m 400m 600m 800m 1000m

고도 80 81 85 89 102 110 130

 ‘산불확산 로그램’ 등을 통한 장 용 훈련과 이에 따르는 진화행동 매뉴얼과 각종 

문제 에 한 많은 연구들이 수행되고 있다.

선행 연구 사례  지상진화 자원에 한 활용 실태에 련된 연구를 보면 진화차량, 

소형  형펌 가 가장 많이 사용되고 있으나, 동진화에 요한 지상진화장비의 비교 

분석  평가에 련된 연구에 해서는 미흡한 실정이다.

본 연구에서는 지상진화 가 사용하는 살수 장비  가장 많은 비 을 차지하는 장비

들을 선정하여 진화거리별 장비들에 한 제 특성을 평가하고 상호 비교 분석하 다.

  

2. 연구범   방법

동 진화에 포함되는 지상 살수장비  분당 토출량(L/min)을 기 으로 진화차량( 형

펌 ), 소형펌 , 형펌 로 분류하 으며, 그림 1.과 같이 형펌 에 경우 분사노즐에 

한 변수를 해 직사, 분사, 직․분사 노즐로 세분화하 다 한 최근 산불진화에 사용, 

보 된 장비를 사용하 으며, 산불진화 환경을 고려 장과 유사하게 실험을 실행하 다.

실험측정구간은 표 1.과 같이 0～1000m까지 책정하 으며, 분류 장비의 성능 평가를 

해 산불진화시 가장 요한 구간별 펌  토출압력(Mpa), 분당 토출량(L/min), 분사거리

(수평,수직;cm)를 측정하 다.

표 1. 측정 구간  고도

그림 1. 진화 펌  노즐(a:소형 직사, b: 형 직사, c: 형 직․분사)

3. 연구 결과

그림 2.과 표 2.는 펌 의 최 토출압력과 성능 비율에 한 자료로써 거리가 증가할수

록 압력 한 최소 2%에서 최  18%까지 차 인 증가 형태를 보여주고 있으며, 소형펌

는 600m, 형펌 는 800m 이상으로 올라갈수록 펌 의 압력 과부화로 인해 고압호수

의 이음세 부분의 열이 수반되었으며 소형펌 는 1000m 구간 측정이 불가능하 다. 

한 800m 상에서 형펌 의 직사,직사(분사)의 경우 평균 29%로 가장 높은 상승을 보

으며, 평균 으로 800m 구간에서 약 28% 상승이 나타났다. 
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                                               표 2. 구간별 최 토출압력 성능 비율

거리

(m)
소형

형

직사 

형

직분사

형

분사 
평균

0 0 0 0 0 0

50 9 0 0 0 2

200 9 18 18 18 16

400 18 31 31 22 25

600 18 31 31 22 25

800 27 31 31 24 28

1000 - 31 31 27 29

      그림 2. 구간별 최 토출압력                

그림 3.과 표 3.은 거리변화에 따른 살수장비의 분당 토출량을 나타낸 것으로써, 소형펌

 200m, 형펌  600m, 진화차량 800m 부터 성능이 약 23%(소형), 31%( 형), 30%(차

량)로 격하게 감소하는 것을 볼 수 있으며, 800m 지 에서 소형펌 가 46%로 가장 많

은 감소가 나타났다. , 소형펌 의 제원과 비교해 보았을 때 소형 53%(800m), 형 

50%(800m)로 성능감소를 보 다.

                                                표 3. 구간별 분당 토출량 성능 비율

거리

(m)
소형

형

직사 

형

직분사

형

분사 

진화

차량
평균

0 100 100 100 100 - 100

50 100 113 106 90 100 99

200 77 94 95 83 84 86

400 73 100 105 77 80 86

600 62 62 79 60 77 68

800 54 62 60 55 76 55

1000 - 49 59 55 46 54

      그림 3. 구간별 분당 토출량              

살수장비의 분사수평거리를 측정함으로써 산불진화시 구간별 최  이격거리를 분석 할

수 있다. 그림 4.과 표 4.는 진화장비의 분사거리(수평)를 거리의 변화에 따른 값으로써 

800m상에서 소형펌 의 경우 59%의 가장 높은 성능 감소율을 나타냈으며, 체 평균 으

로 구간당 약 5%～15%로 차 감소하는 형태를 보 다. 한 형 분사의 경우 400m 지

으로부터 격하게 성능 감소가 나타났으며, 진화차량은 총 30%(1000m)로 가장 낮은 

감소가 나타났다.  

                                               표 4. 구간별 분사거리(수평) 성능 비율

거리

(m)
소형

형

직사 

형

직분사

형

분사 

진화

차량
평균

0 100 100 100 100 - 100

50 83 89 90 101 100 95

200 69 73 83 102 111 83

400 74 75 79 70 86 77

600 60 67 78 67 85 68

800 59 70 77 69 70 70

1000 - 64 67 63 73 65

      그림 4. 구간별 분사거리(수평)               
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그림 5.과 표 5.는 진화장비의 분사거리(수평)를 거리의 변화에 따른 값으로써 800m 지

에서 소형펌 의 경우 61%의 가장 높은 성능 감소율을 나타냈으며, 체 평균 으로 

구간당 약 2%～15%로 차 감소하는 형태를 보 다. 그러나 진화차량의 분사(수직)거리

는 거리별 성능이 하되지 않는 것을 알 수 있었다. 

                                               표 5. 구간별 분사거리(수직) 성능 비율

거리

(m)
소형

형

직사 

형

직분사  

형

분사 

진화

차량
평균

0 100 100 100 100 100 100

50 110 120 73 75 110 98

200 94 90 67 63 120 87

400 100 100 73 75 110 92

600 88 90 60 75 100 83

800 86 86 53 50 100 75

1000 - 80 47 - - 63

      그림 5. 구간별 분사거리(수직)               

3. 결론

1. 분당 토출양은 3가지 펌  모두 50m에서 최  1000m까지 연결하 을 경우 약 52～

62% 감소되며, 최  토출압력은 약 26～30% 상승 되어 구간 증가 시 고압호스의 압

력이 상승하여 연결 부 에서 손되는 상이 발생하 다.

2. 형펌 의 경우 정거리는 800～1000m이며, 고압호스의 성능에 따라서 1000m 이

상의 거리에서도 사용이 가능할 것으로 사료된다.

3. 소형펌 의 경우 주 산불진화 보다 뒷불 정리시에 합하며, 진화 정거리는 600m

인 것으로 나타났다.

4. 체 으로 800m 구간에서 평균 25% 성능 감소를 나타냈으며 이는 분당 토출량에 

비해 분사거리(수직,수평)의 경우 성능 감소는 30%이하로써 큰 성능 감소를 나타내

지 않았다. 
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