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요 약 : 부경제적 여유와 함께 사람들의 요구가 다양화 되면서 해양 레저에 대한 관심이 증가하고 있다. 삼면이 바다인 우리나라는

바다를 이용한 해양 레저의 잠재력이 매우 높기 때문에 해양 리조트 개발이 증가할 것으로 예상된다. 그러나 이미 포화상태에 이르

렀으며 또한 환경문제를 내포하고 있는 매립에 의한 개발은 상당한 어려움이 따를 것으로 예상된다. 이에 대한 대안으로 플로팅 건

축에 의한 개발이 확대될 것으로 기대되지만 플로팅에 의한 해상호텔에 대한 연구는 아직 초보적인 단계에 있으며 이용객의 쾌적성

에 직접적인 영향을 미치는 공조 설비 용량을 선정하기 위한 부하계산에 대한 연구는 전무하다고 할 수 있다. 본 연구에서는 육상의

일반적인 호텔과 선박의 공조부하 계산법을 비교 분석함으로써 해상호텔의 공조부하계산방법에 대해 검토한다.
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* 주저자 종신회원) gydoe@hhu.ac.kr, †교신저자 종신회원) song@hhu.ac.kr, ** 연회원) whaaojjang@naver.com

****연회원) pusanpusan11@nate.com, ***** 연회원) kjy205@nate.com

203



204



후 기

본 논문은 2010년 국토해양부 기술연구개발의 지역기술혁신사

업(과제번호: 10지역기술혁신B01)의 일환으로 수행된 연구임을

밝히며 이에 감사를 드립니다.

205




