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 록 : 성형, 감성 표면처리  보호막 코  기술로 이루어진 이동통신기기용 외장부품의 제조기반기술을 신하기 
하여 원천성이 있는 각 요소 기술 간의 연계성에 해서 연구하 다. 요소 기술간 융합은 외장부품의 다양한 특성을 

향상시킬 수 있다. 이는 이동통신기기용 외장부품 제조 기술의 신을 가능하게 할 것이다.

1. 서론 

  스마트폰의 화와 가 안드로이드 단말기의 등장, 신흥시장의 단말기 소비 등으로 인해 휴 폰 시장은 격하게 
성장하고 있다. 특히 스마트폰을 심으로 한 고가폰 시장이 성장함에 따라 고품질의 외장 부품 시장 성장이 견된
다. 국내 견 제조업의 로벌화에 좋은 시장 환경이 구축된 것으로 단되며 이를 실 하기 해 원천 기술의 확보
가 필수 이다. 이동통신기기용 외장부품 제조 기술에는 라스틱  속성형 기술과 도장, 도 , 증착 등 표면처리 
기술로 이루어진다. 성형, 감성 표면처리  보호막 코  기술로 이루어진 외장부품 기술을 신하기 하여 원천성 
있는 요소 기술 간의 융합이 필수 이다. 본 연구에서는 이동통신기기용 외장부품 제조기반기술의 요소기술간 연계성
을 분석하여 외장부품기술의 신을 이루고자 하는 것이다.

2. 본론 

  2-1. 성형기술과 감성 표면처리 기술
     합  정  성형기술과 라즈모닉스 나노 컬러링기술을 융합하 다. 이는 합    하지층 질감을 살리기 한 

것이다. 라즈모닉 나노컬러링 기술은 하지층의 고유질감특성은 그 로 살려주면서 은 색상 톤을 제공하여 미려
한 장식효과를 구 코자 하는 용도에 매우 큰 장 을 가진다. Fig 1.은 합  하지층의 고유 택과 헤어라인 효과를 
보여 다. 하지층 질감 효과에 따른 색좌표 분석을 해 분구를 도입, 산란 을 포함한 total 반사도  투과도를 
분석하 다.

 

Fig 1. Image of nano-coloring based on plasmonics

  2-2. 성형기술과 보호막 코  기술
    외장재에 한 기존 “성형 후 코 ” 방식의 경우 기존 성형기술의 한계로 인한 일부 표면처리 기술 용에 어려

움 있다. 이는 표면처리기술-성형기술 융합에 의한 신개념 성형기술을 필요로 한다. 먼  두 기술의 융합으로 Fig 
2.와 같이 코 - 재에 한 코 막 성형한계도(FLD) 시험과 코 - 재에 한 코 막 마찰계수 측정하 고, 코 -

재에 한 휴 폰 이스 형/성형시험을 하 다. 이 실험 결과를 분석하면 코  후 성형가능성에 의한 기술의 
융합가능성을 평가할 수 있을 것으로 생각한다.

    내부식성 개선을 하여 고기능성 보호막 도장 기술을 용하여 Ni-free 주품에 실리카 코 을 실시하 다. 그 



결과 코  조건에 따라 부식정도가 다르게 나타났으며 24시간까지는 내부식 특성을 가짐을 알 수 있었다. 그러나 
72시간 이상에서의 경우 실리카 코 막의 핀홀에 의한 염수의 침투로 인해 부식이 진행되었다.

Fig 2. Flow chart for forming limit diagram

 

  2-3. 감성 표면처리 기술과 보호막 코  기술
     라즈모닉스 나노컬러링과 나노 입자 융합 코  기술의 융합이 내마모성  내식성에 미치는 향을 연구하

다. 나노컬러링 기술이 용된 Mg 합 재에 고기능성 보호막 도장 기술인 실리카 코 을 용하 다. 실리카 코
 용 시 내마모성 향상됨을 알 수 있었다. Fig 3.과 같이 Mg 합 재에 실리카 코 을 용하 을 때 내부식 

특성을 가짐을 알 수 있다. 그러나 나노컬러링상에 보호막 코  기술이 용된 Mg 합 재에서는 쉽게 부식됨을 
알 수 있었다. 이는 Mg 합 재와 나노컬러링 층간의 문제인 것으로 단되며 Mg 합 재의 처리에 한 추
가 인 연구 필요할것으로 생각된다.

Fig 3. Salt spray test, 24hr

3. 결론

  이동통신기기용 외장부품 제조기반기술의 요소기술간의 융합으로 외장부품에 새로운 기능성을 부여할 수 있는 가능성
을 확인하 다.
 1. 합  정  성형기술과 라즈모닉스 나노 컬러링기술의 융합은 하지층의 고유질감특성과 은 색상을 제공하여 미

려한 장식효과를 구 할 수 있다.
 2. 코  기술을 정 성형 기술에 융합하기 해서는 코 층의 기계  성질의 평가가 우선되어야 한다.
 3. 주성형기술에 코 기술이 융합되면 제품에 내부식성을 부여할 수 있다.
 4. 보호 코 의 특성을 향상시키기 해 컬러링 기술의 융합기술이 용될 수 있다.
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