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캐비테이션 환경하에서 활성화 분극 특성에 따른 부식 거동

Corrosion behavior by active polarization property with cavitation environment
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세계 기후변화와 불안 한 유가변화에 응하고 산업의 탄소 녹색성장을 해서 화석에 지 이외의 청정에 지 

개발산업은 선진국 등에서 많은 연구가 진행되고 있으며 특히 천혜의 자연자원을 활용함으로써 부가가치가 매우 높은 

해양에 지 개발에 극 인 투자와 연구개발이 요구되고 있다. 특히 조류발 의 경우, 건설비용이 고 기후변화에 

무 하게 신뢰성 있는 에 지원으로 주목받고 있다. 가혹한 부식 환경인 해양에서 조류블 이드는 부식  캐비테이션 

그리고 침식손상이 심각하며 이에 해 새로운 재료의 개발과 방식법의 연구가 필요하다. 본 연구에서는 조류발 용 

블 이드 재료를 체하기 한 재료인 Al-brass 합 에 하여 캐비테이션 특성을 연구하 다. 시간  온도 변수에 

따른 cavitation 실험 후 무게감소량과 cavitation rate의 변화를 Fig. 1에 나타냈다. 우선, 무게감소율(a)의 변화는 시간

에 비례하여 지속 으로 증가하는 경향을 보 으며 표면의 손상이  발생하지 않는 잠복구간(incubated period)은 

모든 조건에서 나타나지 않은 것으로 단된다. 반면, cavitation이 25시간 이상 지속된 경우는 무게감소량이 격하게 

증가하 으며 용된 온도조건 에서 21℃가 가장 큰 기울기를 나타냈다. 동일 cavitation 지속시간에서 온도가 낮을

수록 무게감소량이 게 측정되었으므로 cavitation-corrosion 손상이 발생하는 경우에 온도는 반비례 계를 나타내는 

것으로 사료된다. 한 (b)는 cavitation damage rate를 나타낸 것으로 침 시간에 한 무게감소율의 변화를 나타낸 

것이다. 실험 기 3시간의 경우에 5℃의 경우 0.000133g/hr, 15℃의 0.000367g/hr 그리고 21℃의 경우는 0.000867g/hr

로 높게 측정된 후 감소하는 경향을 보 으며 용 온도가 21℃의 경우가 가장 높은 cavitation damage rate를 나타냈

고 100시간 이상 cavitation 지속 시 그 경향은 용 온도에 반비례하 다. 실험 기에 cavitation damage rate가 격

히 감소하는 경향을 나타냈으며 21℃와 15℃의 경우는 침  기부터 20시간까지, 5℃의 경우는 10시간까지로 각 온도

조건에 따라 cavitation damage rate가 감소하는 구간이 다르게 측정되었으며 이러한 감소구간 이후에는 cavitation 

damage rate가 서서히 증가하는 경향을 나타냈다. 이와 같이 실험 기부터 100시간 지속될 때까지의 체 인 경향

은 온도가 높을수록 cavitation 향부인 재료 표면에서의 염소이온의 확산계수를 증가시키고 cavitation 충격압에 의한 

산화보호피막을 괴하므로 부식손상이 증 되어 cavitation-corrosion의 항성을 감소시키는 것으로 사료된다. 결과

으로 cavitation-부식은 주로 표면에서 발생된 기포 충격압의 크기와 지속시간에 기인하나, 부식환경의 온도요소도 상

당한 향을 미치는 것으로 단된다. 

감사의 

본 연구는 교육과학기술부와 한국연구재단의 지역 신인력양성사업으로 수행된 연구결과임.

0 20 40 60 80 100
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

  

 

 

Weight loss variation

 cavi. test at 5
ο

C

 cavi. test at 15
ο

C

 cavi. test at 21
ο

C 

W
e
ig
h
tl
o
s
s
, 
g

Immersion time, Hr

(a) Weightloss 

0 20 40 60 80 100
-0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

0.0007

0.0008

0.0009

0.0010

 

C
a
v
it
a
ti
o
n
 r
a
te
, 
g
/h
r

Immersion time, Hr

Cavi. rate variation

 cavi. test at 5
o

C

 cavi. test at 15
o

C

 cavi. test at 21
o

C

(b) Cavitation rate

Fig. 1 Comparison of the weightloss and cavitation rate with time and temperature for Al-brass alloy




