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 마그네슘 합 종(AZ31, AZ80)의 부식 특성 연구

 Study on corrosion characteristics of magnesium alloys
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 록 : AZ31과 AZ80의 마그네슘합  소재를 이용하여 분극곡선과 기화학  임피던스를 측정하 고, 다른 속과 
하여 기환경에 노출시킨 부식시험을 하 다. 그 결과 AZ31보다는 AZ80의 부식 항이 더 큰 것을 확인할 수 있

었고, 마그네슘 모재가 이종 속과 된 상황에서 Cu>Fe>Al의 재 순으로 부식이 진행되었다.

1. 서론 

  마그네슘 합 은 우수한 특성에도 불구하고 실생활에서의 사용은 극히 제한 이다. 그 이유는 사용되고 있는 마그네
슘 합 이 가지고 있는 높은 산화성과 화학 반응성, 낮은 마모 항성 등으로 인해 다른 소재와의  시 우선 부식과 
마모가 진행되며 공기 에서도 부식이 속히 진행되는 단  때문이다. 이러한 마그네슘 합 의 부식 거동을 기화
학  측면에서 분극곡선과 임피던스 측정을 통하여 알아보았고, 다른 속과 되어 기환경에 노출된 상황의 기
부식시험을 하 다.

2. 본론

  본 연구에서는 분극곡선과 기화학  임피던스 측정을 해 AutoLab을 사용하 고, 3 극 시스템에서 기 극
(Reference electrode)는 Ag/AgCl을 사용하 고, counter electrode는 Pt, working electrode는 AZ31, AZ80 마그네
슘 합 을 사용하여 3.5wt% NaCl용액에서 실험 하 다. 그리고 이종 속과의  시 부식 거동을 알아보기 하여 

하여 기 에 노출시킨 마그네슘합 의 변화도 알아보았다.

               

              그림 1. 마그네슘 합 의 분극 곡선                 그림 2. AZ31과 AZ80의 부식속도 비교

3. 결론

  그림 1의 결과를 통해 AZ80의 부식 항이 AZ31보다 더 큰 것을 확인하 고, 마그네슘 합 과 이종 속(Al/Cu/Fe)

과의 에서도 동일한 결과를 볼 수 있었다. Cu>Fe>Al의 재 순으로 부식이 진행되며 이 한 이론  기화학
 환원  순서와 일치하며, 시간이 경과함에 따라 부식 속도는 감소하 다.
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