
P-40                                                                                                          2011년도 한국표면공학회 춘계학술대회 논문집

 압가스질화법에 의한 SCM강의 질화연구

Nitriding of SCM Steels Using Low Pressure Gas Nitriding
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 록: 압가스질화법을 이용하여 SCM440강을 신속질화처리 하 다. 기존의 가스질화법과는 달리 낮은 암모니아가스 
농도의 분 기와 아산화질소를 사용한 산화반응의 향으로 5시간의 짧은 질화처리로서 0.6mm 이상의 질화깊이를 확
보할 수 있었다.

1. 서론 

SCM강은 구조용 합 강으로서 침탄처리에 의해 표면경도를 높이고 내피로특성을 향상시키고 있다. 그러나 침탄은 처
리 온도가 900℃내외로 높고 랭에 의한 변형이 큰 문제가 있다. 지난 수 십년간 표면경화법으로 사용되고 있는 질화
처리는 처리온도가 500℃내외로 낮아 변형이 매우 은 장 이 있지만 질화경화깊이가 침탄에 비하여 낮아 활용이 제
한되고 있다. 따라서 본 연구에서는 기존의 가스질화법의 장 과 이온질화법의 장 을 모두 같고 있는 압가스질화법
을 이용하여 짧은 시간내에 질화경화깊이를 확보하기 한 공정을 개발함으로써 SCM강의 표면처리법으로 질화처리의 

제 가능성을 제시하고자 하 다. 

2. 본론 

본 연구에서는 기존의 가스질화법과는 달리 300mbar(225Torr)의 압에서 NH3가스와 N2O 가스를 이용하여 SCM강을 
질화처리 하 다. 강의 신속질화를 하여 처리로서 N2O 가스를 이용한 산화처리를 진행하 다. Fig.1(a)는 400℃에
서 산화처리된 SCM440 강의 표면주사 미경 사진이다. 표면에 미세하며 다공성의 산화물이 형성되어 있음을 알 수 
있다. Fig. 1(b)는 N2O 산화처리된 시편을 30분간 NH3분 기에서 질화처리한 후의 표면사진이다. 잘 발달된 결정면을 
갖는 질화층이 형성되어 있음을 알 수 있다. 
Fig.2는 서로 다른 압질화온도에서 5시간동안 질화처리된 시편의 깊이방향으로의 미세경도를 나타낸 것이다. 질화처
리온도가 증가함에 따라 어닐링효과에 의해 체 으로 약간의 경도가 낮아지는 것을 알 수 있다. 그러나 압질화처
리온도가 증가됨에 따라 질화경화깊이가 증가되어 570℃에서 약 600μm 이상의 값을 보이고 있다. 5시간의 질화처리
에 의해 600μm 이상의 질화경화깊이를 확보할 수 있음은 침탄처리를 압질화처리로 체가 가능함을 보여 다.  

Fig.3은 520℃에서 압질화법  이온질화법으로 질화처리된 SCM440강의 단면조직사진이다. 그림에서 알 수 있는 
바와 같이 표면에 형성되는 화합물층의 두께와 질화층의 조직 등은 큰 차이가 없는 것을 알 수 있다. 이상의 결과로부
터 이온질화의 우수한 특성을 갖으며 동시에 양산성이 우수한 가스질화의 장 을 지닌 압질화법으로 신속질화가 가
능함을 알 수 있다.

   

(a)                                 (b)

Fig. 1. SEM surface morphology of SCM440 (a)after N2O treatment and (b)NH3 treatment
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Fig. 2. Hardness profiles of SCM440 steels nitrided at 300mbar for 5hrs.

Fig. 3. Optical micrographs of SCM440 steels after low pressure gas nitriding and ion nitridng

3. 결론 

압가스질화법을 이용하여 5시간의 질화처리를 통해 SCM440강의 질화경화깊이 0.6mm 이상을 얻을 수 있는 공정을 
개발하 다. N2O 산화처리와 질화처리과정에서의 N2O가스의 역할  질소포텐셜을 조 하여 질소가 강의 내부로 침
투할 수 있는 최 의 조건을 유지함으로써 신속질화처리가 가능하 다. 




