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인라인에서의 아연말코  볼트의 내식성 비교

 The corrosion comparision of the bolt of zinc frake coating in line test 

이 균a*, 조홍 b, 강미정b, 우동진b, 김성 b, 김승진b

 a*한국생산기술연구원 열․표면 연구그룹 이 균, b한국건설생활환경시험연구원 신소재신뢰성센터

 록 :  아연말 코 은 희생부식에 의한 기재보호의 수단으로서 사용되고 있으며, 재 볼트의 반을 차지하고 있는 주요 공정이라  
  할 수 있다. 본 연구에서는 실제 작업 장에서 사용되는 아연말 코 액에  3가 chromate액을 배합하는 공정연구등 다양한 공
정시스템을 용하여 생산된 시제품들을 기존 볼트와의 내식성을 상호 비교하 다.

1. 서론 

   아연말 코 층은 base coat(1차코 )와 top coat(2차코 )으로 나뉘어지는데, base coat 층은 무기물타입 

아연농축용액으로써 유기수지와 결합된 속 분말을 포함하고 이것이 경화되는 동안 철강소지와 반응을 

하는 특징이 있다. 볼트 피막공정시 1차  2차 코 에 사용되는 표면처리제는 사용되는 소지철의 종류  

표면처리  공정에 따라 조성계를 달리하는 것이 내식성을 포함한 최 의 물성을 발 하기 하여 바람직하다. 

그러므로 제품의 공정별로 최 인 표면 처리제를 각각 연구 개발하는 것이 작업성은 물론 제품품질도 높

게 유지할 수 있으며, 이를 토 로 볼트의 피막공정시 geomet coating process에서 Zn 도장층의 3가 

chromate 첨가 비율을 조 하는 연구  인라인공정을 통한 양산화 한 용 연구도 실시하 다.

2. 본론

   친환경 고내식성 표면 처리제와 토크  텐션 안정제를 이용하여 볼트 샘 을 상으로 실험하기 한  

 공정 조건을  확립하고 유․무기 복합 수지 피막형 화성처리 단일화 기술의 연구 방법으로써 유․무기 복합 수지 

피막형 화성처리를 한 공정 처리  딥/스핀 용 시스템을 1차년 lab scale에서 2차년 In-Line scale로 확  용하 다. 

한 시범공정을 통한 친환경 고내식성 표면 처리제와 토크  텐션 안정제를 이용하여 볼트 샘 을 상으로 실험하기 

한 공정 조건을 확립하 다. 이에 따라 기존의 아연말코 을 재 하는 실험에서부터 Cr-free층의 추가된 3  코   3

가 Chromate액을 기존의 지오매트액에 첨가 하는 등의 다양한 공정에의 시도를 하 다. 각각의 반응조건과 첨가제를 배

합한 내식시험을 하 고, 이를 부식정도를 무한 비교하 다. 한, 유․무기 복합 표면처리용 딥/스핀 방식 용된 시제품

제조시 이  공정 코  방식을 최 화하 다.

Fig. 1 The result of Salt Spray Test 



3. 결론

  다양한 공정조건에서의 내식성 test를 실시한 결과, 볼트 ① ~ ⑦ 에서 가장 뛰어난 내식성을 보 던 볼트는 삼  코

을 한 ⑦번 볼트 으며, 1차 코 에 chromate를 첨가한 New Geomet는 기존 Geomet에 비해 내식 효율성이 가장 좋은 

코 방법임을 알 수 있었다. 한 In-Line 공정을 통해 볼트 표면처리 양산공정시 참고지표가 될 수 있겠다.
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