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태양 지 투명 극용 GZO/ITO 박막의 물성에 한 버퍼 층의 향

Effect of buffer layer on GZO/ITO multi-layered transparent conductive oxide films for 

solar cells
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 록 : 태양 지용 TCO로 사용되는 ITO 박막의 고온에서의 기  특성을 향상시키기 하여 고온 안정성을 가지는 
GZO/ITO 박막을 증착하 다. GZO/ITO 박막의 특성은 버퍼 층인 ITO의 두께  구조에 의해 향을 받는 것을 알 
수 있었다.

1. 서론 

투명 도성 산화물 (TCO, Transparent Conductive Oxide) 박막을 태양 지에 용하기 해서는  우수한 기 도
성  가시  역에서 높은 투과율을 가져야 한다. ITO (Indium tin oxide)박막은 우수한 기 , 학  특성을 가
지고 있지만 400℃ 이상의 고온에서는 기 항이 격히 증가하게 되어 실제 태양 지 패 에 용했을 때 기  
특성이 하된다. 따라서 태양 지용 TCO 박막을 개발 시, 뛰어난 고온 안정성이 요구되고 있다.

2. 본론 

ITO 박막 에  GZO 박막을 증착함으로써 GZO/ITO double layer가 GZO single layer보다 홀 이동도 (Hall 
mobility)가 격히 증가하는 등 기  특성이 향상되었다. 한 버퍼 층인 ITO의 두께가 증가할수록 결정성의 향상
을 포함한 GZO/ITO 박막의 특성이 개선되었음을 확인 할 수 있었다.

Fig. 1. The Resistivity of GZO/ITO films deposited with various  thicknesses and deposition temperatures

3. 결론

GZO/ITO double layer가 GZO single layer 보다 기  특성이 개선된 것은 캐리어 농도  홀 이동도가 우수한 ITO 

buffer layer를 증착하 기 때문이며 ITO 박막의 두께, 기  물성  결정성에 따라 GZO/ITO 박막의 특성이 향을 
받는다는 것을 확인하 다.
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