
넓은 ZVS 영역과 적은 소자 수를 갖는 단일단 차량탑재형 충전기

박준성, 이상혁, 최세완

서울과학기술대학교

A Single-stage On-board Charger with Wide ZVS range and Small Number

of Components

Junsung Park, Sanghyuk Lee, Sewan Choi

Seoul National University of Science and Technology

ABSTRACT

본 논문에서는 단일단의 능동클램프 하프브리지 컨버터를

이용한 전기자동차용 탑재형 충전기를 제안한다. 제안하는 단

일단 방식은 소자의 수가 적고 전 듀티영역에서 ZVS가 성취되

므로 CC CV 충전방식의 차량탑재형 충전기에서 고효율 및 고

전력밀도가 가능하다. 3.3kW 1차 시작품으로부터 방열판을 제

외한 부피 3.75L, 최대효율 95.5%를 달성하였다.

1. 서론

글로벌 자동차회사들의 전기자동차 및 플러그인 하이브리드

자동차 등 친환경자동차에 대한 개발경쟁이 가속되고 있는 가

운데 충전기를 직접 차량에 탑재하여 일반 가정용 전원으로 차

량 내 배터리를 충전할 수 있는 차량탑재형 충전기의 개발이

활발히 진행되고 있다. 차량충전기는 역률보상을 위한 부스트

컨버터와 후단의 절연형 DC DC 컨버터의 2단으로 구성되는

것이 일반적이다. 하지만 기존의 2단 방식으로는 소자의 수, 제

어 및 검출회로, 부피 및 효율 등의 측면에서 점차 높아지고 있

는 탑재형 충전기의 요구사항을 달성하는데 한계가 있다. 따라

서 역률보상과 절연 및 출력전압조정 기능이 한 대의 컨버터로

이루어져 소자수가 적고 그에 따른 제어 및 검출회로가 감소되

는 단일단 방식[1,2]이 제안된 바 있다. 단일단 방식에서는 전원

주파수의 2배인 저주파 리플이 출력단에 나타나게 되는데 정밀

한 출력전류의 제어가 필요치 않은 배터리 충전기와 같은 응용

에서는 문제가 되지 않는다.

본 논문에서는 기존의 단일단 방식보다 적은 소자의 수를

갖고 스위칭주파수를 더욱 높게 할 수 있어 부피 측면에서 더

욱 유리한 단일단 능동클램프 하프브리지 방식의 새로운 차량

탑재형 충전기를 제안한다. 제안한 컨버터는 요구 조건에 따라

전해 커패시터를 사용하지 않을 수 있으며 기존의 능동클램프

푸시풀 및 하프브리지 방식과 달리 전 듀티영역에서 ZVS가 성

취되므로 입출력전압 동작범위를 갖는 차량 탑재형 충전기로서

적합하다.

2. 제안하는 방식

그림 1은 제안하는 능동클램프 하프브리지 컨버터를 이용한

단일단 차량탑재형 충전기의 구성도를 나타내며 그림 2는 주

요파형을 나타낸다. 상․하측 스위치는 비대칭으로 출력전압을

제어하고 상보적(Complementary) 스위칭에 의해 변압기의 누

설 인덕터와 스위치의 내부 커패시터를 이용하여 자연적으로

ZVS를 성취할 수 있다. 또한 제안한 컨버터는 기존의 푸시풀

및 풀브리지 컨버터와 달리 모든 듀티에서 ZVS를 성취해 본

응용과 같이 듀티변화가 큰 단일단 방식의 차량탑재형 충전기

에서 높은 효율을 달성할 수 있다[3](그림 3 참조).

그림 1 제안하는 능동클램프 하프브리지 On-board Charger

그림 2  제안하는 컨버터의 주요파형



그림 3 듀티에 따른 메인스위치의 ZVS 전류 파형 

3. 실험 결과

제안한 컨버터의 타당성을 입증하기 위해 다음의 설계 사양

으로 시작품을 제작하였다.
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그림 4는 시작품의 실험파형으로 (a)는 입력 전압과 입력 전

류의 파형으로 역률은 97% 이다. 그림 4(b)와 (c)는 듀티가 0.4

일 때 스위치의 ZVS 성취를 보여 주며 그림 5(d)와 (e)는 다

이오드의 ZCS 턴온 및 턴오프를 보여준다. 그림 5는 역률과

출력전압을 계속적인 듀티 변화로 제어하는 스위치의 전압 전

류파형으로 ZVS 턴온 성취를 보여준다. 그림 6은 제안한 컨버

터의 DC DC 컨버터만의 측정효율로 1.6kW에서 최고효율

95.5%, 최대부하에서 94.5%의 효율을 달성하였다. 그림 7은

3.3kW의 1차시작품 사진이며 방열판을 제외한 파워부의 부피

는 25㎜*12.5㎜*12㎜(3.75L)이다.

(a) 입력 전압 및 전류 (PF=97%)

          (b) 상측 스위치               (c) 하측 스위치

          (d) 상측 다이오드              (e) 하측 다이오드

그림 4 실험 파형

그림 5 듀티에 따른 스위치 전압 및 전류 파형

그림 6 제안한 컨머터의 측정효율

그림 7 3.3kW 1차 시작품

4. 결론

본 논문에서는 단일단의 능동클램프 하프브리지 컨버터를

이용한 전기자동차용 탑재형 충전기를 제안하였다. 제안한 컨

버터는 적은 소자수와 모든 듀티에서 ZVS를 성취해 고효율 및

고전력밀도를 달성할 수 있고 3.3kW 1차 시작품의 실험을 통

하여 확인하였다.
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