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질화 및 Diamond-like Carbon (DLC) 동시처리가 

가능한 장치 및 처리물의 특성평가 

방현배, 박민석, 신창석, 정우창

한국생산기술연구원

  표면경도와 내마모특성을 가진 질화처리는 다양한 철강재료에 적용되고 있다. 플라즈마를 

이용한 질화법은 다른 질화처리법에 비해 처리시간이 짧고 폐수 및 배기가스와 같은 오염물질

의 발생이 거의 없어 친환경적이며 낮은 온도에서 처리가 가능하기 때문에 변형 및 금속학적 

물성의 변화가 없는 것이 특징이다. 한편 DLC 처리법은 물리화학적 특성이 다이아몬드와 유

사하면서도 저온 합성이 가능하고, 표면이 평활하다는 합성기술상의 장점을 가지고 있기 때문

에 많은 분야에서의 응용이 연구되고 있는 재료이다. 특히 고경도, 고윤활성 등의 물리적, 화

학적, 광학적 특성과 화학적 안정성과 신체적합성 등의 특성으로 인해 기계부품, 공구, 광학기

기, 전자부품, 자동차부품과 의료용 기기분야 등에 적용하고 있다. 본 연구에서는 질화처리 및 

DLC 처리를 한 챔버내에서 동시처리하여 그 특성을 평가하 다. 이와같이 얻어진 처리물을 

Field Emission Scanning Electron Microscope를 이용하여 단면분석을 하 고, 시편의 경도는 나

노인덴터로 측정하 다. ball-on-disk 방식의 마모시험기를 이용하여 내마모특성을 관찰하 으

며, 접합력을 측정하기 위해 스크래치 테스트를 실시하 다. 
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