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여러가지 Zinc Nitrate 농도에 따른 ZnO 나노구조체의 

구조적 및 광학적 성질
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  ZnO 나노구조체를 성장하는 여러 가지 방법 중에서 전기 화학 증착법은 컨트롤이 용이하며 

저렴한 가격으로 낮은 온도에서 성장이 가능할 뿐만 아니라 대면적으로 성장할 수 있는 장점

이 있다. 나노구조체의 직경과 길이는 indium-tin-oxide와 Ag/AgCl 전극 사이의 전류 밀도 증가

에 따라 변화하는 것을 알 수 있었다. Zinc nitrate 몰 농도를 조절하여 다양한 형태의 ZnO 나
노구조체를 만들 수 있었다. 70oC에서 4시간 동안 성장한 ZnO 나노구조체를 대기에서 400oC로 

2분 동안 열처리를 하 다. 성장된 ZnO 나노구조체에 대한 X-선 회절 측정 결과로부터 (0002) 
피크가 34.35o에서 나타나는 것을 확인하 다. 주사전자현미경 측정 결과로부터 zinc nitrate의 

몰 농도가 낮을 때 성장한 ZnO 나노구조체는 와이어 형태로 형성되었음을 확인하 다. 그러

나 zinc nitrate의 몰 농도가 높아지게 되면 ZnO 나노구조체의 모양이 와이어에서 막대 또는 접

시 형태로 변화 되는 것을 알 수 있었다. 300K에서의 광루미네센스 스펙트럼 결과로부터 zinc 
nitrate의 농도에 따라 다르게 형성된 ZnO 나노구조체는 엑시톤과 관련된 피크가 zinc nitrate의 

몰 농도 변화에 따라 달라지는 것을 확인 하 다. 
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