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요      지

지구온난화에 따른 기후변화로 인해 자연재해는 빈번히 발생하고 있으며, 그 피해규모는 증가

하고 있는 추세로 나타나고 있다. 이로 인하여, 최근 빈발하는 집중호우에 의한 자연재해는 생명

과 재산에 직접적인 피해를 입히게 된다. 따라서, 기후변화에 따른 강수량 특성이 반영된 홍수량

및 홍수위 산정은 미래 기후변화가 유역에 미치는 영향을 파악하고, 이·치수 계획수립 등의 수자

원 계획에 있어 중요하다고 할 수 있다.

본 연구에서는 미래 기후변화가 섬진강 유역의 수리·수문학적 변화에 미치는 영향을 평가하고

자 국가하천인 섬진강(송정수위표∼섬진강댐 하류)을 포함한 섬진강 유역의 중하류부에 위치한 요

천(섬진강 합류점∼이백교), 보성강(섬진강합류점∼주암댐 하류) 구간을 모의대상으로 선정하고 모

형을 구성하였다. 기상청에서 제공하는 KMA-RCM 기후자료를 바탕으로 목표기간(목표Ⅰ:1979∼

2008년, 목표Ⅱ:2011∼2040년, 목표 Ⅲ:2041∼2070년, 목표 Ⅳ:2071∼2100년)에 따라 HEC-HMS를

이용하여 홍수량을 산정하였고, 이를 HEC-RAS에 적용하여 기후변화에 따른 홍수위 변화를 대상

유역의 유역출구점인 송정 수위관측소를 기준으로 산정 및 검토하였다.

산정된 결과를 섬진강 유역의 기 수립된 계획과 비교·검토를 하였으며, 목표기간별 홍수량 및

홍수위 변화양상을 제시하였다. 본 연구결과는 기후변화 시나리오를 고려한 목표기간별 수공시설

물의 방재기준 개선 방안 및 재설정 기준 마련에 있어 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 판단된

다.
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