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요 지

우리나라에 16,000개 이상의 농업용 저수지가 존재하고 있으나, 대부분의 농업용 저수지는 홍

수조절량을 갖고 있지 않다. 하지만, 농업용 저수지는 관개용수의 공급으로 홍수기 (6-8월)에 빈

공간이 생겨 실제로 홍수조절량을 갖게 되나, 지금까지 이에 대한 평가는 전반적으로 이루어지지

않은 실정이다.

농업용 저수지의 저수율은 일반적으로 관개기 직전인 4월말에 100%가 되고 관개기 동안 서서히

감소하며 홍수기에는 홍수의 유입으로 증가하다가 이후 용수공급으로 인해 감소하여 관개기의 끝

인 9월 중순에는 최소가 된다. 홍수조절량은 일반적으로 [유효저수량 × (1-저수율)]로 산정된다.

본 연구에서는 유효저수능력 100만 m3이상의 농업용 저수지를 대상으로 홍수조절능력을 평가하

고자 하였다. 1,000만 m3 이하의 저수지 16개, 1,000만 m3 이상의 저수지 15개로 대상으로 각각의

저수지에 대한 21년 (1991-2011년)동안의 저수율 자료를 이용하여 10년 빈도 강수량의 해를 대상

으로 유효저수량과 월별 홍수조절량의 회귀식을 유도하였다. 또한, 이 회귀식을 이용하여 유효저

수량 1,000만 m3이하 397개, 1,000만 m3이상 34개의 농업용 저수지의 유효저수량으로부터 홍수조

절량을 추정하였다. 월별 홍수조절량은 1000만 m3 이하 소규모 저수지에서 6월 1.9억 m3, 7월 0.4

억 m3, 8월 0.9억 m3 이며, 1000만 m3 이상 중규모 저수지에서 6월 2.0억 m3, 7월 1.1억 m3, 8월

1.2억 m3으로 나타났다. 총 저수지에 대한 각각 홍수조절량의 비율은 유효저수량 1000만 m3이하

소규모 저수지에서 6월 (49 %) > 8월 (41 %) > 7월 (26 %) 순으로 나타났으며, 1000만 m3이상

중규모 저수지에서 6월 (51 %) > 8월 (59 %) > 7월 (74 %) 순으로 나타났다. 두 종류의 저수지

의 유효저수량은 비슷하나, 홍수조절량은 소규모보다 중규모 저수지가 더 크다고 판단된다. 여기

서 얻은 결과는 우리나라의 농업용 저수지의 홍수조절용량을 설정하는 지표를 제시하는 데 사용

할 수 있을 것으로 생각된다.
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