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요 지

국내에는 농업용수 공급을 목적으로 축조된 저수지가 2008년 통계연보기준에 따르면 17,649개

소가 있으며, 이 중 3,326개소는 한국농어촌공사에서 관리하고, 나머지 14,323개소는 지자체에서

관리하고 있는 것으로 파악되고 있다. 유효저수량으로 보면 공사관리가 24억4천7백만㎥, 지자체관

리가 3억2천3백만㎥으로 각각 88.3%와 11.7%를 관리하고 있는 셈이다. 경상북도와 같은 산이 많

은 지방은 지자체관리가 전체 대비 34.5%인 4,943개소이지만 유효저수량으로 보면 전체 27억7천

만㎥ 중 8천4백만㎥으로 3%수준, 지자체관리 대비 26.1%수준의 저수지가 있는 셈이다.

저수지의 축조년도를 지자체관리 저수지의 58%인 8,352개소의 저수지가 1948년 이전에 축조된

일명 ‘밀가루 댐’으로 불리는 저수지가 대부분이다. 축조된 지 60년 이상 된 시설물은 공용내구연한

이 경과한 시설로서 노후손상부위를 복구해야 함은 물론 이상기후에 따른 강우사상의 변화로 설계

빈도를 달리하여 재해대비 보강이 필요한 시설이다. 2002년 8월 제15호 태풍 루사나 2003년 9월 제

14호 태풍 매미 등에 의해 저수지의 피해가 발생하는 빈도가 점차 늘어가고 있다. 따라서 지자체관

리 저수지의 안전관리방안의 마련을 통한 재해대비보강 및 기능강화가 시급한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 시·군 관리 농업용 저수지에 대하여 저수지 준공년도별 설계빈도에 대한

등급 구분 및 홍수배제 능력 등 수리․수문학적 안정성 기준을 설정하여 검토한 결과 1960년대 이전

에 축조된 저수지의 경우 50%이상의 저수지에서 안정성에 문제가 생긴 것으로 파악되며, 1970년대

에는 38%, 1980년대에는 34%, 1990년대에는 24%로 검토되었다. 이와 같이 안정성에 문제가 있는 저

수지는 주기적인 모니터링과 보강이 필요하다고 사료된다.
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